
Modell 5000 kW ZRO

Nennausgangsleistung 5 000 W

Parallelschaltung Bis zu 9 Einheiten

Kompatibler Batterie-Typ LiFe Battery System 48-100 / Bleiakku

Mindestanforderungen für LiFe-Batteriesystem 1x LiFe Battery 48-100 Module

Wirkungsgrad

Max. Wirkungsgrad (PV zu Wechselstrom) 97.47 %

Gleichstrom-Eingang (PV)

Maximale PV-Leistung 6 000 Wp

Maximale PV-Spannung 500 V

Startspannung 150 V

PV-Eingangsspannungsbereich 120 V ~ 450 V

MPPT Spannungsbereich 310 V ~ 410 V

Maximaler Eingangsstrom (PV 1) 27 A

Maximaler Kurzschlussstrom 65 A

Anzahl von MPP-Trackern 1

String pro MPP-Tracker 1

Energy Management System
kompatibel

Web-Interface und Smartphone App

Null-Übertragungs-
zeiten

WLAN enthalten USB-Typ B
Überwachung

48V - ESS
Kompatibel

Kann ohne
Batterie arbeiten

Solarwechselrichter ZRO

Für Privathaushalte Off Grid Solarwechselrichter



Modell 5000 kW ZRO

Netz Eingang

Maximale Netz-Eingangsleistung 5 000 W

Maximale Eingangsscheinleistung 5 000 VA

Netz-Startspannung 176 V

Eingangsspannungsbereich 110 V ~ 280 V (± 7 V) - Line Modus
176 V ~ 280 V (± 7 V) - ECO Modus

Eingangsfrequenzbereich 40 Hz ~ 65 Hz (± 1Hz)

Maximaler Netz-Eingangsstrom 27 A

Netz Ausgang

Anzahl von Phasen Einphasig ( > 3 Einheiten für eine dreiphasige Einstellung)

Nominale Wechselstrom-Ausgangsleistung 5 000 W

Maximale Ausgangsscheinleistung (PF=1) 5 000 VA

Nennspannung 230 V (± 5 %)

Nennfrequenz 50 Hz or 60 Hz

Ausgangsfrequenzbereich 46 Hz ~ 54 Hz or 56 Hz ~ 64 Hz

Maximaler Wechselstromausgang 22 A

Leistungsfaktor / Bereich 1

Batterie Ausgang

Maximale Ladeleistung 5 300 W

Nominale Gleichspannung 48 V

Akku-Spannungsbereich 40 V ~ 66 V

Maximaler PV- / Netz-Ladestrom 100 A, default 30 A

Batterie Ausgang

Nominale Ausgangsspannung 230 V (± 5 V)

Nominale Ausgangsfrequenz 50 Hz or 60 Hz

Ausgabe Wellenform Reine Sinuswelle

Nominale Ausgangsleistung 5 000 W

Maximale Entladeleistung 5 000 W

Nominaler Ausgangsstrom 24 A

Maximaler Entladestrom 128 A

Umschaltzeiten (Netz- zur Akkubetrieb) 0 ms

Umschaltzeiten bei einer Parallelschaltung ≤ 50 ms

Schutz

Gleichstrom-Verpolungsschutz Ja

Schutz vor Spannungsspitzen vom Netz Ja

Netz-Leistungsschutz Ja

Netz-Überspannungsschutz Ja

Umgebung und Logistik

Maximale Arbeitshöhe Bis zu 2000 m

IP-Schutzart IP21

Betriebstemperaturbereich -10°C ~ 50°C

Relative Luftfeuchtigkeit 5 % ~ 95 % RH (nicht kondensierend)

Kühlung Aktive Kühlung

Geräuschpegel < 50 dB

Abmessungen (L x B x H) in mm 140 x 295 x 468

Gewicht 12 kg

by BlueWalker GmbH
Der Ausgangsspannungs- und Frequenzbereich kann je nach länderspezifi schen Vorschriften variieren. 
Trotz sorgfältiger Bearbeitung sind Irrtümer und Druckfehler möglich - wir übernehmen keine Haftung. 
Technische Änderungen vorbehalten.


