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Instrukcja obstugi

Oprogramowanie do zarzadzania systemami zasilania awaryjnego
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1. Przeglad

1.1 Wprowadzenie

Ta karta komunikacyjna SNMP Manager NG moze zapewni¢ serwer web do monitorowania
i zarzagdzania wieloma zasilaczami UPS w $rodowisku sieciowym, w tym w sieci LAN oraz
Internecie. Produkt umozliwi analize temperatury i wilgotnosci otoczenia poprzez
podtaczenie do modutu EMD (Environmental Monitoring Device) z numerem katalogowym
10120544. Ten sam port stuzy rowniez do transmisji danych.

Dzieki zintegrowanemu kreatorowi wytgczania mozna nie tylko zapobiec utracie danych w
wyniku awarii zasilania i bezpiecznie wytaczy¢ systemy, ale takze zapisa¢ dane programowe i
zaplanowa¢ bezpieczne wytgczenie zasilacza UPS. Wszystkie zapisy ostrzezen i bteddéw zasilacza
UPS mozna przechowywacé¢ w pamieci karty SNMP.

Zintegrowana z oprogramowaniem ViewPower Pro, ta karta komunikacyjna umozliwia
monitorowanie i zdalny dostep do wszystkich urzgdzen rozproszonych z kartg SNMP w sieci LAN
lub Internecie. Szczegdétowe informacje na temat obstugi mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
oprogramowania ViewPower Pro.

.2  Funkcje

Otwieranie monitora za pomocg przegladarki internetowej.
Oferuje SNMP MIB do monitorowania stanu UPS.
Automatyczne wykrywanie i wymiana 10/100/1000Mbps.

Obstuga funkcji Wake-on-LAN.

Obstugiwane protokoty, takie jak TCP/IP, UDP, SNMP, SMTP, SNTP, HTTP, HTTPS, SSL,
SSH, IPV4/IPV6, DHCP i inne.

Zintegrowany z kreatorem wytgczania, zapobiega utracie danych w wyniku awarii zasilania
i bezpiecznie wytgcza systemy.
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Mozliwos$¢ przechowywania dziennika zdarzen zawierajgcego ponad 6800 000 watkéw, w

tym ostrzezenia UPS, usterki i ostrzezenia EMD, dzienniki danych operacyjnych od
uzytkownikéw internetowych lub uzytkownikédw ViewPower Pro. Zapisane dane beda
przechowywane bezpiecznie, bez utraty nawet w przypadku nagtej awarii zasilania.

»  Obstuga codziennych raportéw dziennika zdarzen i dziennika danych.

» Zaplanowane wtaczanie/wytaczanie zasilacza UPS i testowanie baterii.

» Obstuga monitorowania temperatury i wilgotnosci otoczenia z pomocg modutu EMD (sprzedaz

osobno) i wysytania wiadomosci SMS (z pomocg modutu GSM).



1.3 Woyglad oraz znaczenie

Dioda LED stanu portu Ethernet:

€ Port Ethernet (10/100/1000 Base-T)

@ Port czujnika/port transmisji danych

@ tacznik z gniazdem inteligentnym UPS

@ Diody LED stanu portu Ethernet

@ 2zworki w celu przywrécenia ustawier domysinych
@ Dioda LED predkosci pracy dla Ethemet 1000 Mbit/s

Dioda LED stanu Miganie Potaczenie z siecig jest aktywne
potaczenia (zielona) Wytaczona Karta nie jest podtgczona do

siecig
Dioda LED (z6tta) Miganie Port dziata z predkoscig 1000 Mbit/s

State Swiatto

Port dziata z predkoscig 100 Mbit/s

Wytaczona Aktualna przepustowos¢ sieci
10 Mbit/s
Przypisanie pindw dla zworki:
Pin Status Opis
Pin 1iPin2 Zamkniety Normalne dziatanie
Pin 2i Pin 3 Zamkniete Po ponownym podtaczeniu narzedzia adres IP

karty sieciowej SNMP i hasto zostang
przywrdécone do ustawiern domysinych.

Domyslny statyczny adres IP: (192.168.102.230)
Domyslne hasto: 12345678

UWAGA: Po przywrdceniu ustawien domyslinych nalezy zmieni¢ ustawienie zworki, aby
potaczyé pin 1i pin 2 w celu zapewnienia poprawnego dziatania.

1.4 Instalacja i potgczenie z modutem

Instalacja

W przypadku checi korzystania z karty sieciowej SNMP nalezy najpierw jg zamontowacé w

kompatybilnym slocie UPS, wykonujac ponizsze czynnosci:

Krok 1: Odkrec¢ sruby i zdejmij pokrywe inteligentnego gniazda na tylnym panelu zasilacza

UPS.

Krok 2: Wsun karte do wolnego gniazda i przykrec jg zdjetymi z zaslepki sSrubami.

(patrz rysunek 1-1)



Rysunek 1-1
Aby podtgczy¢ SNMP Manager NG, zapoznaj sie z tabelg 1-2.
Krok 3: Podtacz kabel Ethernet do portu RJ-45 w karcie SNMP Manager NG.
Krok 4: Uzyj kolejnego kabla Ethernet. Podtgcz jeden koniec do portu czujnika w karcie SNMP,
a drugi koniec do modutu EMD 10120544 [krok opcjonalny].

Connects to
Environmental
Monitoring Device

. ( Router
’ E‘ —_ LAN

SNMP Web Pro

T S

Schemat 1-2

1.5 Konfiguracja

a) zainstaluj kreatora menedzera sieci SNMP na komputerze. Po pomyséinym
zainstalowaniu oprogramowania instalator utworzy ikone skrétu na pulpicie.

Rysunek 1-3

b) Wprowad? konkretny adres IP, aby wyszukaé wszystkie urzadzenia SNMP w sieci
LAN. SNMP Manager NG domyslnie automatycznie pobierze adres IP z serwera za
posrednictwem serwera DHCP. Jesli nie ma serwera DHCP, mozna zastosowacd
domyslny statyczny adres IP 192.168.102.230, domyslng maske podsieci
255.255.255.0 i domys$lng brame 192.168.102.254, zmieniajgc potozenie zworki.
Uzytkownicy moga modyfikowa¢ adres IP lub wtgczy¢ tryb DHCP za pomoca serwera
WWW karty SNMP Manager NG, klienta SSH lub menedzera SNMP Web Manager.

- SNMP Web Manager =N !
System Settings Language Help

IP address MAC address Basic Info | IP settings | Online upgrade | System manager | Static trap address | SMS |
192.168.160.27 60-19-29-11-3F-B0 i

192.168.160.35 60-19-29-23-07-10 |P address |192.168.160.54
192.168.160.54 60-19-29-87-02-18
192.168.160.96 60-19-29-23-07-08

MAC address |60-19-29-87-02-18

SNMP status: 1 | SNMP reset enable

Use system time: 07/14/2023 19:14:26  Apply ‘
[v| allow Multicast | Apply

‘, Output window




Okienko 1-4
C) Uzytkownik moze modyfikowaé ustawienia IP, aktualizacje online, zarzadzanie
hastami oraz ustawienia statycznego adresu putapki w oknie SNMP Web Manager.
W przypadku wszelkich zmian konieczne jest wprowadzenie hasta. Domys$ine hasto
to 12345678.

Szczegdétowe informacje na temat konfiguracji mozna znalezé w instrukcji obstugi
SNMP Web Manager.

1.6 Monitorowanie statusu UPS

Istnieja dwa sposoby monitorowania:

a) Kliknij dwukrotnie wybrane urzadzenie na liscie urzadzen (patrz okienko 1-4), aby
otworzy¢ strone internetowaq, jak pokazano na okienku 1-5 a, lub po prostu
wprowadz adres https (http://192.168.103.148) w przegladarce internetowej, aby
uzyskaé¢ bezposredni dostep do serwera internetowego - okienko 1-5 b.

« |

Information UPS information

UPS mode: Line Mode UPS lemp.. 256 C
Auto reboot. enabled Converter mode: disabled
UPS setting ECO Mode: disabled Bypass when UPS i off. disabled
Bypass not allowed. disabled Faul type:
Control UPS warning:

System configuration T T—

Input voltage: 235 6 Input fraquency” 50 0 Hz

Output information
Output voltage: 229.9 V Output frequency: 49.9 Hz
Output current: 0.0 A Load level 0 %

Battery information
Battery voltage: 546V Battery capacity: 100 %
Remaining backup time: B34 Min |

Okienko 1-5 a


http://192.168.103.148/

& SNMP web pro x o+

€ 2 C 0 a

Information
UPS mode. Mode

Auto reboot. enabled
UPS setting E—%COM bled Bypass whan UPS is off. disabled

Bypass not allowed disabled Fault type: |
Control UPS warning | |

Okienko 1-5 b

b) zainstaluj odpowiednig wersje oprogramowania ViewPower Pro do wykorzystania
monitorowania SNMP Manager NG. Patrz okienko 1-6.

Szczegdtowe informacje na temat monitorowania mozna znalezé w instrukcji obstugi

ViewPower Pro.

null(192.168.103.165_SNMPPO1_00000000000001)

null(192.168.103.164 SNMPPO2

(192168.103.166_SNMPPOL

UPS information: . Line mode
Input information: ~ 238.3V/50.0Hz

Output information: ~ 229.8V/50.0Hz

Battery information: ~ 41.0V/100%

Disconnected ®

nul(192.168.103.162_SNMPP00_00000000000004)

Disconnected ®

null(192.168.103.161 SNMPPO3 (

CIE]

null(192.168.103.163_SNMPP01_00000000000003)

Disconnected @

Disconnected @

Disconnected @

Rysunek 1-6




2. Graficzny interfejs uzytkownika SNMP Manager NG

Interfejs graficzny SNMP Manager NG zawiera menu funkcji, sekcje logowania i ekran
gtéwny. Patrz okienko 2-1:

Information UPS information

UPS mode UPS temp.: 25,5 °C.
. Auto reboot Converter mode: disabled
UPS setting EGO Mode Bypass when UPS is off disabled

Bypass not allowed Fault type.
Cantrol UPS warning

System configuration input Information

Input voltage 2355V

Output voltage: 2298V
Output current: 0.0 A

[Battery information
Battary voltage' 54 7V
Remaining backup ime! 834 Min

[EMD information
EMD temp.. 316 °C Humidity 455 %
Alarm1: 0 Alarm2' 0

Okienko 2-1

Wersja interfejsu uzytkownika SNMP Manager NG

B. Menu funkcji - oferuje kompletny zestaw narzedzi do nawigacji i
konfiguracji funkcji lub graficznego interfejsu uzytkownika (GUI).

C. Ekran gtéwny - wyswietla informacje i/lub opcje sterowania zgodnie z wybranym
menu funkcji.

D. Sekcja logowania - wyswietla typ uzytkownika dla aktualnie zalogowanego uzytkownika.
Domyslne hasto administratora to ,,12345678".



3. Menu Funkgji

3.1 Informacje

3.1.1. Status

Wybierz opcje >> Status (Stan monitorowania). Patrz okienko 3-1.
Wyswietlane tu sg dane monitorowane w czasie rzeczywistym dotyczgce =zasilacza
awaryjnego UPS, w tym informacje o wejsciu, wyjsciu, zasilaczu UPS, bateriach oraz
informacje o otoczeniu w formie tabeli.

Information

UPS setting

Control

System configuration

UPS information

UPS mode:

UPS temp.- 255 °C

Auto rebaot

Converter mode: disabled

ECO Mode.

Bypass when UPS is off disabled

Bypass not allowed

Fault type

UPS warning

input information

Input voltage 2355V Input frequency 50 0 Hz

Output information
Output woltage: 226.8 V Output frequency 50.0 Hz
Load level 0 %

[Battery information

Remaining backup time: 834 Min

MD information
EMD temp. 316 °C
Alarm1: 0

Okienko 3-1

3.1.2. Podstawowe informacje

Wybierz opcje Basic Information (Podstawowe).

Okno to zawiera podstawowe informacje o zasilaczu UPS, informacje o baterii i informacje
o parametrach znamionowych zasilacza UPS. Patrz Okno 3-2.

Information

UPS type:

e UPS FW version:
: Equipment attached

Control

[Battery information
System configuration Battery group number: 2

IPS rated information

Rated VA 2000.0 VA
Raled output frequency. 50,0 Hz
Rated battery voltage: 48.0 V

Okienko 3-2



3.2 Ustawienia UPS

3.2.1 Ustawianie parametréow

Niektére funkcje zasilacza UPS mozna ustawi¢ i zmieni¢ za pomocg oprogramowania.
Ustawienia parametréw obejmujg ustawienie czasu podtrzymania dla programowalnego
gniazda (P1), ustawienie liczby akumulatoréw, ustawienie zakresu napiecia oraz
czestotliwosci dla trybu Bypass oraz ustawienie zakresu napiecia dla trybu ECO.

Wybierz UPS setting >> Parameters setting. Patrz okno 3-4.

SNMP Web Pro 20 Logoit  Admiskakor
»
af Alarm control- ' Enable ' Disable Apply Advanced ECO mode: * Enable  Disable
Status Alarm at bypass mode: ® Enable ' Disable  Appl Green power function: ' Enable ® Disable | Apph
Basic mformaton 4 ; pey ' pey
Alarm at battery mode. ® Enable ' Disable | Apply Cold start: ® Enable ' Disable  Apply
Aulo reboot ® Enable ' Disable| Apph Bypass not allowed  Enable ® Disable Apph
Parameters setting 5 5 ol ” " P
. Bypass when UPS s off  Enable ® Disable | Apply Battery deep-discharge protection’ * Enable  Disable
Roat G control Converter mode: - Enable ® Disable | Apply Site fault detection * Enable  Disable
ECOmode: |- Enable * Disable Apply P1 programmable outiet control: * Enable  Disable
Web
E-mail Battery numbers setting
o Number liet 2 Apply
hioat umbers in paraliel 2 oply
Wake on LAN
Shutdown
Voltage and frequency range for bypass mode
Event action 9 : quency qr‘ce ypa: ;s
Scheduled Max. voltage 263 V | Apply Voltage range for ECO mode
System time Min_ voltage 183 V | Apply Max. voltage|242 v | Apply
SNMP configuration poqu 3 ook Min. voltage 216 ‘Apph
EMD calibration Max frequency 53 Hz | Apply Min. voltage 218 v Apply
ACL Min frequency 47 Hz | Apply
Event log
Data log
Default
Serial Port Debug
Fimware Upgrade
Okienko 3-4

Uwaga: Rézne serie UPS mogg mie¢ dostep do innych ustawien parametrow.

1. Wybierz funkcje, klikajac przycisk , Enable” lub , Disable”. Zmier wartosci, klikajgc strzatki
w goére lub w dét, lub zmodyfikuj wartosci bezposrednio w kolumnie liczbowej.

2. Kliknij przycisk ,Enable”, aby zapisa¢ ustawienia. Kazde ustawienie funkcji jest
zapisywane po kliknieciu przycisku , Apply” w kazdej sekcji.

3. Kliknij przycisk ,, Default”, aby przywrdéci¢ ustawienia domysine.

Uwaga: Dostep do funkcji, ktére nie sg obstugiwane przez zasilacz UPS, bedzie niemozliwy.

v

Kontrola alarmu: Jesli ta opcja jest wtaczona, alarm zasilacza UPS zostanie aktywowany.

Wytgczenie spowoduje odwrotny efekt.

Alarm w trybie obejscia: Jesli opcja jest wigczona, UPS alarmuje, gdy pracuje w trybie

obejscia. Wytaczenie spowoduje odwrotny efekt.

Alarm w trybie bateryjnym: Jesli opcja jest wytgczona, zasilacz UPS nie bedzie

alarmowat podczas pracy w trybie bateryjnym. Wytgczenie ma odwrotny skutek.

Automatyczny restart: Jesli opcja jest wtaczona, zasilacz UPS automatycznie

przywréci dziatanie po przywrdceniu zasilania sieciowego.

Bypass przy wytgczonym zasilaczu UPS: Jesli opcja jest witgczona, zasilanie sieciowe

bedzie bezposrednio dostarczane do podtgczonych urzadzen, gdy zasilacz UPS jest

wytgczony. Wytaczenie spowoduje odwrotny efekt.

Tryb konwertera: Jesli opcja jest wtgczona, zasilacz UPS bedzie pracowat w trybie

konwertera. Wytaczenie ma odwrotny skutek.

»  Tryb ECO: Jesli opcja jest witgczona, zasilacz UPS bedzie pracowat w trybie ECO, gdy
napiecie wejsciowe miesci sie w dopuszczalnym zakresie. Wytagczenie ma odwrotny
skutek.

»  Zimny start: Jesli opcja jest wytaczona, zasilacz UPS mozna wtaczy¢ tylko wtedy, gdy

zasilanie sieciowe jest prawidtowo podtgczone do zasilacza UPS. Wytgczenie

spowoduje odwrotny efekt.
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» Bypass niedozwolony: Jesli opcja jest wiaczona, zasilacz UPS nie przejdzie w tryb bypassu
w zadnych warunkach. Jesli opcja jest wytaczona, zasilacz UPS bedzie mogt przejsé¢ do
trybu obejscia zgodnie z wewnetrznymi ustawieniami zasilacza UPS.

» Ustawianie numerdw akumulatoréw: Ustawia numery akumulatoréw pracujgacych réwnolegle.

»  Zakres napiecia i czestotliwosci dla trybu obejscia: Ustaw dopuszczalny zakres napiecia i
czestotliwosci w trybie obejscia.
<> Maksymalne i minimalne napiecie: Gdy zasilacz awaryjny UPS znajduje sie w trybie

Bypass, a napiecie wejsciowe wykracza poza zakres ustawien, UPS przechodzi w tryb
bateryjny.
<> Maksymalna i minimalna czestotliwo$é: Gdy zasilacz awaryjny UPS znajduje sie w trybie
obejscia, a czestotliwos$¢ wejsciowa wykracza poza zakres ustawien, UPS przechodzi
w tryb bateryjny.
»  Zakres napiecia dla trybu ECO: Ustaw dopuszczalny zakres napiecia dla trybu ECO.
» Tryb zarzgdzania energia:

<> UTI: Urzadzenie zasila odbiorniki z zasilania sieciowego jako pierwsze. Energia stoneczna i
zasilanie akumulatorowe bedzie dostarcza¢ energie do odbiornikdéw tylko wtedy,
gdy nie bedzie dostepne zasilanie sieciowe. (Ustawienie domysine)
<> SOL: Energia stoneczna zasila odbiorniki w pierwszej kolejnosci. Jesli
energia stoneczna nie wystarcza do zasilania wszystkich podtagczonych odbiornikéw,
energia z akumulatora zasila odbiorniki w tym samym czasie. Sie¢ zasila odbiorniki
tylko wtedy, gdy wystapi jeden z nastepujgcych warunkéw:
- Energia stoneczna jest niedostepna.
- Napiecie akumulatora spadnie do wartosci ustawionej w ,,Punkt powrotu niskiego napiecia”.
<> SBU: Energia stoneczna zasila odbiorniki w pierwszej kolejnosci. Jeéli energia stoneczna
nie wystarcza do =zasilania wszystkich podtgczonych odbiornikéw, zasilanie z
akumulatora bedzie zasila¢ odbiorniki jednoczesnie. Zasilanie sieciowe dostarcza
energie do odbiornikéw tylko wtedy, gdy napiecie akumulatora spadnie do wartosci
ustawionej w ,, punkcie niskiego powrotu”.

»  Punkt napiecia akumulatora i prad tadowania dla MPPT:

<> Niski punkt powrotu: W trybie SOL lub SBU, przy ustawieniu ,,11.0”,
gdy napiecie akumulatora jest nizsze niz 11 V dla kazdego elementu, zasilacz UPS
przechodzi w tryb akumulatorowy, a zasilanie sieciowe jest w porzadku, zasilacz
UPS powraca do Zzrddta zasilania sieciowego. (Domysinie: 11 V)

UWAGA: Maksymalna wartos¢ ustawienia w ,,Punkt niskiego powrotu” jest o 1 V
nizsza od minimalnej wartosci ustawienia w ,,Punkt wysokiego przejscia”.

<> Wysoki punkt przetgczenia: W trybie SOL lub SBU, gdy napiecie akumulatora jest
nizsze niz wysoki punkt przetgczenia, kazda czes$¢ i zasilanie sieciowe sg zasilane,
a UPS przetacza sie w tryb bateryjny. (Domysinie: FUL (14.2 V)).

UWAGA: Minimalna wartos$c¢ ustawienia w ,,Wysokim punkcie przetgczenia” jest
o 1V wyzsza niz maksymalna wartos¢ ustawienia w ,,Niskim punkcie powrotu”.

»  Tryb fadowania zasilacza awaryjnego UPS:

<> SNU: Jesli opcja jest zaznaczona, energia stoneczna i zasilanie sieciowe beda tadowaé akumulator
jednoczesnie. (Domysinie)

<> CSO: Jedli opcja jest zaznaczona, energia stoneczna bedzie jedynym Zrédtem tadowania, niezaleznie od
tego, czy zasilanie sieciowe jest dostepne, czy nie.



3.3 Sterowanie

3.3.1. Sterowanie w czasie rzeczywistym
Wybierz Control >> Real-time control. Patrz okno 3-5.

SNMP Web Pro 20

Alarm control off

Status. UPS turn on/off off

Basic information
s UPS outiet onloff control  Tum offdelay|30  Sec tumondelay 30 Sec

Real-time control UPS reboot Tumofidelay 0  Sec tumondelay 0  Sec. | start

Web

Battery seif-test

Start

Start

Min | Start
System time

SNMP configuration
EMD caiibration

Event log
Data log

Serial Port Debug
Fimwara Upgrada

Okienko 3-5

Uzytkownik moze sterowac zasilaczem awaryjnym UPS w czasie rzeczywistym, wykonujac nastepujgce

czynnosci:

» UPS turn On/Off: Kliknij ,On”, aby witaczyé zasilacz awaryjny UPS lub , Off”, aby
natychmiast go wytaczyd.

» Autotest baterii: Dostepne sg trzy rodzaje autotestéw baterii: 10-sekundowy
autotest, test gtebokiego roztadowania i autotest zdefiniowany przez uzytkownika.
Woystarczy klikngé przycisk ,Start” dla kazdego rodzaju. Autotest zostanie
uruchomiony natychmiast.

3.4. Konfiguracja systemu

3.4.1. Sie¢

Konfiguruje uprawnienia dostepu do karty komunikacyjnej SNMP Manager NG. W kazdej
kolumnie nalezy wprowadzi¢ identyfikator dostepu i hasto. W ustawieniach domysinych nie ma
ograniczen dotyczacych kontroli dostepu. Dozwolona jest rowniez modyfikacja protokotéw
http i https. Domyslne ustawienie to 80 dla protokotu http i 443 dla protokotu https. W
przypadku wprowadzenia zmian dotyczacych dodania uzytkownikéw sieci Web, usuniecia
uzytkownikéw sieci Web lub ponownej konfiguracji portéw konieczne jest klikniecie przycisku
,Restart Web Server” (Uruchom ponownie serwer sieci Web) w celu ponownego uruchomienia
serwera sieci Web i aktywacji wszystkich zmian.

Zataduj certyfikat HTTPS CA

Kliknij przycisk ,,Wybierz”, aby wybrac¢ plik certyfikatu HTTPS CA w wyznaczonym katalogu.
Patrz okno 3-6.
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SNMP Web Pro 20

m * - Restart the web server to take effect

Status
Basic information Hitp Port @ 8000 Apply

__ UPSsetting | Hitps Port.| (443 Apply
User Name Password Permission Operation
Read Apply
Restart Web Server

Upload HTTPS CA Certificate

YYour CA Certificate list below

01: self key
02: self csr

SNMP configuration
ACL
g | isaret

Data log select | No file selected!

Okienko 3-6

3.4.2. E-mail

Dopuszczalne jest wysytanie wiadomosci alarmowych za posrednictwem serwera SMTP.
Aby skorzystac z tej funkcji, nalezy poprawnie skonfigurowac ustuge poczty elektronicznej.
Wszystkie wartosci na tej stronie funkcji sg domyslinie puste. Dziatanie to nie moze zostacé
wykonane bez informacji SMTP, adresu E-mail i hasta. Ponadto konto nadawcy powinno
miecé uprawnienia do przekazywania wiadomosci SMTP/POP3.
Wybierz System Configuration>> E-mail. Patrz Okno 3-7

SNMP Web Pro 20

Logaut  Adminsirator
_____information | SMTP server.smip office365 com Receive 1: 15768674520@163 com || Apply | | Delete
Status.
Basic infe Security Type:  None ' SSL ® TLS Receive 2 Apply | | Delete
___ UPSsetting | il Recowed Aoty || Detoto
Parameters setting Send from. 22182866354@hotmail com Receive 4 Apply | | Delete
______Conwol | User name: | UPS1 Receive 5 Apply | | Delete
Real-time control ¥ Need Auth Receive 6 Apply | | Delete
___ System configuration | SR DRt
Password Receive 7 Apply | | Delete
Note: After apply, you can click “Test” button 1o send a test mess:
E-mail PPlY. ¥ 08 Receive 8 Apply | | Delete
SMS Apply | | Test Password get back Email Apply | | Delete
Wake on LAN
Es“f'm""”m“’ Recipient's Email Address (for Daily Report)
‘Scheduled Account 1. 15768674520@163 com | | Apply | | Delete
ms‘*wm DR Account 2 Apply | | Delete
EMD ukgaum Send Email for Daily Report (hh.mm) at 00:00
—r — Send Email when Event Log overfiows (1GB)
Brorion Send Email when Data Log overfiows (1GB)
Data log Apply
Senal Port Debug
Firmware

Okienko 3-7
1. Wprowadz serwer SMTP, typ zabezpieczenn (obstugiwane szyfrowanie z serwera
SMTP), port SMTP, adres E-mail nadawcy, nazwe uzytkownika i hasto. Zaznacz pole
wyboru ,,Need Auth” w celu weryfikacji hasta.
2. Wprowadz? prawidtowe konta e-mail na liscie odbiorcéw. Nastepnie kliknij ,,Apply”,
aby dodac je do listy odbiorcéw. Kliknij przycisk ,, Delete”, aby usung¢ konto e-mail.
3. Kliknij ,Apply”, aby zapisa¢ zmiany. Przycisk ,Test” stuzy do wystania wiadomosci e-
mail testowej do wszystkich odbiorcéw w celu potwierdzenia prawidtowego
dziatania. Po pomyslnym wystaniu wiadomosci E-mail testowych do okreslonych
odbiorcow na komputerze, na ktérym przeprowadzono operacje, pojawi sie
komunikat o pomyslnym zakonczeniu. W przeciwnym razie pojawi sie okno
dialogowe z informacjg o btedzie, wskazujgce, ze wystgpit btad w ustawieniach
parametréow.



4. Uzytkownik moze zdecydowaé, kto bedzie otrzymywat codzienne raporty E-mailowe w
okreslonych odstepach czasu. Wpisz adres E-mail odbiorcy i czas w odpowiednich
kolumnach. Nastepnie kliknij przycisk , Apply”, aby skonfigurowa¢ te akcje. Mozesz
rowniez skonfigurowad, kto bedzie otrzymywat E-maile alarmowe, gdy dziennik zdarzen
przekroczy 1 GB lub dziennik danych przekroczy 1 GB rekorddéw. Zaznacz odpowiednie
pola wyboru.

3.4.3. SMS

[ ) Wysytanie SMS-6w przez serwer
Wymagane jest posiadanie oprogramowania serwisowego, takiego jak ViewPower Pro.
W przypadku wystgpienia stanu alarmowego, wiadomos¢ o stanie zasilacza UPS
zostanie wystana do okreslonych uzytkownikéw za posrednictwem telefonu
komdérkowego. Prosze zapoznac sie z tabelg 3-8 b.

() Wysytanie wiadomosci SMS przez port szeregowy
Do transmisji danych w celu wysytania wiadomosci SMS bez dodatkowego oprogramowania
serwisowego wykorzystywany jest port EMD oprogramowania serwisowego.
Prosze skonfigurowac¢ szybkos$¢ transmisji modemu GSM na 9600, a nastepnie podtgczy¢ port
transmisji danych karty SNMP web pro do modemu GSM za pomocg kabla RJ11 do DBO9.
Szczegdtowe informacje dotyczgce okablowania znajdujg sie na rysunku 3-8 a.

RJ-11

Rysunek 3-8 a

SNMP Web Pro 20

Logout  Adminstaior

bl Send SMS By: ® Server ' Serial Port Receive 1 Apply | Delete

Status SMS maxx"m;:hm 100 Receive 2 Apply | Delete

ting | SMS server: 192 168 102 230 Recelve 3 Apply | | Delete
Bazrets satng Port 41222 Receive 4 Apply | Delete

Account name. Receive 5 Apply | | Delete

Svat Password:
___System configuration | & P e T
Web Note1: After apply, you can click “Test" button to send a test message. ocene: oply elete

E-mail Note2: If send SMS by serial port, EMD function will be disabled Receive 8 Apply | Delete

Receive 6 Apply | Delete

Test

Upload Apply

Okienko 3-8 b
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3.4.4. Przesytanie danych (Upload)
Ta funkcja umozliwia przesytanie danych i zdarzenn do wyznaczonych serweréw zdalnych.
Wybierz opcje System configuration>> Upload. Patrz okno 3-9.

Information
is HTTP server | hitp //192 168 160 39 8080

_ Daiy Upload (tmm) % Enable ot 1000 | [ Apply |

UPS setting

[Data center
HTTPW_;MWIHBZIBB‘BOSQBOBO
Post ¥ Enable per 120 v |Sec | Apply

Control
e et Hearlbeat server | |http//192 168 160,39 8080

Rsyslog server 192 168 160 25514
System Log Upload ¥ Enable | Apply

Okienko 3-9

® Data log: Po pomyslnym skonfigurowaniu dziennik bedzie przesytany na serwer
codziennie o okresdlonej godzinie.

® Datacenter: Spowoduje to przestanie danych w czasie rzeczywistym na serwer w formacie
Json. Uzytkownicy moga rdéwniez ustawié, czy maja by¢ wysytane pakiety sygnatow
kontrolnych w celu monitorowania, czy urzadzenie jest online.

) System log: Ta pozycja stuzy do przesytania zdarzen wystepujgcych w systemie w czasie
rzeczywistym, takich jak préby logowania do strony, status powodzenia lub niepowodzenia
logowania SSH, operacje zwigzane z ustawieniami strony, ostrzezenia wygenerowane przez
UPS itp.

3.4.5. Wake on LAN

Stuzy do zdalnego wybudzania okreslonych komputeréw w sieci LAN, gdy komputery te
obstuguja funkcje Wake-on-LAN (WOL) za pomocg magicznego pakietu.

Wybierz System Configuration>> Wake on LAN. Zapoznaj sie z rysunkiem 3-10 ai 3-10 b.

MAC address 02 00-00-00-00-00-00
MAC address 03: 00-00-00-00-00-00

Information MAC address 01 00-00-00-00-00-00 Apply || Delete
Delete |

i

S setting el elrtulS o R
amet W MAC address 04: 00-00-00-00-00-00
Control MAC address 05 00-00-00-00-00-00
Roal-time contro MAC address 06 00-00.00.00-00.00
S MAC address 07: 00-00-00-00-00-00
MAC address 08' 00-00.00.00-00-00
MAC address 09: 00-00-00-00-00-00
MAC address 10: 00-00-00-00-0000 | Apply |
MAC address 11/(00-00.00-00-0000 | Apply || Delete |
MAC address 12: 00-00-00-00-00-00 | Apply || Delete |
MAC address 13 00-00.00-00-00.00 Apply || Delete
MAC address 14: 00-00-00-00-00-00 | Delote |
MAC address 15. 00-00-00-00-00-00
MAC address 16: 00-00-00-00-00-00
MAC address 17: 00-00-00-00-00-00
MAC address 18: 00-00-00-00-00-00
MAC address 19: 00-00-00-00-00-00
MAC address 20' 00-00.00-00-00.00
MAC address 21 DO-MMDD-DO-DSL
MAC address 22 00-00-00-00-00-00
MAC address 23: 00-00-00-00-00-00 | Apply
MAC address 24 00-00.00-0000-00

1

i

Okienko 3-10 a
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Information MAC address 16: 00-
MAC address 17.(00.00-00-00-00.00
MAC address 18: 00-00-00-00-00-00
MAC address 19 (00-00-00-00.00-00
MAC address 20: (00-00-00-00-00-00
e " MAC address 21: 00.00-00-00.00-00
System configuration MAC address 22 /00-00-00-00-00-00
; MAC address 23 (00-00-00-00-00-00
MAC address 24: 00-00-00-00-00-00
P L 100:0000-00.00.00
MAC address 26. 00-00-00-00-00-00
MAC address 27- (00-00-00-00-00-00
MAC address 26 (00.00-00.00.00.00
MAC address 29: 00-00-00-00-00-00
MAC address 30 (00-00-00-00.00-00
MAC address 31- 00-00-00-00-00-00
MAC address 32 (00-00-00-00-00-00
MAC address 33: (00-00-00-00-00-00
MAC address 34: (00-00-00-00-00-00
MAC address 35 00-00-00-00-00-00
MAC address 36: 00-00-00-00-00-00
MAC address 37 00-00-00-00-00-00
MAC address 38 00-00-00-00-00-00
MAC address 39 00-00-00-00.00-00
MAC address 40 00-00-00-00-00-00
(MAC address fomat 01-1F-C6-C7-E0-08)

UPS setting

Control

Okienko 3-10 b

Po wprowadzeniu adreséw MAC zdalnych komputeréw do kolumny adreséw, mozliwe bedzie
zdalne sterowanie komputerami. Jednakze, aby wdrozy¢ te funkcje, konieczne jest réwniez
wsparcie sprzetowe zdalnych komputerow.

3.4.6. Woytaczenie

Stuzy do zdalnego wytaczania okreslonych komputeréw za pomoca Kreatora wytaczania. Ta
funkcja jest dostepna tylko w potgczeniu z Kreatorem wytgczania. Szczegdétowe informacje
mozna znalezé w instrukcji obstugi Kreatora wytaczania.

Wybierz opcje System Configuration>> Shutdown. Patrz okno 3-11.

Information

UPS setting

. . select | No file selected!
Control

“You can enter script name in command field if you want to execute it by SSH.

System configuration

*If you are using the

SSH
IP address 4 User name

01 (0000 o oot || Apply | | Delete | Test | o1
02 0000 (5] 0 root || Apply | | Delete || Test | 02
03 (0000 2 o oot | Apply | | Delete | Test | 03
04: 10000 (u] o oot | Apply | | Delete | | Test | 04
05 0000 5] 0 oot | Aoply | | Delete | Test | 05
06: 0000 (=] 0 oot | Apply | | Delete || Test | 3
07 (0000 (5] o oot | Apply | | Delete | Test | o7
08: 0000 [5] 0 oot | Aoply | | Delete | Test 08
090000 5] 0 oot | Apply | | Delete | | Test | 09
10 0000 (5] 0 Jroot || Aoply | | Delete || Test | 10
8 B o | Aoply | | Dolto | Test | 1
0 1 B oot | Aoply | | Delete | Test 12
13 (0000 (=] o oot || Apply | | Delete || Test | 13
14 (0000 5] O oot || Apply | | Detete || Test 1
15: 10000 o O oot || Avply | | Delete || Test 15
1A lanon | [T Ao | Delete || Tect | 14, o

Okienko 3-11
3.4.7. Dziatanie zdarzenia
Ta funkcja jest dostepna tylko w potgczeniu z programem Shutdown Wizard. Szczegétowe

informacje mozna znalezé w instrukcji obstugi programu Shutdown Wizard.

Wybierz System Configuration >> Event Action. Patrz okno 3-12.
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SNMP Web Pro 20

Status

Shutdown the PC while battery mode
Basic information

Shutdown PC. ® after|1800 Sec . baftery capacity is less than %

Time ne . e PC 120 Sec
Parahelers seting me needed for shutting down the PC 12 ec
The PC should: ./ Shutdown ® Go fo sieep
Real-time control Also power off the UPS after shutting down the PC
Apply

v " oply
SMS Shutdown the PC while low battery | Apply
Upload Wake on LAN while AC recovery. | Apply
Shutdown # Send E-mail while any UPS's event occurs. | Apply
Send SMS while any UPS's event occurs. | Apply
System time Shutdown the PC while temperature upper limit 55 *C  Apply
SNMP configuration
EMD calibration
ACL EMD alarming humidity upper fimit 1

EMD alarming temperature upper lim *C | Apply

% | Apply
EMD alarm reset  Apply
Event log
Data log
Data record interval 60 Sec | Apply
Serial Port Debug
Fimware Upgrade Select events o send SMS and email | Apply
& Select al
001 ¥
002 ¥
003 ¥
004 ¥ FOO4 Bus voltage differences out of acceptable range
¢
v

Ject all Event Code ript
F001 Bus voltage not within default setting
F002 Bus voltage over maximum value
F003 Bus voltage below minimum vaiue

005
006

FO05 Bus voltage of slope rate drops 100 fast
FO06 Over current in PFC input inductor

Okienko 3-12

[ ) Wytacz komputer w trybie bateryjnym: Po wybraniu tej opcji, zintegrowanej z
programem Shutdown Wizard, lokalny komputer zostanie wytgczony, gdy zasilacz UPS
bedzie pracowat w trybie bateryjnym.

® cCzas potrzebny do wytgczenia komputera: WprowadZz czas opdznienia wytgczenia
systemu operacyjnego.

o Komputer PC powinien:

1. Shutdown (wytaczenie): Po zaznaczeniu tego pola wyboru wybrany system zostanie
zostanie wytaczony. Domysline ustawienie jest zaznaczone.

2. Go to sleep (Tryb uspienia): Po zaznaczeniu tego pola wyboru wybrany system
zostanie zawieszony zamiast normalnego wytaczenia. Jednak funkcja ta jest
obstugiwana tylko przez system Windows 2000 lub nowszy na obstugiwanym sprzecie.

[ ) Wytacz zasilanie UPS po wytgczeniu komputera: Po zaznaczeniu tego pola wyboru
monitorowany zasilacz UPS zostanie wytgczony po wytgczeniu lokalnego systemu Czas
wytaczenia zasilacza UPS bedzie pdzZniejszy niz czas catkowitego wytgczenia systemu.
Uzytkownicy moga wybrac¢ wytaczenie systemu bez wytgczania zasilacza UPS.

[ ) Wytgacz zasilanie UPS po xx sekundach: Wytaczy zasilanie UPS po tym, jak monitorowany
UPS bedzie pracowat w trybie bateryjnym przez xx sekund.

) Wytacz komputer przy niskim poziomie natadowania baterii: Po zaznaczeniu tego pola
wyboru lokalny komputer zostanie wytgczony, gdy poziom natadowania baterii
monitorowanego zasilacza UPS bedzie niski.

) Wybudz przez sie¢ LAN podczas przywracania zasilania sieciowego: Po zaznaczeniu
tego pola wyboru lokalny komputer zostanie wybudzony przez sie¢ LAN podczas
przywracania zasilania sieciowego.

[ ) WYyslij E-mail w przypadku wystgpienia dowolnego zdarzenia UPS: Po zaznaczeniu tego
pola wyboru zostanie wystana wiadomos¢ e-mail z alarmem w przypadku wystgpienia
dowolnego zdarzenia w lokalnym zasilaczu UPS.

) Wyslij SMS w przypadku wystgpienia dowolnego zdarzenia UPS: Po zaznaczeniu tego

pola wyboru, w przypadku wystgpienia stanu alarmowego, wiadomos$¢ o stanie UPS
zostanie wystana do okreslonych uzytkownikéw za posrednictwem telefonu
komdérkowego.

® Goérna granica alarmowania temperatury EMD: Ustaw alarm dla punktu wysokiej temperatury.
Jedli wykryta temperatura przekroczy ustawiong wartosé¢, zostanie wystany komunikat
alarmowy.

® Goma granica alarmowania wilgotnosci EMD: Skonfiguruj alarm dla punktu wysokiej
wilgotnosci. Jesli wykryta wilgotnos$¢ przekroczy wartos¢ ustawiong, zostanie wystany
komunikat alarmowy.

® Resetalarmu EMD: Wyczys$¢ wszystkie alarmy EMD.
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® interwat rejestracji danych xx sekund: Rejestrator danych zapisuje dane co xx sekund.

[ ) Wybierz zdarzenia, ktére majg by¢ wysytane SMS-em i e-mailem: Wybierz zdarzenia, o
ktérych uzytkownicy maja by¢é powiadamiani SMS-em i e-mailem.

[ ) Wybierz wszystkie/odznacz wszystkie opisy koddw zdarzeri: Po zaznaczeniu zostang
wybrane wszystkie opisy kodéw zdarzen. Po zmianie zaznaczenia na niezaznaczone stan
zaznaczenia wszystkich opiséw koddéw zdarzen zostanie skasowany.

3.4.8. Planowane zdarzenia
Wybierz System configuration>> Scheduled. Patrz okno 3-13.

SNMP Web Pro 20 Logot Adminisiekr

Battery test scheduled

Status Frequency. ® Once

Basic information
Dally

Weokly
Monthly
02/12

Paramelers setting

Date(yyyy/mm/ad

Real-time control

Start time(hh-mm)
Web Method
E-mail
SMS

10-second self-test
Sell-test 1 Min

Upload Deep discharge test
Wake on LAN

Shutdown Apply

Event action

Scheduled
System time UPS On/Off schedule

SNMP configuration Frequency. ® Once
EMD calibration

ACL Daily

Weekly
Event log Power off at [2014/01/01 (yyyy/mmidd) 0000 (hh'mm)
Dotalog Make PC shutdown or sleep before UPS power off

Power on at [2014/01/01 (yyyy/mm/dd) 00.00 | (hhmm)
Serial Port Debug -
Fimware Upgrade Wake on LAN after UPS power on

Apply

Use battery test scheduled  Apply
Use UPS On/Off schedule | Apply

Okienko 3-13

[ ) Zaplanowany autotest baterii: Zaplanowany autotest baterii mozna wykona¢ jednorazowo,
codziennie, co tydzien lub co miesigc. Uzytkownicy moga wybraé¢ parametry UPS i czas.
Zaleca sie ustawienie tylko jednej akcji w tym samym czasie. Jesli w tym samym czasie
zastosowano wiele akcji, niektdre z nich moga zostaé zignorowane. Kazda akcja zostanie
zignorowana, jesli nie jest obstugiwana przez UPS.

[ ) Zaplanowane wtgczanie/wytgczanie zasilacza UPS: Zaplanowane wtgczanie/wytgczanie
zasilacza UPS mozna wykonac jednorazowo, codziennie lub co tydzien. Uzytkownicy moga
wybraé¢ parametry zasilacza UPS i czas. Zaleca sie ustawienie tylko jednej akcji w tym
samym czasie. Jesdli w tym samym czasie zastosowano wiele akcji, niektére z nich moga
zostaé zignorowane. Kazda akcja zostanie zignorowana, jesli nie jest obstugiwana przez
zasilacz UPS.

[ ) Zaplanowane wtaczanie/wytagczanie UPS: Wybdr Scheduled UPS on/off moze byé
wykonany raz, codziennie, tygodniowo. Uzytkownicy moga wybra¢ parametry UPS i czasu.
Zaleca sie ustawienie tylko jednej akcji w tym samym czasie. Jesli zastosowano wiele akgcji
jednoczesnie, niektdre z nich moga zostac zignorowane. Kazda akcja zostanie zignorowana,
jesli nie jest obstugiwana przez UPS.

o Uzyj harmonogramu wiaczania/wytaczania zasilacza UPS: Po zaznaczeniu wtgacza
funkcje harmonogramu wtaczania/wytgczania zasilacza UPS.

3.4.9. Czas systemowy
16



Wybierz Konfiguracja systemu>> System time. Patrz okno 3-14.

SNMP Web Pro 20 togh Quest

Automatic time correction interval. 12 Hours v

Time server time windows com
Basic information =
G Time Zone' UTC

a . Adjust now >>
Paramelters setting i

Reel-time control System Time (yyyy/mm/dd hhmm:ss). 2023/12/07 05.31:50 Apply

Web Auto Restart System for Every (0. Disable). 0 Minute(s) = Apply

Upload Manual Restart System After 30 Seconds.  Apply

System time
SNMP configuration
EMD caiibration
ACL

Event log
Data log

Senal Port Debug
Firmware Upgrade

Okienko 3-14

Interwat automatycznej korekty czasu

Serwer czasu: adres IP lub nazwa domeny serwera SNTP.

Strefa czasowa: Wybranie miasta strefy czasowej uzytkownika spowoduje automatyczna
konfiguracje strefy czasowej.

Czas systemowy (mm/dd/rrrr hh:mm: ss): Stuzy do konfiguracji czasu lokalnego hosta
SNMP.

Automatyczny restart systemu co (0: wytgcz): XX minut

Reczne ponowne uruchomienie systemu po 30 sekundach: Po kliknieciu przycisku
,Zastosuj” serwer SNMP zostanie ponownie uruchomiony po 30 sekundach.

3.4.10. Konfiguracja SNMP

Ustawianie podstawowych informacji menedzera SNMP NG, takich jak adres IP, hasto, adres
IP putapki, port SNMP UDP, dodawanie/usuwanie konta uzytkownika snmpv3 oraz
przywracanie ustawien fabrycznych.

Uwaga: Niektére modyfikacje wymagajg ponownego uruchomienia serwera SNMP, aby staty sie
skuteczne.

Wybierz opcje System configuration>> SNMP configuration. Zapoznaj sie z oknami
3-154a,3-15bi3-15c.
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Information

UPS setting

Control

System configuration

- System will reboot when this item has been Applied.

SNMP Information

smmmuw SNMP web pro

(Less than 32 characters) Apply
*| Apply
* Aeply

System SNMP-System "+ Aoply |
Lo

obtain IP address *
'® Use a static IP address
1P address.  192.168 160 54
‘Subnet mask:  255.255 255 0
Default gateway: /152 168 160 254

Apply
DNS: 152 168 100 238 Apply
IPv6 Network settings
| IPVG address. | 680 6219 2011 1687218
Prefix length | (64

e
o ________________________________________________________________|
Old password
New password:

SNMP trap configuration
~ Traptime interval:
Trap community string
Company Private Traps
Company Private Traps Type @ Event|D ' Trap OID | Apply
Company Private Traps Version

information

UPS setting

Control

System configuration

Okienko 3-15 a

SNMP trap configuration

Company Private Traps ® Enable ' Disable | Apply
Company Private Traps Type. ® EventID ' Trap OID | Apply
Company Private Traps Version: ® V2c V3 | Apply |
RFC1628 Traps: | Select~ | | Apply
8 Traps Version ® V1 V2c | Apply

Operation

lz[3(alzlslelelslells

Trap receive port
V_SNW ‘community string.
RFC1

Information

UPS setting

Control

System configuration

88283888

3
)
>
o
b

=)
°
o
°

A
[E iHEH A

12 | 0000
SNMP server configuration

Version  * VIN2

SNMP port 161

Trap recewve port 162

V3 ol | Pleaso st snmpsorer
-

| | Aoply
| | Apply.
| | Apply

SNMP community I
RFC1628table indexbase. /0 @1 Apply
_ swwpsevorconwoi| Sen | [ Sop | [Rewt ]

[Remote login
Telnet | Enable ® Disable | Apply | |

\ SSH| ® Enable__ Disable | Apply |

|
IMODBUS TCP 1
MODBUS TCP Server ® Enable - Disable | Apply |
| Server port. 502 | | Apply |

Restore the factory settings

Confirm restore factory settings? | Restore ]

|
[Reboot
Reboot the system | Apply | |

Okienko 3-15 ¢
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Adres IP: Istniejg dwie metody uzyskania adresu IP

1. Automatyczne uzyskanie adresu IP (DHCP, domyslne)

2. Reczna konfiguracja adresu IP

System domysinie automatycznie pobiera adresy IP. Jesli w sieci LAN nie jest dostepna
taka ustuga, domysiny adres IP zostanie wyswietlony jako ,,192.168.102.230”, maska
sieci jako ,,255.255.255.0”, a domyslna brama jako ,,192.168.102.254"”.

Hasto: zmien hasto. Dtugos$¢ hasta wynosi od 8 do 15 cyfr.

Adres Trap IP: Urzadzenie SNMP moze zapewni¢ 12 statycznych adreséw putapek.

Konfiguracja serwera SNMP: Mozesz zmieni¢ port SNMP i port putapki. Mozesz réwniez
doda¢ uzytkownikéw SNMPV3, klikajac przycisk ,,Add”. Pojawi sie ekran, na ktérym
mozna skonfigurowad ustawienia uzytkownika, takie jak poziom bezpieczenstwa i
poziom uprawnien. Zapoznaj sie z ponizszg tabels.

Control

SnmpParameterPanel
Note You have to stop the SNMP service first.

User Name Securily Level. NoAuth NoPriv

Auth Protocol. VD5 O Auth Password

Priv Protocol| DES v Priv Password |
Permission’ Read Only

[OK]| [ Gancel | [ Aooly ]

Zdalne logowanie: Wtacz/wytacz zdalny dostep do ustug Telnet i SSH.

Modbus TCP: Przed uzyciem tej funkcji nalezy witaczy¢ ustugi Modbus TCP i ustawié¢ port
Modbus TCP. Domys$lne ustawienie to 502. Jesli funkcja zostanie wytgczona, ustuga nie
bedzie dostepna, a pakiety danych Modbus TCP nie beda pobierane.

MODBUS TCP
MODBUS TCP Server. ® Enable O Disable | Apply
Server port: [502 | | Apply |

Po skonfigurowaniu mozna przetestowac urzgdzenie za pomocg oprogramowania Modbus
Poll lub ModScan. Pozyskiwanie danych dotyczacych parametrow maszyny wymaga
odwotania sie do protokotu mapowania adreséw rejestrow Modbus. Rézne modele maszyn
wymagajg odwotania sie do odpowiedniego protokotu.

Przywrdé¢ ustawienia fabryczne

Uwaga: System domyslnie automatycznie pobiera adresy IP, a domyslne hasto to 12345678.

Restart: Po kliknieciu program SNMP Manager NG zostanie uruchomiony ponownie.
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3.4.11. Kalibracja EMD

Modut EMD (Environmental Monitoring Device) stuzy do monitorowania temperatury oraz
wilgotnosci otoczenia. Ten interfejs umozliwia kalibracje zebranych danych dotyczacych
temperatury. Uzytkownicy mogg ustawi¢ temperature zgodnie z rzeczywistymi potrzebami i
uzyskacé¢ wspodtczynnik kalibracji temperatury, ktéry zostanie pomnozony przez kolejne zapisy
monitorowania srodowiska.

Wybierz System configuration>> EMD calibration. Patrz okno 3-16.

SNMP Web Pro 20

Simis
EEIT EMO current tomperature 306 3
O e ] Compensation temperaturo coaficiont 064
_m_"“"““ Set compensaton temperature 25 7 °C | Apply
Roaltime control
___ System configuration |
Web
E-mail
SMS

Upload
Wake on LAN
‘Shutdown

Event action

‘Scheduled

System time
'SNMP configuration

EMD calibration
ACL
T

Event log

Data
‘Serial Port Debug

Okienko 3-16

3.4.12. ACL

ACL to skrot od Access Control Lists (listy kontroli dostepu). Stuzy do ochrony bezpieczenstwa
internetowego poprzez identyfikacje wyznaczonych adreséw IP w celu skutecznego
kontrolowania dostepu uzytkownikéw do SNMP Manager NG.

Uzytkownicy moga zdecydowad, ktére ustugi majg by¢ objete ustuga ACL, zaznaczajac
odpowiednie pola. Przed kliknieciem przycisku ,, Apply” nalezy wprowadzi¢ adres IP i wybrac typ
ustugi w kolumnie ,,IP address allowed to access”. W przeciwnym razie wszystkie komputery,
ktérych adresy IP nie zostaty wprowadzone i ustugi nie zostaty wybrane w tym miejscu, zostang

zablokowane przez zapore oghiow3q i nie bedg miaty dostepu do SNMP Web Pro. Patrz okno 3-
17.

SNMP Web Pro 20

|‘

Basic information Hittp Hitps SSH Teinet SNMP

. contol | * Piease fill m the IP address before operation!
address allowed (0 access.

Real-time control 1P

" System configuration | 1P Address Hitp Hitps SSH Telnet SNMP
o1 [192.168 16025 | v . . P v
E-mail 02

03

Event log
Datalog

Serial Port Debug 13
Firmware Upgrade

Okienko 3-17
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3.5. Log

3.5.1. Dziennik zdarzen

Na stronie Event log wyswietlana jest lista wszystkich zdarzen historycznych, ktérg mozna
zapisac¢ jako plik .csv. Dziennik zdarzen zawiera ostrzezenia UPS, informacje o usterkach,
ostrzezenia EMD, dzienniki dziatania UPS od uzytkownikéw internetowych lub uzytkownikéw
ViewPower Pro. Wszystkie dzienniki sg zapisywane w pamieci flash karty sieciowej wedtug
miesiecy. S3 one bezpiecznie zapisywane bez utraty danych nawet po awarii zasilania. Mozna
zapisa¢ do ponad 6800 000 watkéw. Patrz okno 3-18.

Wybierz opcje Log (Dziennik) >> Event log.

Information 12023_07 csv v | Apply | Delete

Event name

UPS sefting 2023/07/14 1958 01
Par rs se 2023/07/14 195808
Control 202307114 19.58:18

’ n 202307114 19,58 21

System configuration 202307114 19.58 34 92168 16025
g 2023107/14 20,00 10 62,108 16025

2023107114 20,00 18 ! —

2023107/14 20,0020 92 168 160.25

202307114 200026 92 168 16025

202300714 20,0026 92,168 160 25

Okienko 3-18

3.5.2. Dziennik danych

Na stronie Data Log (Dziennik danych) wyswietlana jest lista wszystkich dziennikéw historii,
ktére mozna zapisac jako plik .csv. Wszystkie dzienniki sg zapisywane w pamieci flash karty
sieciowej wedtug dni. S3 one bezpiecznie zapisywane bez utraty danych nawet w przypadku
awarii zasilania. Mozna zapisac do ponad 6800 000 watkow.
Patrz okno 3-19.

Wybierz ,,Log” (Dziennik) >> Data Log.

Information 2023_07_t4 csv v | Apply | Delete.

UPS setting 202307114 1922% 2357 1
: ) 202307114 192337 2359 X
Control 20230714 192438 2358 500
System configuration X 4.6
X 50 547 100 4,
20, 235 50 546 ¢ 44
202307114 192941 2356 50 547 floc 3
202307/14 19.3042 2357 50, 546 ftoc 44
202307114 193142 2356 4 50, 547 100 4s
20230714 193243 2355 2206 500 0 54 f10g 44
202307/14 193344 2346 22907 500 0 54 100 45
202307/14 193444 2360 2296 500 0 54 100 5
202307114 193545 2368 2207 500 0 54 1100 6
20230714 193646 2359 2205 500 o 546 100 9
2023.07/14 193746 2351 5 499 0 547 100 1
202307114 19,3847 2352 0 500 0 547 00 1
2023/07/14 19:39.48 2364 7 500 0 546 100 a9
2023/07/14 194048 2359 2206 Eo 0 0 100 Ez
2023/07/14 19:41.49 F.ﬂ 7 0 0 6 100 3
202307114 194250 2358 2204 10 o ] 100 9
| 2023007/14 19.4350 E.H 2300 .0 0 16 100 7
202307114 194451 2356 2200 0 o EJ 100 52
2023/07/14 194552 2352 : o0 o 16 100 5.4
202307/14 19,4652 2366 g 1 0 0 547 00 54
202307/14 194753 2361 2208 0 0 547 100 56
202307114 194854 2363 2296 0 0 546 00 54
202307/14 194954 2368 2206 500 0 547 100 8 -

Okienko 3-19
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3.6. Pomoc

3.6.1. Debugowanie portu szeregowego

Stuzy do sprawdzenia stanu komunikacji miedzy kartg SNMP a urzgdzeniem.
Wybierz opcje Help>> Serial Port Debug. Zapoznaj sie z rysunkiem 3-20.

Information

UPS setting

Control

System configuration

Okienko 3-20

3.6.2. Aktualizacja firmware

Stuzy do aktualizacji oprogramowania sprzetowego.
Wybierz opcje Help >> Firmware update. Patrz okno 3-21.

Information select  No file selected!

*When upgrade successful the system will reboot.
UPS setting

Control

System configuration

Okienko 3-21
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