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Линейно-интерактивные ИБП 

PowerWalker VI 1000 ERT HID 
PowerWalker VI 1000 RT HID 
PowerWalker VI 1500 RT HID 
PowerWalker VI 2000 RT HID 
PowerWalker VI 3000 RT HID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Краткое руководство пользователя  
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Важно – инструкция по безопасности 
Сохраняйте эту инструкцию – Данное руководство содержит важные 

инструкции для моделей PowerWalker VI 1000/1500/2000/3000 RT LCD, 
которые должны соблюдаться в процессе установки и подключения 
батарей к ИБП. 
• Данный продукт разработан специально для ПК и не рекомендован для 

использования с: системами жизнеобеспечения и другим специфическим и 
важным оборудованием, а также с бытовой техникой, например, феном. 

• Это подключаемое оборудование типа А с уже установленной 
поставщиком батареей может устанавливаться пользователем и пригодно 
для использования непрофессионалом без прохождения специального 
предварительного обучения. 

• ИБП предназначается для установки в контролируемой среде (с 
контролируемой температурой, внутри помещений, свободных от 
проводящих веществ). Избегайте устанавливать ИБП в местах, где есть 
стоячая или проточная вода, или избыточная влажность. 

• Не пытайтесь разобрать устройство, чтобы избежать удара током. Внутри 
нет запчастей для замены пользователем - а только квалифицированными 
сервисными работниками. 

• Розетка электросети должна располагаться возле оборудования и быть 
легкодоступной. Для изоляции ИБП от переменного тока питания 
отсоедините его вилку от розетки электросети. 

• Если ИБП хранится долгое время, рекомендуется зарядка батареи 
(подсоединить ИБП к электросети и включить “ON”) раз в месяц в течение 
24ч во избежание ее полной разрядки. 

• Не  используйте ИБП для подключения к нему нагрузки, превышающей 
заявленную. 

• ИБП содержит одну/две батареи высокой емкости. Поэтому корпус нельзя 
открывать, иначе может возникнуть опасность поражения током. Если 
требуется внутренний ремонт или замена батарей, просьба обратиться к 
дистрибьютору  

• Внутреннее короткое замыкание ИБП может повлечь такие опасности, как 
удар электрическим током или пожар; поэтому не допускайте попадания 
жидкостей или посторонних предметов внутрь ИБП. Не допускайте 
установку емкостей с водой на крышку ИБП, чтобы избежать  поражения 
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электрическим током. 
• Не бросайте батареи в огонь – они могут взорваться.  
• Не открывайте и не разбивайте батареи. Высвобождающийся электролит 

токсичен и повреждает кожу и глаза при попадании на них. 
• Значок Φ на табличке обозначает фазу. 
• Батарея несет в себе риск удара током и высоким током короткого 

замыкания. Специальные меры предосторожности должны соблюдаться 
при работе с батареями. На руках не должно быть часов, колец и других 
металлических вещей. Используйте инструменты с рукоятками. 

• Сервисное обслуживание батарей должно выполняться или 
контролироваться персоналом, ознакомленным с необходимыми мерами 
предосторожности. Неавторизованный персонал не должен быть допущен 
к батареям 

• При замене батарей меняйте их на герметичные свинцово-кислотные 
батареи такого же типа и количества.  

• Максимальная температура окружающей среды 40°C. 
• В течение установки оборудования нужно убедиться, что суммарный ток 

утечки ИБП и подсоединяемой нагрузки не превышает 3.5мA. 
• Внимание, существует опасность поражения электрическим током. Даже 

если ИБП отключили от сети, опасное напряжение может поступать через 
питание от батареи. Поэтому питание батареи должно быть отключено от 
плюсовой и минусовой клемм батареи, если проводятся установка или 
сервисные работы внутри ИБП. 

• В случае обнаружения дыма, идущего из ИБП, просьба быстро выключить 
питание и обратиться к дистрибьютору. 

• Не храните и не используйте ИБП в следующих условиях окружающей 
среды: 

o При наличии горючих газов, разъедающих веществ и тяжелого 
запыления, высоких и низких температур (выше 40˚C или ниже 0˚C) 
и влажности более 90%, сильной вибрации 

o При попадании прямых солнечных лучей и возле нагревательных 
приборов, а также вне помещений. 

• В случае возникновения близкого к ИБП пожара, просьба использовать 
сухие порошковые огнетушители. Использование огнетушителей с 
жидкостями может спровоцировать удар электрическим током. 
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1. Введение 
 
Данная серия ИБП включает компактные линейно-интерактивные 
устройства с синусоидальным сигналом, которые разработаны для важных 
приложений и сред, таких, как: напольные ПК, серверы и рабочие станции, и 
другое сетевое оборудование. Доступны модели с напряжением на выходе 
1000VA, 1500VA, 2000VA и 3000VA. Эта серия защищает чувствительное 
электронное оборудование от таких проблем сети питания, как: провалы и 
скачки в сети питания, помехи на линии, понижения и превышения 
напряжения, отключение сети питания. 
 
Данная серия может быть и напольной и с возможностью установки в 19” 
шкаф (2U). Передняя панель ИБП включает ЖК дисплей (LCD) и 4 кнопки 
для мониторинга, конфигурирования и контролирования устройств. LCD 
также содержит LCD графическую шкалу, индикатор 2 статусов и индикатор 
4х аварийных режимов. Кнопка контроля на передней панели позволяет 
пользователю отключить звуковой аварийный сигнал отключения сети 
переменного тока и запустить последовательное самотестирование ИБП. 
Корпус ИБП 1000VA ~ 3000VA выполнен из металла. Эти ИБП питаются от 
сети переменного тока и подают выходной переменный ток через розетки на 
задней панели. Коммуникация и контроль ИБП проводится через 
последовательный или USB разъемы на задней панели. Последовательный 
порт поддерживает коммуникацию напрямую с сервером и также 
предлагается коммуникация через сухие контакты. 
 
Особенности: 
 
 Микропроцессорный контроль гарантирует высокую надежность 
 Использование высоких частот 
 Встроенная стабилизация напряжения (AVR) 
 Легко заменяемые батареи 
 Выбор диапазона входного и выходного напряжения  
 Возможность «холодного старта» 
 Встроенные порты коммуникации: сухие контакты/RS-232/USB 
 Опционально: SNMP модуль позволяет управление или мониторинг через 

интернет 
 Возможность увеличения времени автономной работы с 

масштабируемым внешним батарейным модулем (EBM) 
 Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева 
 Дизайн 2в1: напольный/19” 
 Дизайн 19” для всех моделей  
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2. Блок-схема и обычно используемые символы  
 
 
Следующий рисунок изображает базовую внутреннюю Блок-схему ИБП 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.1 Описание обычно используемых символов 
Некоторые или все из указанных ниже Обозначений могут быть 
использованы в данном руководстве и могут возникать в процессе 
использования. Поэтому все пользователи должны с ними ознакомиться и 
понять их значение.   
 
Таблица1. Описание обычно используемых символов 

Символ Описание 

 Обратите особое внимание 

 
Предупреждение высокого 

напряжения 

 Источник переменного тока (AC) 

 Источник постоянного тока (DC) 

 Защитное заземление 

 Переработка 

 
Содержите ИБП на чистой 

территории 
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3. Установка 
 
3.1 Проверка изделия 
Проверьте ИБП после получения. Если ИБП поврежден 
предположительно в процессе доставки, пожалуйста, оставьте коробку и 
упаковочные материалы в оригинальном виде для перевозчика  и дайте 
знать об этом немедленно перевозчику и продавцу. 

 
3.2 Распаковка коробки 
 
Для вскрытия коробки: 
 
1. Открыть внешнюю коробку и вынуть аксессуары, упакованные вместе 

с корпусом. 
2. Осторожно вынуть корпус из внешней коробки и поставить на ровную 

устойчивую поверхность. 
3. Выбросить или утилизировать упаковочные материалы надлежащим 

образом, или сохранить для дальнейшего использования. 
 
Комплект поставки: ИБП, шнур входного питания, 2x IEC кабеля, напольные 
подставки, кронштейны для шкафа, EPO вилка, USB кабель, CD диск с ПО, 
руководство пользователя 
 
3.3 Запуск ИБП 
Все модели серии разработаны для установки в 19” шкаф или на 
поверхности(пол). Пожалуйста, следуйте соответствующим инструкциям: 
для напольной установки или в 19” шкаф. 

 
 Запуск и установка на поверхности 
ИБП может быть расположен горизонтально или вертикально. При 
установке на поверхности он обеспечен подставками для стабилизации 
при вертикальной установке. Подставки для ИБП нужно прикрепить к 
нижней части ИБП. 

 
 

 
Придерживайтесь следующей процедуры установки стенда для ИБП. 

 
1. Опустите ИБП вниз в вертикальном положении и расположите 2 

подставки для ИБП на полу. 
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2. Осторожно установите ИБП на этих подставках.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Вытащите LCD корпус и поверните по часовой стрелке на 90 градусов 

и вставьте обратно в переднюю панель. 
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 Установка в 19” шкаф 
ИБП этой серии могут быть установлены в 19” шкаф. И ИБП и 
дополнительное батарейное приложение занимает место 2U шкафа.   
 
Придерживайтесь следующей процедуры установки ИБП в шкаф. 

 
1. Сопоставьте монтажные кронштейны с монтажными отверстиями на 

боковых частях ИБП и затяните винты. 
         
 
 
 
 
 
 
2. Прикрепите монтажные рельсы к монтажным направляющим шкафа.  
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3. Вставьте ИБП в монтажные рельсы и закрепите его в рельсах.. 

     
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4. Затяните винты, после этого можно подсоединять нагрузку к ИБП.
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3.4 Установка EBM(внешних батарейных модулей) (Опционально) 
  
 Присоединение EBM при напольной установке: 
1. Опустите вниз ИБП и EBM вертикально и расположите 2 опоры на полу, 

используя  расширяющие и соединяющие элементы на краях 
конструкции и в опорах. 

2. Затяните винты на металлической пластине для стабилизации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Подключите заземляющий провод от ИБП (порт A ) до EBM (порт B) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B
A
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4. Снимите переднюю панель, и подсоедините батарейный терминал (A) 

от ИБП к терминалу EBM (B), как показано ниже. Пользователю нужно 
убрать небольшую заглушку (C) сбоку передней панели, чтобы 
позволить выходному проводу от EBM пройти через это отверстие (С) 
и после этого установить обратно переднюю панель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Подсоединение EBM при установке в шкаф 
      
1. ЕВМ устанавливается в шкаф так же, как и ИБП, сверху или снизу 

ИБП.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B

A
C
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2. Подсоедините заземляющий провод от ИБП (порт A ) к EBM (порт B ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Извлеките LCD панель, и открутите внутренние винты.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A

B

Unscrew

Unscrew
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4. Снимите переднюю панель и подсоедините батарейный терминал (A) 

от ИБП к EBM терминалу (B), как показано ниже. Пользователю нужно 
убрать небольшую заглушку (C) сбоку передней панели, чтобы 
позволить выходному проводу от EBM пройти через это отверстие (С) 
и после этого установить обратно переднюю панель. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. После установки ИБП в шкаф можно подсоединять нагрузку к ИБП. 

Пожалуйста, убедитесь, что подсоединяемая нагрузка находится в 
выключенном состоянии перед ее подсоединением к выходным 
розеткам ИБП. 

 
 Подсоединение нескольких  EBM 
ИБП 1000VA/1500VA/2000VA и 3000VA имеют порт для внешней батареи, 
который позволяет пользователю подсоединять несколько EBM для 
обеспечения дополнительного времени автономной работы и резервного 
копирования. Следуйте инструкции установки нескольких EBM, 
приведенной ниже. 
 
 
 
Подсоединение нескольких EBM при напольной установке 
1. Присоедините кабель заземления ИБП к первой EBM, далее соедините 

кабель заземления от первой EBM ко второй EBM. 

B
A

C
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2. Снимите переднюю панель, и соедините терминал батареи (A) ИБП с 

терминалом EBM (B), как показано ниже. Далее соедините терминал 
батареи первой EBM (D) к батарейному терминалу второй EBM (E).  
Пользователю нужно убрать небольшую заглушку (C) сбоку передней 
панели, чтобы позволить выходному проводу от EBM пройти через это 
отверстие (С) и после этого установить обратно переднюю панель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подсоединение нескольких  EBM при установке в шкаф 
1. Соедините кабель заземления между ИБП и первой EBM, далее 

соедините кабель заземления между первой EBM и второй EBM. 

B

CA

D

E
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2. Снимите переднюю панель, и соедините терминал батареи (A) ИБП с 

терминалом EBM (B), как показано ниже. Далее соедините терминал 
батареи первой EBM (D) к батарейному терминалу второй EBM (E).  
Пользователю нужно убрать небольшую заглушку (C) сбоку передней 
панели, чтобы позволить выходному проводу от EBM пройти через это 
отверстие (С) и после этого установить обратно переднюю панель 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Три и более EBM подсоединяются к ИБП по аналогии  к 
указанному выше. 

E

B

C

A

D
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3.5 Первый запуск ИБП 

Для запуска ИБП: 
1. Убедитесь, что внутренние батареи подсоединены. Если 

дополнительные EBM установлены, убедитесь, что EBM подсоединены 
к ИБП. 

 
2. Подсоедините защищаемое оборудование к ИБП, но не включайте это 

оборудование. 
 

3. Включите в сеть питания шнур питания ИБП. Загорится дисплей 
передней панели ИБП и дисплей статуса ИБП покажет “STbY”. 

 
4. Нажмите и удерживайте кнопку  более чем 3 секунды. Дисплей 

статуса ИБП покажет “NORM”. 
 
6. Проверяйте дисплей ИБП на наличие активных аварийных 

предупреждений или извещений. Необходимо разрешить каждое 
предупреждение перед продолжением работы. См. “Устранение 
неисправностей” 

 
8. Если установлены EBM, см. “Конфигурирование ИБП с количеством 

EBM” на стр.21 для установки количества EBM. 
 
9. Для изменения любых других заводских установок, см. “Операции” 

 
Примечание: При первом запуске ИБП устанавливает частоту системы в 
соответствии с частотой входной линии.  
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4. Операции  
 

4.1 Панель дисплея 
 
ИБП имеет 4х-кнопочный графический ЖК дисплей с двухцветной 
подсветкой. Стандартная подсветка используется в режиме черного 
текста с голубым фоном. Когда ИБП издает критический аварийный 
сигнал, фон становится красным. См. рисунок ниже: 
 

 
 
 Функции кнопок управления: 
На контрольной панели расположены 4 кнопки.  
 

 ВКЛ/ВЫКЛ 
 

 Отключение звукового сигнала ИБП 
 

 Выбор 
 

 Ввод 
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Следующая таблица описывает функции кнопок ЖКД. 
 
Табл2. Описание кнопок управления 

кнопка значение функция  

 
ВКЛ/ВЫКЛ 

--Включение/выключение ИБП 
Нажмите и удержите кнопку  не менее 3 
секунд. 
--Выведение ИБП из режима неисправности 
Отсоедините входное питание и после этого 
нажмите и удержите кнопку  2 секунды и 
более для завершения работы ИБП. 

 

Отключение 
звукового 
сигнала ИБП  

--Выполнение тестирования базовых 
функция 
Нажмите и удерживайте кнопку  3 секунды. 
--Тестирование жизнеспособности батарей 
Нажмите и удерживайте кнопку  10 секунд. 
-- Отключение аварийного сигнала 
Нажмите кнопку  в течение 1 секунды.  

 
Выбор Нажимайте кнопку  для просмотра 

параметров установок один за другим 

 
Ввод 

-- Установление режима настроек 
Нажмите и удерживайте кнопку  более 3 сек 
-- Установление пункта настройки 
Нажмите и удерживайте кнопку  более чем 1 
сек, ИБП дает возможность пользователю 
устанавливать настройки, при этом строка 
настроек мигает. 
-- Подтверждение настроек 
Нажмите и удерживайте кнопку  1 сек. 
-- Выход из режима настроек 
Нажмите и удерживайте кнопку   3 сек или 
кнопку  в течение 0,5 сек. 

 
Примечение: Убедитесь что батарея полностью зарядилась в режиме 
подключения к сети, если проводятся функциональные тесты  
Примечение: При событиях, указанных ниже, нет возможности 
отключения звукового аварийного сигнала:  
Батарея Разряжена, Вентилятор Неисправен, Неисправность 
Вентилятора Просрочена, Перегрев. 
Примечение: Пользователь может отключить аварийный сигнал ,когда он 
звучит, но сигнал зазвучит снова при новом аварийном событии. 
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 Функции ЖКД: 
Следующая таблица описывает функции ЖКД. 
 
Табл3. Описание функций ЖКД 

№ Описание Функция 

 
Входные частота и 
напряжение 

Обозначение величины входной частоты и 
напряжения 

 
 

Индикатор эл.тока на 
входе 

Подсвечивается, когда входное питание 
поступает к ИБП. 

 
Выходные частота и 
напряжение 

Обозначение величины выходной частоты и 
напряжения 

 
Индикатор эл.тока на 
выходе 

ИБП имеет 2 блока выходных розеток. 
Индикатор эл.тока на выходе подсвечивает, 
если на соответствующей розетке есть 
питание. 

 
Статус ИБП/строка 
настроек 
пользователя 

Строка указывает статус ИБП (см. Табл.4) 
Строка указывает настройки пользователя 
(см. Табл.5) 

 
Обозначение 
предупреждения 

Подсвечивается при отказе ИБП или 
аварийности. 

 Настройки  Подсвечивается, если ИБП находится в 
режиме настройки. 

 

Отображает уровень 
объема батарей 

Указывает величину оставшегося объема 
батарей. Каждое деление графика уровня 
объема батарей означает 20% от полного 
их объема  

 

Отображает уровень 
объема 
подключенной 
нагрузки  

Указывает процент нагрузки на ИБП, 
которую создает защищаемое 
оборудование. Каждое деление графика 
означает 20% от полной выходной емкости 
ИБП 

 
 
 
 

 Описание значений строки статуса ИБП: 
Следующая таблица описывает значения строки статуса ИБП на ЖКД :   
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Табл4. Строка статуса ИБП 
Значение в строке Описание 

STbY ИБП находится в режиме ожидания 
IPVL Входное напряжение слишком низкое 
IPVH Входное напряжение слишком высокое 
IPFL Входная частота слишком низкая 
IPFH Входная частота слишком высокая 

NORM ИБП работает от сети питания 

AVR ИБП работает в режиме AVR - коррекции входного 
напряжения  

bATT ИБП работает от батарей 

TEST ИБП в режиме тестирования жизнеспособности 
батарей/функциональном тестировании  

OPVH Батарейный режим, вых.напряжение слишком высоко 
OPVL Батарейный режим, вых.напряжение слишком низкое 
OPST Короткое замыкание на выходе 
OVLD Перегрузка 
bATH  Напряжение на батареях слишком высокое 
bATL Напряжение на батареях слишком низкое 
OVTP Внутренняя температура слишком высока 
FNLK Вентилятор заблокирован 
bTWK Слабый заряд батарей 

 Описание значений строки настроек пользователя: 
Эта таблица содержит опции, которые может настраивать пользователь 
Табл5. Строка настроек пользователя 

OPV Выбор выходного 
напряжения 

[220]= 220V 
[230]= 230V 
[240]= 240V 

AVR Выбор режима входного 
напряжения 

[000]= Нормальные пределы 
[001]= Широкие пределы 
[002]= работа от генератора 

EbM Внешний батарейный 
модуль (EBM) 

0~9 – число внешних батарейных 
модулей 

TEST Авто самотестирование [000]=Отключить      [001]=Включить 
AR Авто перезагрузка [000]=Отключить      [001]=Включить 
GF Зеленая функция [000]=Отключить      [001]=Включить 
bZ Звуковой сигнал [000]=Отключить      [001]=Включить 

LS1 Загрузка сегмента 1 [000]=Отключить      [001]=Включить 

LS2 Загрузка сегмента 2 
[000]=Отключить      [001]=Включить 
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4.2 Режим работы 
 Нормальный режим: в режиме входящего питания ИБП потребляет 

входной переменный ток  в пределах +/-20%.  
 Режим от генератора: в режиме работы от генератора точка перехода при 

сниженной частоте может опускаться аж до 40Гц и подыматься до 70Гц, 
перед тем как перейти на режим работы от батарей . 

 Режим широкого диапазона: в режиме установленных настроек входа 
ИБП воспринимает входное напряжение переменного тока  -30% ~ 
+20%. 

 Батарейный режим 
Когда ИБП работает во время отключенного входного питания, аварийный 
сигнал звучит каждые 4 секунды и строка ЖК дисплея показывает “bATT” 
для обозначения того что работа идет от батарей. 
Если объем батареи становится низким при батарейном режиме, аварийный 
сигнал звучит каждую секунду и строка ЖК дисплея показывает “bATL”.  
 Режим ожидания 
Когда ИБП выключен, но остается подсоединение вилки шнура питания в 
розетку сети питания, ИБП находится в режиме ожидания. Строка ЖК 
дисплея показывает “STbY”, что указывает, что питание не поступает к 
вашему оборудованию. Батарея подзаряжается при необходимости.  
 
4.3 Настройка сегмента нагрузки 
Сегменты нагрузки – это те выходные розетки, которые могут 
контролироваться через дисплей. Каждый ИБП имеет 2 таких 
контролируемых сегмента нагрузки . См. “Задние панели” на стр.30 для 
сегментов нагрузки для каждой модели ИБП. 
 
Примечание: Это конфигурирование производится при включенном ИБП.  
 
Конфигурирование сегментов нагрузки через дисплей: 
1. Выбор режима настроек: Нажмите и удерживайте кнопку Ввод  

более 3 секунд. ИБП перейдет в режим настроек. 
2. Выбор пункта настроек: Нажмите кнопку Выбор  для того, чтобы 

выбрать пункт настроек из перечисленных в Табл5.  
3. Ввод установок для выбранного пункта: Если на ЖК дисплее “LS1” 

или “LS2”, нажмите кнопку Ввод  больше 1 секунды чтобы закрепить 
выбранный пункт и засветится строка установок. 

4. Выбор значения установки: Нажмите кнопку Выбор  для выбора 
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значения установки. Выберите [001] или [000] для установки желаемого 
сегмента нагрузки ON или OFF. 

5. Подтвердить установку:  Нажмите и удерживайте кнопку Ввод  в 
течение 1 секунды, ИБП возвратится к текущему пункту настройки.  

6. Выход из режима настройки: Нажмите и удерживайте кнопку Ввод  в 
течение 3 секунд или кнопку  0,5 секунд для выхода из режима 
настроек. 

4.4 Конфигурация ИБП с несколькими EBM 
Чтобы убедиться, что ЖКД показывает корректный объем батарей, в 
конфигурации ИБП необходимо указать правильное количество EBM: 
1. Выбор режима настроек:  Нажмите  более чем 3 секунды для входа 

в режим настроек. 
2. Выбор пункта настроек: Нажмите  и выберите пункт “EbM”.  
3. Ввод установок для выбранного пункта: нажмите  более чем 1 

секунду для выбора этого пункта. 
4. Выбор значения установки: Нажмите кнопку Выбор  для выбора 

числа EBM в соответствии с имеющимся. 
7. Подтвердить установку: Нажмите и удерживайте кнопку Ввод  в 

течение 1 секунды, ИБП возвратится к текущему пункту настройки.  
5. Выход из режима настройки: Нажмите и удерживайте кнопку Ввод  3 

секунды или кнопку  0,5 секунд для выхода из режима настроек. 
4.5 Конфигурация функции Энергосбережения (Зеленой функции) 
Ф-ция Энергосбережения – это функционал когда при обнаружении 
незначительной нагрузки при работе от батареи ИБП автоматически 
отключит выход. 
Функция энергосбережения отключена в ИБП по умолчанию,  и 
пользователь может конфигурировать эту функцию через дисплей: 
1. Выбор режима настроек: Нажмите и удерживайте кнопку Ввод  

более 3 секунд. 
2. Выбор пункта настроек: Нажмите  для выбора пункта “GF”.  
3. Ввод установок для выбранного пункта: Нажмите  более одной 

секунды для входа в данный пункт. 
4. Выбор значения установки: Нажмите кнопку Выбор  и выберите 

“001”. 
5. Подтвердить установку: Нажмите и удерживайте кнопку Ввод  1 

секунду, ИБП возвратится к текущему пункту настройки. 
6. Выход из режима настройки: Нажмите и удерживайте кнопку Ввод  3 

секунды или кнопку  0.5 секунд для выхода из режима настроек. 
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5. Порты управления ИБП 
 
5.1 Порты управления RS-232 и USB 
Для установления связи между ИБП и ПК, подсоедините ПК к одному из 
коммуникационных портов (управления) ИБП, используя соответствующий 
коммуникационный кабель.  
Когда коммуникационный кабель подключен, ПО управлением питания 
производит обмен данными с ИБП. ПО собирает подробную информацию с 
ИБП о статусах окружающей среды питания. Если возникает ситуация 
аварийного питания, ПО инициирует сохранение данных и закрытие 
оборудования в нужном порядке.  
Кабельные штыри порта коммуникации RS-232 идентифицированы как 
описано ниже, и функции штырей описаны в Табл6. 
Табл6. DB9 Мама (RS232 +сухие контакты) 

Штырь # Описание Вход/Выход Объяснение функции 
1 BATLOW Выход Низкий заряд батареи 
2 RXD Вход RXD 
3 TXD Выход TXD 
4 DTR Вход недоступен 
5 Common -- общий (связан с шасси) 
6 DTR Вход недоступен 
7 RING Выход звонок 
8 LNFAIL1 Выход Ошибка линии 

 

 

 

    
                      RS232 коммуникационный порт                    

5.2 Аварийное выключение (EPO) 
EPO используется для дистанционного закрытия нагрузки. Эта функция 
используется для аварийного закрытия и выключения нагрузки. 

 

 Предупреждение:  
Эта цепь должна была отделена усиленной изоляцией от других опасных 
силовых цепей 
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 Осторожно:   
EPO не должен быть подключен ни к какой рабочей силовой цепи. 
Требуется усиленная изоляция устройства. Выключатель EPO должен 
иметь минимум рейтинг 24В постоянного тока и 20мА и быть 
специализированным выключателем с фиксацией без соединений с 
другими цепями. Сигнал EPO должен оставаться активным не менее 
20мс для должного функционирования. 

 
 

EPO Подключения 
Функция провода         предельные размеры   Предлагаемые размеры 
EPO                     4-0.32мм2(12-22AWG)         0.82мм2(18AWG) 

 
Примечание: Оставьте зеленый коннектор EPO включенным в EPO порт 
ИБП, даже если функция EPO не нужна. Отсоедините маленький кабель от 
коннектора EPO. 
  
 
 
 
 
                  

 
EPO Коннектор 

 
5.3 Карта сетевого управления (опционально) 
Карта сетевого управления позволяет ИБП быть на связи в различных 
сетевых окружениях и с различными типами устройств. Эта серия ИБП 
имеет один подходящий коммуникационный разъем для Webpower или 
другой опциональной карты для реализации удаленного управления ИБП  
через внутреннюю/внешнюю сеть. Просьба связаться с местным дилером 
для дальнейшей информации. 
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6. Техническое обслуживание ИБП 
 

6.1 Уход за ИБП и Батареей 
Для лучшей профилактики держите площадь вокруг ИБП чистой и без пыли. 
Если атмосфера очень пыльная, производите уборку окружения с пылесосом. 
Для долгой жизни батареи содержите ИБП при окружающей температуре 25°C 
(77°F) 
 
6.2 Складирование ИБП и Батарей  
Если ИБП складируется в течение долгого времени, заряжайте батареи каждые 
6 месяцев путем подключения ИБП к сети питания. Батареи заряжаются на 
90% емкости за примерно 4 часа. Однако рекомендуется зарядка батарей 48 
часов после долговременного складирования. 
 

6.3 Время для замены батарей 
Когда подсветка ЖКД становится красной, а на экране “bTWK” и звучит 
продолжительный звуковой сигнал, возможно, требуется заменить батареи. 
Пожалуйста, проверяйте соединение батарей или закажите новую батарею у 
местного дилера. 

 Предупреждение:  
 
 Выключите ИБП и отсоедините шнур питания от сети. 
 Обслуживание должно быть выполнено квалифицированным сервисным 
персоналом со знанием батарей и мер предосторожности. Н  
 Батареи могут представлять собой опасность поражения 
электрическим током или ожогом от тока короткого замыкания. 
Следующие предосторожности должны соблюдаться: 
 
1. Снимите часы, кольца и другие металлические вещи. 
2. Используйте инструменты с изоляцией. 
3. Не кладите инструменты и др. металлические части на верх батарей. 
4. Одевайте резиновые перчатки и обувь.  
5. Отсоедините источник зарядки перед присоединением или 
отсоединением батарейных клемм. 
 
 При замене батарей пользуйтесь тем же типом и количеством 
батарей или батарейных блоков. Обратитесь к сервисному 
представителю за новыми батареями. 
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 Не бросайте батарею в огонь. Батареи могут взрываться в пламени. 
 Требуется надлежащая утилизация батарей. Придерживайтесь ваших 
местных правил по утилизации отходов. 
 Не открывайте и не деформируйте батарею. Высвободившийся 
токсичный электролит может повредить кожу и глаза 
 
Примечание: Если вы не являетесь квалифицированным персоналом по 
замене батарей, не пытайтесь открыть батарейный отсек. Пожалуйста, 
позвоните локальному дилеру или дистрибьютору немедленно. 
 
6.4 Замена внутренних батарей в ИБП 
Следуйте пошаговой инструкции: 
 
1. Вытащите ЖКД и уберите винты. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Сдвиньте и потяните переднюю панель влево, затем снимите ее. 

 
 
 
 
 
 

 
 
3. Отсоедините кабель от ИБП и батарейного блока.  
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4. Отсоедините правое внутреннее батарейное крепление.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Вытащите батарейный блок и разместите на плоскости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Вставьте новый батарейный блок в ИБП.  
7. Прикрутите батарейное крепление и подсоедините батарейные кабели A 
и B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Вставьте переднюю панель обратно на ИБП. 
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6.5 Тестирование новых батарей 
Перед тестированием убедитесь: 
 Батареи должны быть полностью заряжены. 
 ИБП должен находиться в Нормальном режиме без активированных 
сигналов тревоги. 
 Не подключайте вкл/выкл нагрузки. 
 
Для тестирования: 
1. Подсоедините ИБП к сети питания на не менее 48 часов для зарядки 
батарей. 
2. Нажмите и удерживайте кнопку  10 секунд для начала батарейного теста. 
Строка дисплея отразит “TEST”  
 
6.6 Утилизация использованной батареи: 
 

 Предупреждение:  
 Никогда не бросайте батарею в огонь – она может взорваться. 
 Не открываете и не разбивайте батарею. Освобожденный электролит 
повреждает кожу и глаза. Он может быть токсичен. Батареи могут 
представлять собой опасность поражения электрическим током от тока 
короткого замыкания. 
 

Для надлежащей утилизации использованной батареи не выбрасывайте в 
мусор ИБП, батареи и/или батарейный блок. Следуйте местному 
законодательству и правилам; вы можете связаться с вашим местным  
Центром управления утилизации отходов для дальнейшей информации, 
как правильно поступить с использованными ИБП, батареей и/или 
батарейным блоком.  
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7. Спецификация  
7.1 Спецификация 
 
Табл7. Электрическая спецификация 

Модель 1000 ВА 1500 ВА 2000 ВА 3000 ВА 

Емкость Ватт 900В 1350В 1800В 2700В 

Вход 
Напряжение 161-276В переменного тока 

Частота 50/60Гц ±5Гц для Нормального режима 
40-70HГц для режима от генератора 

Выход 

Напряжение 220/230/240В переменного тока 
Регулировка напр. 
(режим от батареи) ±5%  

Частота 50Гц – 60Гц 

Форма сигнала Чистая синусоида 

Параметры 
перегрузки 

Режим от сети 
питания 

110% -0%, +8%: закрытие после 3 минут.  

150% -0%, +10%: закрытие после 200мс 

Режим от батареи 110% ± 6%; закрытие после 30 секунд.  

120 % ± 6 %; закрытие после 100мс 

Внутренние 
батареи 

Тип батарей 3x 12В/7АЧ 3x 12В/9АЧ 6x 12В/7АЧ 6x 12В/9АЧ 
Время резервного 
копирования 
(полная нагрузка) 

4′30″ 3′  4′30″ 3′  

Время зарядки 
3ч до 90% 

после 
разрядки 

4 ч до 90% 
после 

разрядки 

3 ч до 90% 
после 

разрядки 

4 ч до 90% 
после 

разрядки 
(EBM) Внешний 
батарейный 
блок 
(опционально) 

Тип батареи 6x 12В/7АЧ 6x 12В/7АЧ 12x 12В/7АЧ 12x 12В/7АЧ 

Интерфейс 
 

RS-232 порт Да 
Выход Сухие 
контакты Да 

AS/400 карта опционально 
USB Да 
SNMP карта опционально 
EPO порт Да 
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Табл8.  Индикаторы и звуковые сигналы 

Индикатор 

Режим переменного 
тока NORM---нормальный режим 

Режим резервного 
копирования показывает “bATT” и звучит каждые 4 сек 

Нагрузка/Батарея 
Уровень ЖКД показывает 

Отказ ИБП ЖКД показывает красный экран и“ **** ” 

Перегрузка ЖКД показывает красный экран и“ OVLD ” 

Низкий заряд 
Батарей ЖКД показывает красный экран и“ bTLW ” 

Звуковой 
сигнал 

Режим резервного 
копирования звучит каждые 4 сек 

Низкий заряд 
Батарей звучит каждую секунду 

Отказ ИБП Продолжительно звучит 

Перегрузка звучит каждую секунду 

Замена батарей звучит каждую секунду 

 
Табл9. Условия эксплуатации 
Температура 0 - 40°C 

Влажность 20%-80% относительной влажности (без конденсата) 

Высота над уровнем 
моря ＜1500м 

Температура хранения -15° - 45° C 

 
Table10. Размер и вес  

Модель 1000 1000S 1500 1500S 2000 2000S 3000 3000S 

Корпус 
ИБП 

Нетто вес (кг) 17.8 10 17.8 10 27.8 16 27.8 16 

Размеры(мм) (Ш 
x В x Г) 438X86.5x436 438X86.5x608 

Корпус 
EBM  

Размеры(мм) (Ш 
x В x Г) 438X86.5x436 438X86.5x608 

Нетто вес (кг) 20.5 33.3 
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7.2 Задние панели 
  
Задняя панель ИБП - таблица описаний и схемы указаны ниже: 
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Задняя панель 1000ВА &1500ВА моделей Standard & Super charger 

 

 
 

 
 

№ Функция(1000ВА &1500ВА) 
1 Выход переменного тока   
2 Защита от скачков напряжения линии модем/сеть   
3 Слот для SNMP или AS/400 карты 
4 Вход переменного тока  
5 Коммуникационный порт RS232 / сухие контакты 
6 Порт USB 
7 EPO 
8 Порт заземления 

№ Функция(2K/3KВА модели Standard & Supper charger) 
1 Выход переменного тока   
2 Защита от скачков напряжения линии модем/сеть   
3 Слот для SNMP или AS/400 карты 
4 Вентилятор 
5 Вход переменного тока  
6 Коммуникационный порт RS232 / сухие контакты 
7 Порт USB 
8 EPO 
9 Порт заземления 
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Задняя панель 2000VA модели Standard 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Задняя панель 2000VA модели Super charger 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задняя панель 3000VA моделей Standard & Supper charger  
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Задняя панель EBM - таблица описаний и схемы указаны ниже: 
 

 

1

1

 
Задняя панель 36В &72В EBM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Функция(36В &72В EBM) 
1 Порт Заземления 
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8. Поиск и устранение неполадок 
 
8.1 Звуковые сигналы неполадок 

Индикация Причина Решение 
Звук каждые 4 сек ИБП на режиме от 

батарей Проверьте входное напряжение 

Звук каждую сек и 
“bATL” на экране Заряд батареи низкий Сохраните ваши задания и 

выключите оборудование 
Звук каждую сек и 
“OVLD” на экране Перегрузка на выходе 

Проверьте индикатор уровня 
нагрузки и уберите некоторое 
количество нагрузки 

Продолжительный 
сигнал и красный 
дисплей 

Отказ ИБП Свяжитесь с местным дилером 

 
8.2 Общие неполадки 

Проблема Причина Решение 
ИБП не включается 
нажатием кнопки Вкл  

Внутреннее питание не 
работает Свяжитесь с местным дилером 

ИБП включен и не 
дает питания к 
нагрузке 

Выходные перемычки 
не подсоединены 
корректно 

Проверьте выходные перемычки 

Нет питания на 
выходных розетках 

Проверьте LS1 и LS2  - 
установлено ли от "001 до 000". 

Время резервного 
копирования короткое 

Пустая батарея Зарядите батарею не менее 24 
часов 

Износ батареи Смените батарею 
Продолжительный 
сигнал и красный 
дисплей 

Отказ ИБП Свяжитесь с местным дилером 

Кнопки не работают 
Настроены не 
правильно 

Просмотрите еще раз правильную 
конфигурацию  

Кнопки повреждены Свяжитесь с местным дилером 
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9. Установка ПО  
 
This series is equipped with HID support for USB port. A  Human  Interface  
Device  (HID)  is  a  common  class  for  Operating  Systems. Devices  
supporting  HID  are  automatically  detected  and  immediately  available for  
management  on  Windows,  MacOS,  Linux  and  other  systems  without 
installing additional software. Models with HID support are the best choice for all  
applications  that  do  not  allow  installing  monitoring  software,  but  
supports USB-HID  like  NAS,  ATMs,  Kiosks,  surveillance  video  recording  
systems,  specific  industrial and office applications.  
 
WinPower является ПО для мониторинга ИБП и использует интерфейс, 
дружелюбный для пользователя. Это уникальное ПО обеспечивает полную 
защиту питания для компьютерной системы, пока длится отключение питания в 
сети. С этим ПО пользователь может отслеживать любой статус ИБП по той же 
локальной сети. Более того, ИБП может обеспечить защиту безопасности для 
более чем одного компьютера в той же локальной сети в то же самое время, 
такую как: безопасное закрытие системы, сохранение данных приложений и 
закрытие самого ИБП – во время отключений сети питания.  
 
Соедините ИБП по USB к ПК или ноутбуку, ПО дает возможность связи между 
ними. ПО ИБП мониторит статус ИБП, производит закрытие системы перед тем 
как ресурс ИБП исчерпан и может удаленно наблюдать за ИБП через Сеть (что 
дает возможность пользователям управлять своей системой более 
эффективно). При разрядке батареи ИБП или при отказе сети переменного тока, 
ИБП предпринимает все необходимые действия без вмешательства системного 
администратора. В дополнение к автоматическому сохранению файлов 
функциям закрытия системы ПО может направлять предупреждающие 
сообщения на пейджер, электронную почту и т.д. 

• Используйте CD в приложении и следуйте инструкциям на экране для 
установки ПО WinPower. 

• После успешной установки ПО, коммуникация с ИБП установлена и 
зеленый значок появится на панели задач: 

 
• Двойной щелчок по значку означает запуск ПО мониторинга (как выше).     
• Вы можете задавать график выключения и запуска ИБП и мониторинга 

ИБП через ПК. 
• Подробные инструкции находятся в электронном руководстве в самом ПО.  

 

 проверяйте на  http://winpower.powerwalker.com время от времени - тами 
находится последняя версия ПО для мониторинга. 

http://images.google.de/imgres?imgurl=https://www.dummyphones.com/v/vspfiles/assets/images/attention.gif&imgrefurl=http://www.dummyphones.com/shoppingcart.asp&usg=__wC6zaC7wjMpJEKt4oqV7lRsnClU=&h=353&w=401&sz=3&hl=en&start=2&tbnid=3bbOyJ-ByLhFRM:&tbnh=109&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dattention%26gbv%3D2%26hl%3Den%26sa%3DG
http://images.google.de/imgres?imgurl=https://www.dummyphones.com/v/vspfiles/assets/images/attention.gif&imgrefurl=http://www.dummyphones.com/shoppingcart.asp&usg=__wC6zaC7wjMpJEKt4oqV7lRsnClU=&h=353&w=401&sz=3&hl=en&start=2&tbnid=3bbOyJ-ByLhFRM:&tbnh=109&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dattention%26gbv%3D2%26hl%3Den%26sa%3DG
http://winpower.powerwalker.com/
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