Classic Brush

TAPIS D'ENTREE ° INTERIEUR & EXTERIEUR




POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

Les tapis Classic Brush sont composés de fibres de
nylon extra-court mélangées a des fibres de tapis en
nylon traditionnel. Ce duo de fibres est congu pour
créer une excellente action de raclage et d’essuyage
pour un pouvoir maximal de rétention des sols.

+ Lesfibres de nylon grossiéres combinées aux fibres
traditionnelles teintes dans la masse permettent un
excellent raclage et 'action d’essuyage pour
une réduction maximale des sols

+ Le substrat primaire LUTRADUR™ ne s'effiloche pas, réduit
le peluchage et assure une liaison solide entre
le caoutchouc et la moquette

+ Lesupport en caoutchouc empéche le gondolage et
le craquelage par tous les temps

+ Iy a 34 % de contenu recyclé post-industriel dans le
polymeére de caoutchouc pour réduire davantage
limpact sur I'environnement

SPECIFICATIONS

Matériaux

Support

Bord

Autres propriétés

Couleur

Utilisation
recommandée

Nylon teint en solution Rhodig, type 6,6;
Filament continu, nylon de type 6

Poids du tapis: 895 g/m?

Support primaire: PET recyclé &

100% non-tissé

Support en caoutchouc: 100% nitrile avec
34% de contenu recyclé post-industriel
dans le polymére - Pour une résistance ¢
I'huile, une durabilité et une performance
maximales - Moulé par compression avec
des bordures renforcées sur les quatre
cotés.

Epaisseur: 25 mm

Largeur: 2 cm

Epaisseur:1.5 mm
Hauteur de la pile: 10 mm
Poids total: 2,16 kg/m?

Onyx Brush

Recommandé pour une utilisation en intérieur
aux entrées ou une action de
grottoge/d'essuyoge plus agressive est
souhaitée pour enlever la saleté, le sable et
humidité des chaussures afin d'éviter

les traces.

Réduction maximale
des sols

Intérieur &
extéerieur

34%

de caoutchouc quture
recyclé post-

el la saleté

TAILLES STANDARD

60 x 85 75x 85 85x 115 85 x 150

85 x 300 115 x 180 115 x 200 115 x 240
115 x 250 115 x 300 150x 200 150 x 240
150 x 300

Longueur max.: 550 cm

Variance de la taille: +/- 2%

COULEUR

Onyx Brush



INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE 1

Les tapis Classic Brush peuvent étre nettoyés de différentes maniéres:

1. Blanchis commercialement (voir les instructions de blanchiment)

2. Aspiré réguliérement (tous les jours dans les zones & fort traffic; chaque semaine dans les applications & faible traffic)

3. Nettoyé avec un extracteur et mis & plat pour sécher

Les tapis doivent étre secs avant d'étre remis en service et refroidis avant d'étre roulés.

Instructions de
blanchiment

Recommendations
supplémentaires

Rincage, 2-3 min. & un niveau d'eau moyen avec une temperature maximale de 49 °C

Ringage (optionnel), 2-3 min. & un niveau d’eau moyen avec une temperature maximale
de 49 °C

Pause, 2-3 min. & un niveau d'eau élevé avec une temperature maximale de 49 °C
Rincage, 2 min. & un niveau d’'eau élevé a temperature froide

Rincage, 2 min. sur un niveau d'eau élevé d temperature froide

Extraction a faible vitesse, 1-2 min.

Secouer (tournez la roue & la vitesse de lavage avec vidange ouverte), 1 min.
Extraction (basse vitesse), 3-5 min.

Séchage, 5-10 min. avec une temperature maximale de panier de 82 °C

Refroidissement, 5 min.

Pour les tapis tres sales, augmentez la température jusqu'd max. 60 °C.

Les bains de lavage ou de ringage doivent avoir un pH compris entre 6 et 9,5, utilisez des
détergents non ioniques a faible pH.

Ne pas trop sécher les tapis; la température du panier du séche-linge ne doit pas dépasser
82 °C.

Si les tapis ne sont pas secs, la température du ringage final peut étre augmentée & 60 °C.
Cela réduira la rétention d'humidité apres l'extraction.

Posez les tapis & plat apres les avoir sortis de la machine a laver; laissez les tapis refroidir
avant de les rouler.
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