
Optibrush
TAPIS LOGO • EXTERIEUR



SPECIFICATIONS

POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

TAILLES SPECIALES

COULEURS

Les tapis Optibrush présentent votre logo dessin sur 
des monofibres de nylon durables. Combinez un 
maximum de 3 couleurs. 

• Les monofibres de la brosse en nylon durable assurent 
une excellente action de grattage

• Fibres teintées dans la masse pour une résistance 
à 100% aux UV

• Résistant à l’eau de Javel et aux produits chimiques
• Les trous de drainage en option permettent un 

excellent drainage
• Il y a 34 % de contenu recyclé post-industriel dans 

le polymère de caoutchouc

B305 B312B417

B421 B523

TAILLES STANDARD

Largeur max.:
Avec bord: 180 cm
Sans bord: 175 cm

Longueur max.: 1000 cm

Variance de la taille: +/- 2%
Variance du poids: +/- 5%

60x85 85x150 120x200 150x250

75x85 85x300 120x240 150x300

80x120 120x180 150x200

100%
Resistant aux UV

34%
de caoutchouc recyclé

post-industriel

Support clouté

Trous de drainage

Fil 100% Fil de nylon monofilament ECONYL®
• Poids du fil: 1.300 g/m²
• Poids du tapis: 1.300 g/m²

Support • Support primaire: PET recyclé à 100%,
non-tissé

• Support en caoutchouc: 100% nitrile avec 
34% de contenu recyclé post-industriel 
dans le polymère - Pour une résistance à 
l'huile, une durabilité et une performance 
maximales - Moulé par compression avec 
des bordures renforcées sur les quatre 
côtés

Bord • Épaisseur: 2.9 mm
• Largeur: 1.5 cm

Autres
propriétés

• Épaisseur de la pile: 10 mm
• Poids total:  5.20 kg/m²

Couleurs 5 couleurs standard, max. 3 couleurs par 
dessin. Également disponible en tapis 
unicolore.

Utilisation
recommandée

Recommandé pour une utilisation 
commerciale intérieure et extérieure aux 
entrées, dans les halls d'entrée, aux bureaux 
d'accueil ou partout où vous souhaitez 
afficher le logo, le slogan, les illustrations ou le 
message de votre entreprise aux clients / 
visiteurs ou employés. Excellent pour
l'action de grattage.

Bords en
caoutchouc 

renforcés



INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Les tapis Optibrush peuvent être nettoyés de différentes manières:

1. Ils peuvent être blanchis commercialement (voir les instructions de blanchiment);
2. Aspiré régulièrement (tous les jours dans les zones à fort trafic; chaque semaine dans

les applications à faible trafic);
3. Nettoyé avec un extracteur ou arrosé au besoin pour enlever la saleté lourde.

Suspendez-les pour les sécher. Les tapis doivent toujours être secs avant d'être remis en service.

Instructions de 
blanchiment

1. Rinçage, 2-3 min. à un niveau d'eau moyen avec une température maximale de 49 °C

2. Rinçage (optionnel), 2-3 min. à un niveau d'eau moyen avec une température 
maximale de 49 °C

3. Pause, 2-3 min. à un niveau d'eau élevé avec une température maximale de 49 °C

4. Rinçage, 2 min. à un niveau d'eau élevé à température froide

5. Rinçage, 2 min. sur un niveau d'eau élevé à température froide

6. Extraction à faible vitesse, 1-2 min.

7. Secouer en faisant tourner le tambour, 1 min.

8. Extraction, sur un maximum de 250G, 3-5 min.

9. Séchage (optionnel), 5-10 min. avec une température maximale du panier de 82 °C

10. Refroidissement, 5 min.

Recommandations
supplémentaires

Il est recommandé de laver les tapis Optibrush séparément des autres tapis.
Pour les tapis très sales, augmentez la température jusqu'à max. 71 °C.
Les bains de lavage ou de rinçage doivent avoir un pH compris entre 6 et 9,5.; utilisez 
des détergents non ioniques à faible pH.
Ne pas trop sécher les tapis; La température du panier de la sécheuse ne doit pas 
dépasser 82 °C.
Si les tapis ne sont pas secs, le rinçage final peut être augmenté à 49 °C. 
Cela réduira la rétention d'humidité après l'extraction.
Poser les tapis à plat après leur retrait de la laveuse; laissez les tapis refroidir avant 
de les rouler.
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