
REPP-Tile by WATERHOG®
EINGANGSFLIESE • INNEN



SPECIFIKATIONEN

WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

STANDARDGROßEN

Hochleistungs-Polyesterfliesen für den Eingangsbereich,
die nie auf einer Mülldeponie landen müssen. REPP-Tile-
Bodenbeläge machen den Einsatz von Einweg-Alternativen 
überflüssig. 

• 100% Postindustriell recycelter PET-Teppich
• REPP-Tile bietet Ihnen die Haltbarkeit und Fleckenbeständigkeit 

von recyceltem Polyethylenterephthalat (PET) in einer Form, 
die immer wieder recycelt werden kann

• Absorbiert bis zu 4 l Wasser pro m2

• Geschlossener Kreislauf - Es wird aus recycelten Materialien 
hergestellt, die immer wieder recycelt werden können, wodurch 
ein geschlossener Lebenszyklus und eine wirklich nachhaltige 
Lösung entsteht

• 5 Jahre Lebensdauer bei normalem Gebrauch
• Lichtechtheit - REPP-Fliesen sind so konzipiert, dass sie ihr 

lebhaftes Erscheinungsbild beibehalten, ohne auszubleichen, 
und widerstehen hohem Verkehrsaufkommen und 
rauen Bedingungen

• Fleckenunempfindlich - PET ist von Natur aus 
fleckenunempfindlich, so dass sich Flecken auf der Teppichfliese 
leicht entfernen lassen

• Sicher - Die robuste Konstruktion von REPP-Tile und die 
Möglichkeit der sicheren Verlegung gewährleisten eine sichere 
und stabile Oberfläche für alle Benutzer

Große: 50 cm x 50 cm

Größentoleranz: +/- 2%
Gewichtstoleranz: +/- 5%

Garn 100% recyceltes PET-Material
• Konstruktion: Needle-punch

Rückseite • REPP-Flex

Andere
Eigenschaften

• Dicke: 6 mm (ohne Profil),
9 mm (mit Profil)

• Gesamtgewicht: 3316 g/m2
• Entflammbarkeit: Bfl / s1 gemäß EN 13501-1. 
• Fliesen pro Box: 16 

FARBE & MUSTER

Broken diagonal
Anthracite

REINIGUNGSANLEITUNG
Wir empfehlen dringend, Ihre Teppichfliesen täglich zu reinigen, 
um Funktionalität und Aussehen zu erhalten. Der Pflegeplan sollte 
am Tag der Verlegung beginnen, um die maximale Lebensdauer 
des Produkts zu erreichen.
Tägliche Reinigung
Saugen Sie täglich mit einem handelsüblichen Staubsauger mit 
einer rotierenden Bürste oder einem Schlagbesen.
Vierteljährliche Wartung
Verwenden Sie mindestens viermal pro Jahr eine leistungsstarke 
Heißwasser-Extraktionsmethode. Je nach Geschäftsaufkommen 
oder Umgebungsbedingungen wie erhöhtem Salz-, Sand- und 
Schmutzaufkommen kann eine bis zu sechsmalige Reinigung pro 
Jahr erforderlich sein.

Absorbiert bi
zu 4L/m²

5 Jahre
lebensdauer

Geschlossener
Kreislauf

Unglaubliche
Fleckenunempfindlich

COLOURS

Anthracite Grey stone Khaki

PATTERN

Broken diagonalDots

100%
Postindustriell
recycelter PET-

Teppich
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