
Crystal Cotton 
EINGANGSMATTE • INNEN



SPEZIFIKATIONEN

WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

Die Crystal-Matten verfügen über eine 
rutschfeste Gummiunterlage und eine 
Fasermatte aus 100% recyceltem Material, die aus 
50% Baumwolle und 50% Polyester besteht. Sie 
soll Staub, Schmutz und Feuchtigkeit an Ihrer Tür 
aufhalten und eine sichere Lauffläche bieten.

• Die Fasermischung, bestehend aus 50% Baumwolle und 50% 
Polyester, ist zu 100% recycelten Ursprungs und bietet eine 
hervorragende Staubaufnahme und -kontrolle

• Der plüschige 1.050 g/m² Teppich stoppen Schmutz und Nässe
bereits am Eingang Ihres Gebäudes

• Der Nitrilgummirücken verhindert Kräuseln und Rissbildung
bei jeder Witterung

• Das Polymer besteht zu 34% aus recyceltem Material

STANDARDGROßEN

60x85 75x85 85x115 85x150

85x300 115x180 115x200 115x240

115x250 115x300 150x200 150x240

150x250 150x300

Garn 50% Baumwolle 50% Polyester 
• Gewicht der Matte: 1050 g/m²

Rückseite • Trägermaterial: 100% recyceltes 
PET, Nicht gewebter

• Gummiunterlage: Nitrilgummi mit 
34% recycelten Anteilen im Polymer 
-phthalatfrei - Nitrilkautschuk für 
maximale Ölbeständigkeit, 
Haltbarkeit und Leistung. 
Kompressionsgeformt mit 
verstärkten Rändern an allen 
vier Seiten.

• Dicke: 1.4 mm
• Auch mit 3,0 mm Gummirücken 

erhältlich

Trittrand • Dicke: 2.5 mm
• Breite: 2 cm

Andere
Eigenschaften

• Flordicke: 10 mm
• Florhöhe: 10 mm
• Gesamtgewicht: 3050 g/m²

Empfohlene
Verwendungszwecke

Empfohlen für den gewerblichen 
Einsatz in Innenräumen an Eingängen, 
in Lobbys, an Rezeptionen oder überall 
dort, wo zusätzliche Traktion oder 
Feuchtigkeitskontrolle erforderlich ist.

Verstärkte
Gummikanten

Max. Größe: 150 x 550 cm

Größentoleranz: +/- 2%

34%
postindustriell

recycelter
Gummi

Hohe

Absorption Nimmt
Schmutz auf

FARBE

Anthracite

Glatte oder
genoppte
Rückseite

Innen



REINIGUNGSANLEITUNG

Waschanleitung 1. Spülen, 2-3 Min. bei mittlerem Wasserstand und einer Höchsttemperatur von 49 °C 
2. Spülen (optional), 2-3 Min. bei mittlerem Wasserstand und einer Höchsttemperatur von 27 °C
3. Pause, 5-10 Min. bei hohem Wasserstand und einer Höchsttemperatur von 49 °C
4. Spülen, 2 Min. bei hohem Wasserstand und kalter Temperatur
5. Spülen, 2 Min. auf hohem Wasserniveau mit kalter Temperatur
6. Schleudern auf niedriger Stufe, 1-2 Min.
7. Ausschütteln unter Drehung der Trommel, 1 Min.
8. Extrahieren, bei maximal 250G, 3-5 Min.
9. Trocknen (optional), 15-30 Min. bei einer maximalen Trommeltemperatur von 82 °C
10. Abkühlung, 5 Min.

Zusätzliche
Empfehlungen

Bei stark verschmutzten Matten kann die Wasch-Temperatur auf 60 °C erhöht werden.
Das Waschen sollte den pH-Wert von 9,5 nicht überschreiten; benutzen Sie nichtionische 
Waschmittel mit niedrigen pH-Wert.
Um Pilling auf anderen Matten zu vermeiden, sollten Baumwollmatten nicht mit Matten aus 
Nylon oder anderen synthetischen Teppichgarnen gewaschen werden.
Nicht die Matten übertrocknen; Trommel-Temperatur des Trockners sollte 82°C 
nicht überschreiten.
Stellen Sie sicher, dass die Baumwollmatten werden gründlich getrocknet werden, um Bildung 
von Schimmel im Baumwollgarn zu verhindern.
Legen Sie die Matten vor dem Rollen flach und glatt zum Auskühlen.

Crystal Cotton Matten können auf verschiedene Arten gereinigt werden:

1. Gewerblich gewaschen (siehe Waschanleitung)
2. Regelmäßis staubsaugen (täglich in stark frequentierten Bereichen; wöchentlich in weniger)
3. Mit einem Extraktor gereinigt und zum Trocknen flach hingelegt

Zum Trocknen aufhängen. Die Matten sollten immer trocken sein, bevor sie wieder in Betrieb genommen 
werden, und vor dem Rollen gekühlt werden.
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