
Heavy Duty Scraper
TAPIS D’ENTREE • EXTERIEUR



SPECIFICATIONS

POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

Poil coupé touffeté fabriqué avec des monofilaments de 
polyamide 6 BCF torsadés et thermofixés sur 
un support en caoutchouc.

TAILLES STANDARD 

Matériaux 100% ECONYL® polyamide BCF régénéré, 
multifilaments torsadés et thermofixés
• Poids du tapis: 820 gr/m²

Support • Support en caoutchouc: 100% 
caoutchouc nitrile pour une résistance à 
l'huile, une durabilité et une performance 
maximales. Moulé par compression avec 
desbordures renforcées sur les quatre 
côtés. Le polymère contient 34% de 
matières recyclées post-industrielles.

• Épaisseur: 1.5 mm

Autres
propriétés

• Poids total: 2880 gr/m²
• Hauteur de la pile: 8 mm

Sécurité • Inflammabilité: Certificat d'incendie en 
EN13501-1 (2024) 

Couleur Gris

Grease proof

Welding safe

• Durabilité exceptionnelle - Conçue pour résister à un trafic 
piétonnier intense et à des conditions extérieures difficiles, elle 
offre des performances durables

• Élimination efficace des débris - Les poils coupés et touffus 
éliminent efficacement la saleté, la boue et les débris des 
chaussures, ce qui permet de garder l’espace propre

• Fiabilité par tous les temps - Conçus pour une utilisation en 
extérieur, ces tapis résistent aux éléments grâce à leur support 
en caoutchouc et à leur construction résistante aux intempéries

• Matériaux recyclés - Fabriqués à 100 % en polyamide BCF 
régénéré Econyl, ces tapis contribuent aux efforts de 
développement durable tout en conservant des performances 
de premier plan

• Anti-dérapant - Le support en caoutchouc permet non 
seulement de maintenir le tapis en place, mais aussi d’améliorer 
la sécurité en évitant les glissades et les trébuchements

• Peu d’entretien - Grâce à leur construction robuste, ces tapis ne 
nécessitent qu’un entretien minimal, ce qui vous permet 
d’économiser du temps et des efforts

• Élégant et fonctionnel - Alliant durabilité et design épuré, le 
tapis Heavy Duty Scraper améliore l’esthétique de votre entrée 
tout en remplissant sa fonction pratique

• Il y a 34 % de contenu recyclé post-industriel dans le polymère 
de caoutchouc.

Tolerance de la taille: +/- 2%

34%
de caoutchouc 
recycle post-

industriel

Dos anti-dérapant

Utilisation 
extérieure

85 x 120 85 x 150 85 x 300 115 x 180 

115 x 200 115 x 240 115 x 300

TAILLES SPECIAL
Taille max: 115 cm x 550 cm



INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Instructions de 
blanchiment

1. Rinçage, 2-3 min. à un niveau d’eau moyen avec une temperature maximale de 49 °C

2. Rinçage (optionnel), 2-3 min. à un niveau d’eau moyen avec une temperature maximale 
de 49 °C

3. Pause, 2-3 min. à un niveau d’eau élevé avec une temperature maximale de 49 °C

4. Rinçage, 2 min. à un niveau d’eau élevé à temperature froide

5. Rinçage, 2 min. sur un niveau d’eau élevé à temperature froide

6. Extraction à faible vitesse, 1-2 min.

7. Secouer en faisant tourner le tambour, 1 min.

8. Extraction, sur un maximum de 250G, 3-5 min.

9. Séchage (optionnel), 5-10 min. avec une temperature maximale de panier de 82 °C

10. Refroidissement, 5 min.

Recommendations 
supplémentaires

Tous les tapis teints en solution peuvent être lavés ensemble.

Pour les tapis très sales, augmentez la température jusqu'à max. 71°C.

Les bains de lavage ou de rinçage doivent avoir un pH compris entre 6 et 9,5.; utilisez des 
détergents non ioniques à faible pH.

Ne pas trop sécher les tapis ; la température du panier du sèche-linge ne doit pas 
dépasser 82 °C.

Si les tapis ne sont pas secs, la température du rinçage final peut être augmentée à 49 °C. 
Cela réduira la rétention d'humidité après l'extraction.

Posez les tapis à plat après les avoir sortis de la machine à laver ; laissez les tapis refroidir 
avant de les rouler.

Les tapis Heavy Duty Scraper peuvent être nettoyés de différentes manières:

1. Blanchis commercialement (voir les instructions de blanchiment)
2. Aspiré régulièrement (tous les jours dans les zones à fort traffic; chaque semaine dans les applications à faible traffic)
3. Nettoyé avec un extracteur et mis à plat pour sécher
Suspendez-les pour les sécher. Les tapis doivent être secs avant d’être remis en service et refroidis avant d’être roulés.
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