MatGrip™

ZUBEHOR« INNEN
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MatGrip Ruckseite

Selbstklebende
magnetische
Unterlage

Einfach zu installieren Reduziert das Risiko von
Unfdllen

Reduziert das Verrutschen
der Matte um 97 %




WARUM MATGRIP™ AUSWAHLEN?

MatGrip™ ist ein innovatives, zum Patent angemeldetes
magnetisches Riickensystem, das entwickelt wurde, um
Matten sicher an ihrem Platz zu halten. Es sorgt flir eine
stabile Lauffléiche in anspruchsvollen Umgebungen und
macht die Wartung miihelos. Es ist die intelligenteste
Lésung, um Matten zu fixieren, ohne Kompromisse bei
Sicherheit oder Design einzugehen.

« Sicher - Die magnetische Ruckseite reduziert das Verrutschen der
Matte um 97 %

+ Stabil - Reduziert das Risiko von Ausrutschen, Stolpern und Starzen
in stark frequentierten Bereichen, indem die Matten fest an ihrem
Platz gehalten werden

+ Einfach — Die magnetische Unterlage I&sst sich leicht installieren
und entfernen, dank eines Klebers, der keine RUckstéinde hinterldsst

SPEZIFIKATIONEN

Material Magnetische Unterlage
+ ProKarton:10 magnetische
Unterlagen

» Einzeln: 46x69 cm oder 69x76 cm

Verfugbar auf + Classic MicrolLuxx
+ Classic MicroMix
+ Classic Solutions
+ Classic Impressions
+ ColorsStar
» ColorStar HD
*  WaterHog

Andere Eigenschaften  Dicke magnetische Unterlage: 1 mm

Empfohlene Fur den gewerblichen Einsatz im

Verwendungszwecke Innenbereich auf allen Hartbdden
geeignet — ideal fUr Eingangsbereiche,
Lobbys und Empfangstheken.

REINIGUNGSANLEITUNG

. Lassen Sie die Matte wdhrend der regelmdf3igen Reinigung an
Ort und Stelle. Kehren oder wischen Sie darum herum und
vermeiden Sie Feuchtigkeit, Scheuersaugmaschinen oder
aggressive Reinigungsmittel.

2. Wenn Sie die magnetische Unterlage vom Boden entfernen
mussen, stellen Sie sicher, dass der Boden sauber und
vollstéindig trocken ist, bevor Sie sie wieder anbringen.

3. Beim erneuten Anbringen der magnetischen Unterlage
beginnen Sie in der Mitte und dricken Sie nach aufden, um
Luftblasen zu entfernen.

4. Vermeiden Sie ein zu hdaufiges Entfernen, um eine starke Haftung
zu gewdhrleisten.

Hinweis: Die Reinigungsanweisungen flr Matten mit MatGrip™-
Ruckseite sind dieselben wie fur Matten ohne MatCrip™. Bitte
beachten Sie die entsprechende Produktbroschure flr detaillierte
Reinigungs- und Waschhinweise.
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WIE INSTALLIEREN?

Vorbereitung 1. Stellen Sie sicher, dass der Boden frei von Schmutz, Staub und anderen Ruckstdnden ist.

2. Uberprufen Sie, ob Sie die richtige GroRe der magnetischen Unterlage fur Inre Matte haben
(siehe GroRentabelle auf der vorherigen Seite).

3. Achten Sie darauf, dass ausreichend Platz vorhanden ist, um die Matte wdhrend der
Installation vollstéindig auszurollen.
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Installation 1. Passform und gewiinschte Optik sicherstellen
Legen Sie die Matte vorubergehend an die vorgesehene Stelle,

um Passform und gewunschte Optik zu Uberprufen.

2. Schutzfolie abziehen
Ziehen Sie einen Teil der Schutzfolie von der Klebeschicht ab.

3. Position der Unterlage bestimmen
Falten Sie die Matte in der Mitte, um sicherzustellen, dass die
magnetische Unterlage zentriert positioniert wird.
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Magnetische Unterlage anbringen

Entfernen Sie anschlie3end den restlichen Teil der Schutzfolie und
drucken Sie die gesamte Unterlage fest an, um eine vollstandige
Haftung zu gewdhrleisten. Beginnen Sie in der Mitte und drtcken

Sie nach aufden, um eingeschlossene Luft zu entfernen.

5. Matte auf der Unterlage positionieren
Sobald die magnetische Unterlage vollstandig haftet, legen Sie
die Matte direkt darauf.
TIPP: Rollen Sie die Matte auf und positionieren Sie zuerst die
Vorderkante auf der Unterlage, damit sie sich anschliesend von
selbst gleichmdBBig ausrollen kann.

6. Anpassungen vornehmen (falls erforderlich)
Falls Anpassungen nétig sind, heben Sie vorsichtig eine Ecke der
Matte an und lassen Sie etwas Luft darunter, um die magnetische
Haftung zu I6sen und ein einfacheres Neupositionieren zu
ermoglichen.
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