
Classic Microluxx
TAPIS STANDARD • INTERIEUR



SPECIFICATIONS

POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?
Les fibres ECONYL® sont composées de fibres de nylon 
traditionnelles mélangées à des fibres MicromixTM très 
fines, qui travaillent ensemble pour absorber plus 
d'humidité que les tapis standard.

• Le nylon régénéré ECONYL® réduit l'impact du nylon sur le 
réchauffement climatique de 90 % par rapport au matériau
issu du pétrole

• Absorbe deux fois et demie plus d'humidité qu'un tapis standard
• Les fibres de nylon High Twist heat set sont résistantes à 

l’écrasement et permettent à la saleté de s’infiltrer dans le tapis 
plutôt que de rester sur la surface du tapis

• Le support en caoutchouc 100 % nitrile empêche la déformation 
et les fissures peu importe la météo

• Il y a jusqu’à 34 % de contenu recyclé post-industriel dans le 
polymère de caoutchouc

TAILLES STANDARD

Bords en
caoutchouc 

renforcés

Matériaux • 50% Nylon teint dans la masse de type 6 & 
50% fibre Micromix recyclée
Poids du tapis: 1.112 g/m² 

Support • Support primaire: PET recyclé à 
100% non-tissé

• Support en caoutchouc: 100% nitrile avec 
jusqu’à 34% de contenu recyclé post-
industriel dans le polymère - Pour une 
résistance à l'huile, une durabilité et une 
performance maximales - Moulé par 
compression avec des bordures renforcées 
sur les quatre côtés

• Épaisseur: 1.4 mm ou 3 mm

Bord • Épaisseur: 2.5 mm
• Largeur: 2 cm

Autres
proprietés

• Inflammabilité: Certificat d'incendie en
EN13501-1 (2019) 

• Hauteur de la pile: 12 mm
• Poids total: 3.112 g/m²
• Contrôle statique: moins de 1KV selon le test 

de propension électrostatique AATCC134.
Satisfait aux exigences du test IBM.

Utilisation
recommandée

Recommandé pour un usage commercial à 
l'intérieur, dans les entrées, les halls d'entrée, 
les bureaux ou partout où une traction 
supplémentaire ou un contrôle de l'humidité est 
nécessaire.

Absorbe 2,5 fois plus 
d’humidité

Largeur max.: 150 cm

Variance de la taille: +/- 2%
Variance du poids: +/- 5% 

COULEURS

#160 
Stardust Grey 

#161
Storm Granite

SKU 5611 (Circular Shaped); 5636 (Oval Shaped); 
5634 (Semi-Circular Shaped); 5635 (Semi-Oval 
Shaped)

60x85 75x85 85x115 85x150

85x300 115x180 115x200 115x240

115x250 115x300 150x200 150x240

150x250 150x300

#162
Ocean Blue



INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Instructions de 
blanchiment

1. Rinçage, 2-3 min. à un niveau d’eau moyen avec une temperature maximale de 49 °C
2. Rinçage (optionnel), 2-3 min. à un niveau d’eau moyen avec une temperature maximale 

de 49 °C
3. Pause, 2-3 min. à un niveau d’eau élevé avec une temperature maximale de 49 °C
4. Rinçage, 2 minutes à un niveau d’eau élevé à temperature froide
5. Rinçage, 2 min. sur un niveau d’eau élevé à temperature froide
6. Extraction à faible vitesse, 1-2 min.
7. Secouer en faisant tourner le tambour, 1 min.
8. Extraction, sur un maximum de 250G, 3-5 min.
9. Séchage (optionnel), 5-10 min. avec une temperature maximale de panier de 82 °C
10. Refroidissement, 5 minutes

Recommendations 
supplémentaires

Tous les tapis teints en solution peuvent être lavés ensemble.
Pour les tapis très sales, augmentez la température jusqu'à max. 71°C.
Les bains de lavage ou de rinçage doivent avoir un pH compris entre 6 et 9,5.; utilisez des 
détergents non ioniques à faible pH.

Ne pas trop sécher les tapis ; la température du panier du sèche-linge ne doit pas 
dépasser 82 °C.
Si les tapis ne sont pas secs, la température du rinçage final peut être augmentée à 49 °C. 
Cela réduira la rétention d'humidité après l'extraction.
Posez les tapis à plat après les avoir sortis de la machine à laver ; laissez les tapis refroidir 
avant de les rouler.

Les tapis Classic Microluxx peuvent être nettoyés de différentes manières:

1. Blanchis commercialement (voir les instructions de blanchiment)
2. Aspiré régulièrement (tous les jours dans les zones à fort traffic; chaque semaine dans les applications à faible traffic)
3. Nettoyé avec un extracteur et mis à plat pour sécher
Suspendez-les pour les sécher. Les tapis doivent être secs avant d’être remis en service et refroidis avant d’être roulés.
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