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SPECIFICATIONS

POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

Les tapis pour chariots élévateurs Anchor Safe éliminent 
efficacement l'humidité et la saleté des roues. De cette 
façon, nous pouvons réduire au minimum les traces 
humides et la saleté sur le sol de travail. Ce produit est 
idéal pour les ateliers où les chariots élévateurs roulent à 
l'intérieur et à l'extérieur.

• Une surface à deux niveaux élimine efficacement l’humidité et la 
saleté des roues des chariots élévateurs pour améliorer leur 
sécurité

• Les tapis modulaires sont faciles à installer et évolutifs selon 
l’usage

• Un système de ruban adhésif empêche les tuiles de bouger
• Facile à nettoyer et sèche rapidement
• Le dos en caoutchouc et le dessus du tapis en polypropylène 

résistent à la circulation des chariots élévateurs jusqu’à 6000 kg
• Écologique - Le tissu PET (24 onces/yard²) est fabriqué à partir d'au 

moins 90 % de contenu recyclé récupéré du plastique, et le support 
en caoutchouc SBR contient 20 % de caoutchouc recyclé 
provenant de pneus de voiture

Matériau

Support

Teint dans la masse, 
recyclé post-consommation P.E.T.

Caoutchouc SBR contient 20% de 
caoutchouc recyclé

Autres
propriétés

• Épaisseur: 8.6 mm
• Poids: 5 kg/m²

Sécurité Inflammabilité: Certificat d'incendie en 
EN13501-1

Couleur Noir

Taille 115 x 170 cm

Utilisation
recommandée

Recommandé pour une utilisation dans 
des environnements secs ou humides où 
la saleté, la boue ou l'eau peuvent être 
présentes. Idéal pour les entrepôts ou tout 
bâtiment où les chariots élévateurs 
doivent entrer et sortir de l'extérieur.

Facile à nettoyer

6.3 mm d’épaisseur

INSTRUCTIONS 
DE NETTOYAGE

Les tapis Anchor Safe Lift Truck 
peuvent être nettoyés de 
différentes manières :

1. Passez régulièrement l'aspirateur 
avec un appareil de qualité 
commerciale - Un aspirateur sec et 
humide de qualité commerciale est 
recommandé pour les endroits où il y 
a de la neige ou de fortes quantités 
de pluie.

2. Le nettoyage par extraction à l'aide 
d'une machine de qualité 
commerciale est la méthode 
préférée pour le nettoyage en 
profondeur des tapis en place - Des 
nettoyages par extraction réguliers 
effectués toutes les 4 à 12 semaines 
dans les zones à forte circulation 
aideront à réduire la saleté et les 
motifs d'usure.

3. Le lavage sous pression peut être 
utilisé pour un nettoyage en 
profondeur - les tapis doivent être 
transportés à l'extérieur ou dans un 
endroit prévu pour le nettoyage sous 
pression. 

Suspendez-les pour les sécher. Les tapis 
doivent être secs avant d’être remis en 
service et refroidis avant d’être roulés.

Caoutchouc SBR
Séchage rapide

Facile à installer

Surface à bi-niveaux
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