
Optigrafic
LOGO MAT • BINNEN



Op onze Optigrafic matten wordt jouw logo of afbeelding 
getuft met “in de massa geverfde” nylon garen. Combineer 
tot maximaal 6 kleuren in uw ontwerp.

• Het rubber is vrij van weekmakers (phthalates) en bevat 
34% postindustrieel gerecycleerd materiaal 

• Maak logo-ontwerpen en complexe artwork-ontwerpen uit een 
palet van 30 standaardkleuren

• Volledig wasbaar

• Bleek- en UV-bestendig

• Geregenereerd nylon van ECONYL® vermindert de impact van 
nylon op de opwarming van de aarde met wel 90% in vergelijking 
met materiaal uit aardolie

• High Twist Heat Set Nylon garen worden niet platgedrukt en zorgen 
ervoor dat het vuil naar de bodem van de mat wordt gefilterd

• Solution-dyed PET-vezels zorgen voor superieure 
kleur- en wasechtheid

Max. grootte: 240 cm x 550 cm 
of 200 cm x 1000cm

Tolerantie grootte: +/- 2%

WAAROM DEZE MAT KIEZEN?

SPECIFICATIES

STANDAARD 
AFMETINGEN

60x85 75x85 80x120 85x150

85x300 120x180 120x200 120x240

150x200 150x250 150x300

SPECIALE AFMETINGEN

30 kleuren

30

34%
postindustrieel
gerecycleerd

rubber

Garen 100% ECONYL® geregenereerd BCF-
polyamide, gedraaid en thermisch gezet 
multifilament
• Mat gewicht: 1000 g/m²

Onderlaag • Primaire onderlaag: Non-woven PET
• Rubber onderlaag: 100% nitrilrubber 

backing met 34% postindustrieel 
gerecycleerd materiaal in het polymeer -
vrij van weekmakers (phthalates) - Voor 
maximale oliebestendigheid, 
duurzaamheid en prestaties. 
Drukgegoten met versterkte randen aan 
alle vier de zijden.

• Dikte: 1.7 mm

Rand • Dikte: 3 mm
• Breedte: 1.5 mm

Andere
eigenschappen

• Stapelhoogte: 11.3 mm
• Totaal gewicht: 3.2 kg/m²

Aanbevolen
gebruik

Aanbevolen voor commercieel gebruik 
binnenshuis bij ingangen, in lobby's, bij de 
receptie of overal waar je je bedrijfslogo, 
slogan, kunstwerk of boodschap wilt laten 
zien aan klanten/bezoekers of werknemers.

100%
UV-bestendig

Superieure
kleur- en

wasechtheid



KLEUREN

021 052 102 245 292 295 306 327 405

406 409 415 421 510 514 524 526 553

6012 6021 6025 605 6115 6134 619 623 624

636 651 9489 100



REINIGINGSINSTRUCTIES

Optigrafic matten kunnen op verschillende manieren worden gereinigd:

1. Ze kunnen commercieel worden gewassen (zie Wasinstructies);
2. Regelmatig stofzuigen (dagelijks in gebieden met veel verkeer; wekelijks in gebieden met weinig verkeer);
3. Schoonmaken met een extractor of tapijtreinigingsmachine. Afspuiten indien nodig om grof vuil te verwijderen.

Hang op om te drogen. Zorg er altijd voor dat de mat droog is voordat je hem weer in gebruik neemt.

Wasinstructies 1. Spoelen, 2-3 min. op een gemiddelde waterstand met een maximale temperatuur van 49 °C

2. Spoelen (optioneel), 2-3 min. op een gemiddelde waterstand met een maximale temperatuur 
van 49 °C

3. Pauze, 2-3 min. op een hoog waterniveau met een maximale temperatuur van 49 °C

4. Spoelen, 2 min. op een hoog waterniveau met een koude temperatuur

5. Spoelen, 2 min. op een hoog waterniveau met koude temperatuur

6. Afzuigen op lage snelheid, 1-2 min.

7. Uitschudden met draaiende trommel, 1 min.

8. Extraheren op maximaal 250G, 3-5 min.

9. Drogen (optioneel), 5-10 minuten met een maximale korftemperatuur van 82 °C

10. Afkoelen, 5 min.

Extra 
aanbevelingen

Het wordt aanbevolen om Optigrafic matten apart van andere matten te wassen.

Optigrafic & Diplomats kunnen samen met andere SDN-matten worden gewassen.

Voor zwaar vervuilde matten, verhoog de temperatuur tot max. 60°C.

De pH-waarde mag niet hoger zijn dan 9,5; gebruik niet-ionische reinigingsmiddelen 
met een lage pH-waarde.

Droog de matten niet te lang; de mandtemperatuur van de droger mag niet hoger zijn 
dan 82 °C.

Als de matten niet worden gedroogd, kan de laatste spoeling worden verhoogd tot 49 °C. 
Dit vermindert het vasthouden van vocht na het extraheren.

Leg de matten plat neer nadat ze uit de wasmachine zijn gehaald; laat de matten afkoelen 
voordat u ze oprolt.
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