
Colorstar
LOGO MAT • BINNEN



Colorstar matten worden bedrukt met uw logo of 
afbeelding. Het ECO-vriendelijke tapijt bestaat voor 100%
uit gerecycleerd post-consumer PET. Keuze uit 66 
standaard kleuren.
• Garen bevat 100% gerecycleerd post-consumer PET
• High-quality print - Fijne details, schaduw, fades en 3D beelden

kunnen bedrukt worden
• Ongeëvenaarde vlekkenbestendigheid, eenvoudig te reinigen
• Geproduceerd in 24u-48u
• Het polymeer bevat 34% postindustrieel gerecycled materiaal

Max. grootte: 200 cm x 550 cm

Maatvariatie: +/- 2%
Gewichtsvariatie: +/- 5%

WAAROM DEZE MAT KIEZEN?

SPECIFICATIES

STANDAARD 
AFMETINGEN

SPECIALE 
AFMETINGEN

66 kleuren

66

Glad
onderlaag

Klauw
onderlaag

Hoge definitie
printkwaliteit

Garen Doorlopend filamentgaren van PET met 100%
gerecycleerd post-consumer plastic
• Gewicht garen: 900 g/m²

Onderlaag • Primaire onderlaag: Non-woven PET

• Rubber onderlaag: 100% nitrilrubber backing 
met 34% postindustrieel gerecycleerd 
materiaal in het polymeer, vrij van 
weekmakers (phthalates) - Voor maximale 
oliebestendigheid, duurzaamheid en 
prestaties - Drukgegoten met versterkte 
randen aan alle vier de zijden

• Dikte: 1.5 cm, 
ook verkrijgbaar in 3mm rubber onderlaag

Rand • Breedte: 2 cm
• Dikte: 2.5 mm

Andere
eigenschappen

• Stapel dikte: 11 mm
• Totaal gewicht: 2,9 kg/m²

Veiligheid • Statische controle: ISO 6356 (2012) Bepaling 
van de statische elektrische weerstand -
wandeltest: -0,3 kVolt. Voldoet aan de eisen 
van de IBM-test.

• Ontvlambaarheid: Cfl / s1 volgens EN 13501-1. 
Voldoet aan BS 4790 (1987) bepaling van de 
brandbaarheid van textiele 
vloerbedekkingen: Lage ontbrandingsradius.

Aanbevolen
gebruik

Aanbevolen voor commercieel binnen gebruik, 
bij de ingang, in lobby's, aan de receptie of waar 
u uw bedrijfslogo, slogan, design of boodschap 
aan klanten/bezoekers en/of medewerkers wilt 
laten zien.

Versterkte
rubberen

randen

100%
Post-consumer 

gerecycled PET-tapijt

60x85 75x85 85x115 85x150

85x300 115x180 115x200 115x240

115x250 115x300 150x200 150x240

150x250 150x300 200x200 200x300

Beschikbaar met 
MatGrip



KLEUREN

Hoeveel plastic flessen besparen we?

60 x 85 33

75 x 85 41

85 x 115 62

85 x 150 82

85 x 300 164

115 x 180 132

115 x 200 147

115 x 240 176

115 x 250 192

115 x 300 221

150 x 200 192

150 x 240 230

150 x 250 240

150 x 300 288

200 x 200 256

200 x 300 384

C1 C9 C17 C25 C32 C39 C46 C53 C60

C2 C10 C18 C26 C33 C40 C47 C54 C61

C3 C11 C19 C27 C34 C41 C48 C55 C62

C4 C12 C20 C28 C35 C42 C49 C56 C63

C5 C13 C21 C29 C36 C43 C50 C57 C64

C6 C14 C22 C30 C37 C44 C51 C58 C65

C7 C15 C23 C31 C38 C45 C52 C59 C66

C8 C16 C24



ColorStar matten kunnen op verschillende manieren worden gereinigd:

1. Ze kunnen commercieel worden gewassen (zie Wasinstructies);
2. Regelmatig stofzuigen (dagelijks in gebieden met veel verkeer; wekelijks in gebieden met weinig verkeer);
3. Schoonmaken met een extractor of tapijtreinigingsmachine. Afspuiten indien nodig is om grof vuil te verwijderen.

Hang op om te drogen. Kan gedroogd worden in droogkast (zie Wasinstructies).

REINIGINGSINSTRUCTIES

Wasinstructies 1. Spoelen, 2-3 min. op een gemiddelde waterstand met een maximale temperatuur van 49 °C.
2. Spoelen (optioneel), 2-3 min. op een gemiddelde waterstand met een maximale temperatuur 

van 49 °C.
3. Pauze, 2-3 minuten op een hoog waterniveau met een maximale temperatuur van 49 °C.
4. Spoelen, 2 min. op een hoog waterniveau met een koude temperatuur.
5. Spoelen, 2 min. op een hoog waterniveau met koude temperatuur.
6. Afzuigen op lage snelheid, 1-2 min.
7. Uitschudden met draaiende trommel, 1 min.
8. Extraheren op maximaal 250G, 3-5 minuten.
9. Drogen (optioneel), 5-10 minuten met een maximale korftemperatuur van 82 °C.
10. Afkoelen, 5 minuten.

Extra 
aanbevelingen

Voor zwaar vervuilde matten, verhoog de temperatuur tot max. 60°C.
De pH-waarde mag niet hoger zijn dan 9,5; gebruik niet-ionische reinigingsmiddelen met een 
lage pH-waarde.
Droog de matten niet te lang; de mandtemperatuur van de droger mag niet hoger zijn 
dan 82 °C.
Als de matten niet worden gedroogd, kan de laatste spoeling worden verhoogd tot 49 °C. Dit 
vermindert het vasthouden van vocht na het extraheren.
Leg de matten plat neer nadat ze uit de wasmachine zijn gehaald; laat de matten afkoelen 
voordat u ze oprolt.
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