Complete

Cushion

ANTI-ERMUDUNGSMATTEN
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WARUM DIESE MATTE AUSWAHLEN?

Cushion Complete-Matten sind ergonomisch liberlegene
Anti-Ermiidungsmatten, die fiir trockene oder feuchte
Umgebungen entwickelt wurden.

+  Komfortabel - 16 mm dicker Nitrilgummischaum bietet
hervorragende Anti-Ermudungseigenschaften

+ Sauber - Die antimikrobielle Behandlung bietet lebenslangen
Schutz vor Gertchen und Zersetzung

« Sicher - Abgeschrégte Kanten sorgen fur einen sicheren
Ubergang vom Boden zur Matte

+ Vielseitig einsetzbar - Fett- und 6lbesténdig; besténdig
gegen Chemikalien, Wasser und tierische Fette; schweiféfest

« Leicht zu reinigen - Leichtes, flexibles Design fur einfache
Handhabung und Reinigung

SPEZIFIKATIONEN

Material 100% Nitrilgummi, hochdichter Schaum mit
geschlossenen Zellen mit 12% recyceltem
Mahlgut im Gummi

far maximale Bestandigkeit gegen Wasser,
Ole, Fette, Chemikalien und tierische Fette
Andere - Dicke: 16 mm
Eigenschaften . gesamtgewicht: 4,8 kg/m?

Sicherheit - Entflammbarkeit: Besteht die
Entflammlbarkeitsnorm DOC-FF-1-70

Farbe Schwarz

Empfohlene Der Cushion Complete wird fUr den Einsatz in
Verwendungsz nassen oder trockenen gewerblichen und
wecke industriellen Umgebungen empfohlen.

STANDARDGROREN

60 x 90 90 x 150 90 x 300

GroRentoleranz: +/- 5%
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REINIGUNGSANLEITUNG

Cushion Complete-Matten knnen auf
verschiedene Arten gereinigt werden:

1.

2.

Sie kdnnen industriell gewaschen werden
(siehe Waschanleitung);

Von Hand gewaschen unter Beachtung
der folgenden Anweisungen:

Schrubben Sie mit einer Deckburste (nach
Bedarf) mit einem Reinigungsmittel mit
neutralem pH-Wert, Spulen Sie mit einem
Schlauch oder Hochdruckreiniger.

Zum Trocknen aufhdngen. Matten sollten
immer trocken sein, bevor sie wieder in Betrieb
genommen werden.

WASCHANLEITUNG

Die nachstehende Formel erfordert keine
umfangreiche mechanische Einwirkung
oder Trocknung. Die Formel wurde
entwickelt, um Fettrickstéinde zu l6sen,
indem heilRes Wasser verwendet wird, um
Ole und Fette zu emulgieren.

1. Spulen 2-3 Minuten, hoher
Wasserstand, kaltes Wasser

2. Pause 5-10 Minuten, hoher
Wasserstand, 140° F (60° C)

3. Spulung 2 Minuten, hoher Wasserstand,
kaltes Wasser

4. Nachspulen 2 Minuten, hoher
Wasserstand, kaltes Wasser

5.  Ablassen 2 Minuten

Cushion Complete-Matten mussen nicht
geschleudert oder getrocknet werden.
Legen Sie die Matten nach der Entnahme
aus der Waschmaschine flach aus. Lassen
Sie sie vor dem Aufrollen abkthlen.
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