
WaterHog® Plus
TAPIS D’ENTREE • INTERIEUR & EXTERIEUR



Bord en
caoutchouc

Textile renforcé de caoutchouc

SPECIFICATIONS

POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

• Propre & sec - La surface à deux niveaux gratte efficacement la 
saleté et l’humidité des chaussures. élimine et emprisonne la saleté 
et l'humidité, en les maintenant sur le tapis au-dessous du niveau 
des chaussures, afin d'éviter qu'elles ne se répandent sur les sols. 
Les picots sont renforcés par du caoutchouc pour résister à 
l'écrasement, ce qui maintient des performances élevées et 
prolonge la durée de vie du produit 

• Écologique - La surface en PET est fabriquée à partir de bouteilles 
en plastique recyclées post-consommation. Le support en 
caoutchouc est exempt de PVC et le polymère en caoutchouc 
contient 34 % de matières recyclées postindustrielles

• Absorbe jusqu’à 4L/m2 - Les bordures en caoutchouc surélevées 
sont conçues pour retenir l'eau et la saleté sur le tapis et les 
empêcher de pénétrer sur les tapis et les sols

• Durable - Les picots en caoutchouc renforcés empêchent le pieu 
de s’écraser et prolongent la durée de vie du tapis; les bords ne 
craqueront pas et ne s’enrouleront pas

• Résistant à la décoloration et aux taches - Le tissu teint dans la 
masse résiste aux taches, sèche rapidement, ne se décolore pas et 
ne pourrit pas

• Facile à entretenir - Il suffit d’utiliser des machines de nettoyage 
commerciales, un aspirateur, un nettoyeur à haute pression ou un 
nettoyeur à vapeur

• Intérieur/extérieur: La face P.E.T. antistatique durable convient à 
une utilisation intérieure ou extérieure. N'est pas affecté par le sel 
ou la fonte de glace. Le système de fibres P.E.T. sèche rapidement

Matériaux Perforé à l’aiguille, teint dans la masse, 
recyclé post-consommation P.E.T.
• Poids du tapis: 1020 g/m²

Support • Support en caoutchouc: 100% nitrile avec 34% 
de contenu recyclé post-industriel dans le 
polymère - Moulé par compression avec des 
bordures renforcées sur les quatre côtés

• Épaisseur: 2,3 mm
• Poids: 2.980 g/m²

Bord • Seulement disponible avec des bords 
en caoutchouc

• Épaisseur: 4,5 mm

Autres
propriétés

• Poids total: 4 kg/m²
• Duromètre: 7 cm
• Tensile: 1800
• Hauteur du talon en caoutchouc: 6,4 mm
• Control statique: Antistatique
• Inflammabilité: Répond à la norme 

d'inflammabilité FF-1-70

Utilisation
recommandée

Recommandé pour un usage commercial à 
l'intérieur, dans les entrées, les halls d'entrée, les 
bureaux ou partout où une traction 
supplémentaire ou un contrôle de l'humidité est 
nécessaire.

Variance de la taille: +/- 5% 
Variance du poids: +/- 5%

TAILLES STANDARD

COULEUR & MOTIF

Black smoke
swirl motif

Surface à
bi-niveaux

Absorbe
jusqu’ à 4L/m2

Intérieur Facile à 
entretenir

Les tapis WaterHog® Plus sont des tapis durables et 
résistants aux taches avec une conception unique à deux 
niveaux qui emprisonne la saleté et l’humidité, gardant vos 
sols propres, secs et sûrs.

bords
surélevés
pour l’eau

60x90 90x120* 90x150 90x300*

115x180 115x240* 175x360*

*"Black Smoke n’est pas disponible en stock 
dans cettes tailles



INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Instructions de 
blanchiment

1. Rinçage, 2-3 min. à un niveau d’eau élevé avec une temperature maximale de 49 °C

2. Pause, 5 min. à un niveau d’eau élevé avec une temperature maximale de 49 °C

3. Rinçage, 2 min. à un niveau d’eau élevé avec une temperature maximale de 49°C

4. Rinçage, 2 min. sur un niveau d’eau élevé avec une temperature maximale de 49°C

5. Extraction à faible vitesse, 1-2 min., secouer en faisant tourner le tambour, 1 min.

6. Extraction, sur un maximum de 250G, 3-5 min.

Recommendations 
supplémentaires

Cette formule ne nécessite pas de séchage, mais les tapis peuvent être séchés 
si nécessaire
Poser les tapis à plat après les avoir sortis du lave-linge
Si vous séchez les tapis dans le sèche-linge, laissez-les refroidir avant de les rouler

Les tapis Waterhog® Plus peuvent être nettoyés de différentes manières:

1. Blanchis commercialement (voir les instructions de blanchiment)
2. Aspiré régulièrement (tous les jours dans les zones à fort trafic; chaque semaine dans les applications à faible trafic)
3. Extraire ou nettoyer au tuyau d'arrosage si nécessaire pour éliminer les salissures et les débris importants.

Suspendez-les pour les sécher. Les tapis doivent être secs avant d’être remis en service et refroidis avant d’être roulés.
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