
Utilizare 

Ambalare, depozitare și siguranță 

Protector Solar S1 10 litre 
59245 

• Protecție împotriva înghețului la -28°C
• Inhibitor coroziune volatil pentru protecția în stare
gazoasă și lichidă
• pH stabil pentru gama de temperaturi operaționale
• Compatibil cu toate produsele și modelele de panouri
solare
• Comparat cu produsele lider de piață

Un fluid de transfer căldură inhibat proiectat pentru a proteja toate sistemele de încălzire termală solară la temperaturi ridicate.
Acest produs este eficient atât în stare gazoasă, cât și lichidă, la temperaturi mai mari de 180° C. 

Solar S1 este adecvat pentru utilizarea în cadrul instalațiilor termice solare, care sunt în conformitate cu BS EN 12976 și BS 5918.
Solar S1 asigură protecție anticorozivă pentru toate metalele frecvent întâlnite în sistemele termice solare. Solar S1 este
compatibil cu toate materialele nemetalice frecvent întâlnite în sistemele termice solare. Este gata de utilizare și nu se
recomandă amestecarea cu alte lichide de transfer al căldurii sau diluarea cu apă sau glicol. În cazul în care anterior au fost
utilizate alte lichide de transfer al căldurii, sistemul va fi drenat complet și clătit cu Solar S1 înainte de a fi umplut. 

Solar S1 este adecvat pentru utilizarea în aplicații solare cu temperaturi de stagnare mai mari de 360°C, cu condiția ca sistemul
solar termic să fie instalat și dimensionat corect, pentru a permite produsului Fernox Solar S1 să se evaporeze complet din
colectoare atunci când se atinge temperatura statică maximă. Solar S1 nu trebuie expus la temperaturi de peste 180°C pentru
perioade prelungite. Temperaturile care depășesc 200°C cauzează degradarea lentă a lichidului, ceea ce poate duce la o
reducere a duratei de viață a produsului. 

Fernox Solar S1 este furnizat ca un pre-amestec în containere de 10 și 20 litri. Formula nu trebuie diluată înainte de utilizare.

Fernox Solar S1 este clasificat ca fiind nepericulos, dar la fel ca toate produsele chimice, nu se va lăsa la îndemâna copiilor.
Consultați Fișa tehnică de securitate (SDS) pentru informații suplimentare. 
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Specificații 

Element unic Ambalaj exterior 

Temperatura specifică a căldurii 

O soluție apoasă de monopropilen glicol cu inhibitori de temperatură ridicată cu formulă specifică
Aspect: Lichid portocaliu
SG @ 20°C: 1,035
Indice de refracție: 1,381-1,385pH 9,4 – 10,3
Alcalinitate: 6,300 – 6,500 ppm ca CaCO3
Vâscozitate (20°C): 8,5 – 8,7 cPs (metoda Brookfield 100 rpm)
Punct de fierbere: 102 – 105°C
Punct de aprindere: Niciunul
Conținut de apă: 55 – 58%
Punct de înghețare: -28°C 

310 Înălțime mm

230 Lățime mm

205 Adâncime mm

11.400 Greutate kg

5014551592452 Cod de bare EAN

0 Înălțime mm

0 Lățime mm

0 Adâncime mm

0.000 Greutate kg

Euro 1200 x 800 Tipul de transport

N/A Cod de bare OCU
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Vâscozitate 
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Conductivitate termică 
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