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TF1 Compact Filter 3/4"
62396

* Preciziés megmunkalasu hidrociklonos és magneses
beépitett sz(ir6, amely eltavolitja a magneses és nem
magneses szennyezddéseket a rendszervizbél

+ Idedlis szikebb,nehezen hozzaférhetd helyekre

* Kénnyen szerelhetd, tébb iranybdl beépithetd a
fuggdleges és vizszintes csévezetékekbe

 Gyorsan tisztithaté a leengedd szelepen keresztil, nem
kell szétszerelni hozza az eszkozt

* Kdnnyen hasznalhato, a rendszer rendesen mikodhet a FERNOX 'é '
tisztitas alatt

T -
* 8 éves jotallas F1compact Filter

woww fernaLcen

A TF1 Comapact Filter idealis a kis és sz(ik helyeken torténé alkalmazasra. Belsejében hidrociklonokus hatast keltve er8s
neodimiummagnessel és szlrdvel fogja meg a rendszerben keringd magneses és nem magneses szennyez8anyagokat. Preciziés
megmunkalast mlianyag-kompozitbol készult. Leengedd szelepén kesztul gyorsan, szétszerelés nélkdl tisztithato.

Kiegészité informaciék
A TF1 Compact Filter olyan szerkezeti polimerbdl készult, amely megfeleld a flitési és h(itési rendszerek kialakitdsahoz. Az

Uvegszaler6sitésl polimer j6 hidrolizis- ellendllassal rendelkezik, valamint ellenall6 a toréssel és a kopassal szemben is. A polimer
kompatibilis a kdzponti flitési rendszerekben hasznalt glikollal és egyéb adalékanyagokkal.

A TF1 Compact Filter-t Ugy tervezték, hogy a magas begydjtési hatékonysag mellett minimalis legyen a nyomasveszteség. Az
egyedi Hydrocyclone, a magneses egység, illetve az alacsony aramlasi sebességu terllet Ugy kerult kialakitasra, hogy a sz(iré
megfeleléen begydjthesse a rendszer szennyezédéseit, mikozben nincs hatassal a flitési rendszer tobbi részére.

A TF1 Compact Filter-ben szamos kivalé min&ségl alkatrész talalhato, amelyek biztositjak a sz(iré optimalis teljesitményét. Az
Osszes levalasztdszelep Ugy kerult kialakitasra, hogy a felhasznaldk konnyedén mikodtethessék ket kézzel, mikdzben
biztonsagos kapcsolatot biztositanak a rendszerrel és a szervizponttal. A magnes prémium min&ségl neodimium
felhasznalasaval készult, amely a robosztus sz(ir6egységgel egyltt biztositja a szennyezédések folyamatos begydjtését.

Hasznalat

A TF1 Compact Filter kdzvetlenll csatlakoztathaté a csévezetékhez a rendelkezésre all6 szerelvények segitségével. A sz(ir6 24
eltéré iranyban szerelhet6 fel az egyedulallé be-/kimeneti mechanizmusanak kdszénhetéen. A Fernox TF1 Compact Filter (UK
védjegyszam: 2448232) egy forradalmi sz(ir6egység, amely kombinalja a Hydrocyclonic m(ikodési elvét egy specidlisan kialakitott
magnessel, hogy eltavolithassa a magnesezhet6 és nem magnesezhet6 szennyezddéseket a rendszerbdl, és biztonsagosan
megtartsa azokat a végleges eltavolitasig. A sz(ir6 vizszintes és fligg6leges csOvezetékekre is felszerelhetd, a csonkon nyillal
jelzett aramlasi irdnynak megfelel8en. A sz(ir§ feladata, hogy megdvja a kazant a rendszerben kering8 korr6zids szennyez6dések
karositoé hatdsatol, amelyek a viz és rendszerben 1év vegyes fémek kémiai reakcidja soran alakulnak ki a f(itési és hdtési ciklus
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soran. Idealis esetben a sz(irét a kazanhoz visszatéré agban kell elhelyezni, akar a fliggélegestdl 45°-kal eltéré pozicidban, ha
nincs elegendd hely, vagy az emelési magassag korlatozott.

Csomagolas, kezelés és biztonsag

Mint minden magneses termék esetén, korultekintéen jarjon el a hasznalat kdzben, ha belltetett szivritmus- szabalyozéval él.

Egyedi csomagolasban, utasitdsok mellékelve. Nincsenek tarolassal kapcsolatos specialis kovetelmények.

Hatékonysag

Megfeleld folyadékok:

Viz

Gatlészerrel kezelt glikol- oldatok
Fernox termékek/ Rendszeradalékok
Glikol maximalis aranya: 50%

Maximalis Uzemi nyomas: 50 L/min
Maximum tzemi h8mérséklet: 100°C
Befogasi arany: Akar a rendszerszennyez8dések 100%-a

MUikodési elv

A szennyezett viz a csonkon keresztll beérkezik a szir6be, amely magaval hozza a szuszpenzi6 altal feloldott
rendszerszennyez8déseket és részecskéket. Ez a szennyez6dés, beleértve az olyan szennyez8déseket is, mint a vas- oxid, athalad
a csonkon, egyenesen a sz(ir6 hazaba.

A TF1 Compact Filter Hydrocyclonic szlirést alkalmaz. A Hydrocyclone egy olyan statikus eszkéz, amely centrifugalis erét fejt ki
egy folyadékra, hogy kivalassza a benne taldlhato részecskéket.

A Hydrocyclonic egységet Ugy tervezték, hogy a bearamlé folyadék sebességét forgd mozgassa alakitsa. A viz belép a szlir6be,
majd korbe és a lenti kimeneti nyilas felé kezd el forogni, mikézben magaval viszi a részecskéket. A sz(ir6é ugy kerult kialakitasra,
hogy az alsé részénél az aramlas lelassuljon, ahol a nehezebb részecskék lerakédnak.

A TF1 Compact Filter-ben a Hydrocyclone-t gy optimalizaltdk, hogy mind a magnesezhetd, mind pedig a nem magnesezhetd
anyagok sz(irése maximalis legyen.

Amint a viz aramlasa elérte a sz(rd aljat ismét felfelé mozog a TF1 Compact Filter k6zépsd részén keresztul, magaval hordozva
még a magnesezhetd részecskéket a magneses tokozat el6tt, tovabb javitva igy a szlrési képességeket.

A sz(ir6 altal 6sszegydijtott részecskék eltavolithatok a magnes eltavolitasaval, illetve a leeresztészelep megnyitasaval. Ez a
folyamat megtalalhaté a tisztitasi Gtmutatdban és nem sziikséges hozza a rendszer ledllitasa, vagy a szlré szétszerelése.

Specifikacio

Szlrétest - Uvegszalas szerkezeti polimer
Csonk - Uvegszélas szerkezeti polimer
Leereszt8szelep - Nikkelezett sargaréz
Levalasztészelep - Nikkelezett sargaréz
Seeger- gylrl - Rozsdamentes acél
Tomitések és alatétek - EPDM
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Egy tétel Csomagolas

Magassag (mm) 232 Magassag (mm) 242

Szélesség (mm) 166 Szélesség (mm) 340

Mélység (mm) 179 Mélység (mm) 372

suly (kg) 1.699 saly (kg) 7.120

Vonalkéd (EAN) 5014551623965 Vonalkéd (OCU) 05014551001671
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Méretdiagram
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Tisztitasi abra

-

1. Close inlet and outlet valves 2. Remove magnet 3. Open outiet and drain valves 4, Close drain valve, replace
magnet and open inlet valve
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Szerelési abra

g8

CLICK

P Y
1. Using a fiat end screwdriver 2. Pull the inlet/outlet port 3. Push the infet/outlet port back 4. Push the locking clip securely
In the recess shown, gently lever approximately 3 men away from towards the body of the unit to back into the Jock’ position
the locking clip into the ‘unlock the body o allow rotation to the prevent further rotation
position required position.
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Adagolasi abra
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