
Anvendelse 

Emballage, håndtering og sikkerhed 

Protector F1 10 Litre 
62554 

Beskytter mod korrosion og kalkdannelse i HVAC og
mindre kommercielle centralvarmesystemer med
flere metaller for at forhindre nedbrud og for tidlig
kedelfejl
Kombinerer en unik formulering med tre inhibitorer:
organisk, anodisk og katodisk korrosionsbeskyttelse
for maksimal effektivitet
Forbedret pH-buffer for at sikre, at systemets vand-
pH-niveau stabiliseres inden for et optimalt pH-
område på 7 - 8,5
Højere start-pH optimerer ydeevnen på system
stålkomponenter, der typisk anvendes i HVAC-
systemer, samtidig med at det fortsat yder
aluminiumsbeskyttelse
Reducerer vedligeholdelsesomkostninger og
risikoen for ikke planlagt nedetid, opretholder
energieffektiviteten og forlænger systemets levetid
Høj ydeevne, ikke giftig og lav miljøpåvirkning med
NSF CIAS og Belgaqua godkendelse
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Protector F1 beskytter mod korrosion og kalkdannelse i mindre kommercielle og HVAC varme- og kølesystemer. Dette produkt er
også en fremragende pH-buffer for at sikre, at vandet i system forbliver inden for det optimale pH-område til at forhindre
korrosion i systemer med flere metaller. Protector F1 er kompatibel med alle andre Fernox kommercielle produkter og er velegnet
til brug med alle materialer og metaller, der almindeligvis anvendes i varme- og kølesystemer, inklusive stål og aluminium. Et 10
liters produkt behandler op til et 2000 liters system med en dosishastighed på 0,5 %. Produktets koncentrationsniveau bør
kontrolleres regelmæssigt og efterfyldes efter behov for maksimal beskyttelse. 

Produktets anbefalede koncentration i drift er 0,5%, hvilket vil behandle et 2000 liters system. Fernox Protector F1 10L kan indføres
i systemet via et passende punkt, såsom en doseringsbeholder. For at sikre hurtig fordeling skal du helt eller delvist dræne og
tilføre Protector F1 10L under genopfyldning. Vi anbefaler, at ubehandlede systemer rengøres og skylles grundigt med Fernox
Cleaner F3 10L før behandling med Fernox Protector F1 10L, da eksisterende snavs kan beskadige installationen. Koncentrationen
bør kontrolleres regelmæssigt ved hjælp af Fernox Express Inhibitor Test og efterfyldes, hvis det er nødvendigt, for maksimal
beskyttelse. 

Fernox Protector F1 10L leveres i 10 liters beholdere.

Fernox Protector F1 10L er klassificeret som ikke-farlig, men som med alle kemikalier skal den opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke blandes med andre kemikalier. I tilfælde af kontakt med øjne eller hud, skylles straks med rigeligt vand. 
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Specifikation 

Enkelt element Ydre æske 

Farve: Lysegul 
Lugt: Aromatisk (svag)
Form: Klar væske
pH (konc): 8,3
pH (0,5% opl): 7,85 – 8,5
SG: 1,111 ved 20°C 

310 Højde mm

230 Bredde mm

205 Dybde mm

12.000 Ydre vægt kg

5014551625549 Stregkode EAN

310 Højde mm

230 Bredde mm

205 Dybde mm

12.000 Ydre vægt kg

Euro 1200 x 800 Transitype

20 Kartoner pr. Lag

2 Layers per transit type

62554_Protector_F1_10L_dk-en-gb.pdf Sikkerhedsdatablad (EN)
62554_Protector_F1_10L_dk-dk.pdf Sikkerhedsdatablad (DA)
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