
Használat 

Egy tétel Csomagolás 

Turbidity Tube 
62474 

Tartsa fenn a rendszer maximális hatékonyságát.
Segít megelőzni a kazán meghibásodását.
Meghosszabbítja a kazán élettartamát.
Gyors és egyszerű helyszíni használatra – lehetővé
teszi az azonnali korrekciós intézkedéseket.
Tartalmaz csavaros kupakot.

• 
• 
• 
• 

• 

A Fernox zavarosságmérő cső egy egyszerű és könnyen használható zavarosságteszt a rendszer vízminőségének ellenőrzésére
és a megfelelő kezelés meghatározására, hogy a rendszer optimális hatékonysággal működjön, és a kazán teljes mértékben
védett legyen. 

Töltse meg a csövet 50 ml rendszerből származó vízmintával, amelyet vagy a kazánból, vagy egy radiátorból vett. Nézzen le a
csőbe, és fókuszáljon a cső alján található fekete-sárga célpontra. 

126 Magasság (mm)

35 Szélesség (mm)

35 Mélység (mm)

0.016 Súly (kg)

5014551624740 Vonalkód (EAN)

110 Magasság (mm)

150 Szélesség (mm)

180 Mélység (mm)

0.500 Súly (kg)

05014551003422 Vonalkód (OCU)

N/A Szállítás típusa

12 Egység dobozonként

0 Dobozok rétegenként

0 Egységek rétegenként

0 Rétegek tranzittípusonként

0 Egységek típusonként
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