
Anvendelse 

Emballage, håndtering og sikkerhed 

Specifikation 

Heat Transfer Fluid HP-5c 20 Litre 
62544 

Koncentreret varmeoverførselsvæske, der er egnet
til luft- og jordvarmepumper og gulvvarme
Giver frostbeskyttelse fra -4°C og ned til -14°C
Beskytter mod korrosion og kalkaflejringer
Effektiv og giftfri formular
Kompatibel med alle materialer der almindeligvis
findes i varmepumpe- og gulvvarmesystemer
pH-stabilt produkt

• 

• 
• 
• 
• 

• 

En giftfri, koncentreret varmebærende væske til luft- og jordvarmepumper og gulvvarmesystemer. Dette produkt er designet til at
beskytte mod korrosion og kalkaflejringer samt frostbeskyttelse fra -4 til -14 °C. 

Fortyndes før brug med ledningsvand. For at sikre tilstrækkelig korrosions- og biocidbeskyttelse er den mindste koncentration 10%
af produktet i brug. Den maksimale koncentration i brug er på 30 %. Efter fortynding vil Fernox HP-5c give frostbeskyttelse i
henhold til nedenstående tabel.

Koncentration 10% 20% 30%

Frostbeskyttelse -4°C -9°C -14°C

Frostbeskyttelsesniveauet kan kontrolleres ved hjælp af et Fernox-refraktometer. Eksisterende varmesystemer bør renses for
slam og kalkaflejringer med en egnet Fernox Cleaner(renser), før Fernox HP-5c tilsættes. 

Fernox HP-5c leveres i 20 liters dunke.

Opbevares udenfor børns rækkevidde. Må ikke blandes med andre kemikalier. For yderligere sikkerhedsoplysninger henvises til
sikkerhedsdatabladet (SDS). 

Sammensætning: En vandig opløsning af monopropylenglycol med specielt formulerede inhibitorer og stabilisatorer.
Lugt: 
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Enkelt element Ydre æske 

Specifik varmetemperatur 

Form: Væske
Udseende: Blå væske
S.G.: 1.0
pH: 7.5 

365 Højde mm

280 Bredde mm

250 Dybde mm

22.000 Ydre vægt kg

5014551625440 Stregkode EAN

365 Højde mm

280 Bredde mm

250 Dybde mm

22.000 Ydre vægt kg

Euro 1200 x 800 Transitype

12 Enheder pr. Transitlag

2 Layers per transit type

24 Enheder pr. Transittype

62544-DK-GB.pdf Sikkerhedsdatablad (EN)
62544-DK-DK.pdf Sikkerhedsdatablad (DA)
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Viskositetstemperatur 
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Frostbeskyttelse 
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