
Aanvullende informatie 

Toepassing en dosering 

Biocide F7 200ml 
62779 

Voorkomt het opnieuw ontstaan van geleiachtige
afzettingen in verwarmingssystemen met lage
temperaturen, zoals vloerverwarmingssystemen, en
reinigt toevoer- en expansietanks.
Snelle, effectieve werking - begint binnen 24 uur te
werken
Eenvoudige toepassing, toevoegen via een radiator,
handdoekrek, vulklep of inline systeemfilter
Compatibel met alle Fernox Protectors
Hoogwaardig biocide met dubbele werking -
desinfectiemiddel en conserveermiddel biedt
bescherming op korte en lange termijn
Een enkele fles Biocide F7 van 200 ml is voldoende
voor maximaal 250 m² vloerverwarmingssystemen
en 150 liter systeemvolume
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• 

• 

• 
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Biocide F7 beschermt tegen bacterie- en schimmelgroei in verwarmingssystemen voor woningen en niet-verdampende gekoelde
watersystemen. Fernox raadt ten zeerste aan om naast Biocide F7 een Fernox Protector, zoals Protector F1 of Antifreeze Alphi-11,
toe te voegen om het systeem volledig te beschermen tegen corrosie en kalkaanslag en om de energie-efficiëntie op peil te
houden.

Biocide F7 wordt ook gebruikt om microbiologische vervuiling die geleiachtige afzettingen (schimmelgroei) veroorzaakt in toevoer-
en expansiereservoirs te reinigen en te voorkomen dat deze opnieuw optreedt. Gas dat door fermentatie in systemen wordt
geproduceerd, wordt ook geëlimineerd door toevoeging van Biocide F7. 

Fernox Biocide F7 heeft een EU-vergunning gekregen om als biocide voor deze toepassing te worden gebruikt in de hele Europese
Unie, met vergunningnummer EU-0031652-0000. 

Eén fles Biocide F7 van 200 ml is voldoende voor maximaal 150 liter systeemvolume. Voeg het product toe via de toevoer- en
expansietank of, voor afgesloten systemen, via een radiator, vulkring of ander toegangspunt, zoals een handdoekrek. Fernox raadt
ten zeerste aan om ook Fernox Protector toe te voegen om corrosie te voorkomen in systemen die met biocide zijn behandeld.

Bij sterk vervuilde systemen kunt u een biocidebehandeling uitvoeren met Biocide F7 voordat u het systeem aftapt en doorspoelt.
Vul vervolgens opnieuw met extra Biocide F7 om het systeem langdurig te conserveren. Net als voorheen wordt het ten zeerste
aanbevolen om dit product te gebruiken in combinatie met een Fernox Protector, zoals Protector F1 of Protector+ Filter Fluid F9. 
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Verpakking, gebruik en veiligheid 

Fysieke eigenschappen 

Verpakking Omdoos 

Biocide F7 wordt geleverd in flessen van 200 ml.

Biocide F7 is een gevaarlijk product en er moet de nodige voorzichtigheid worden betracht bij het gebruik ervan. Raadpleeg het
veiligheidsinformatieblad van het product voor meer informatie. Buiten bereik van kinderen bewaren. 

Kleur: Kleurloos tot lichtgeel 
Geur: Aromatisch
Vorm: heldere vloeistof
pH (conc.): 2,5-3,5
pH (1% oplossing): 6,0-7,0
Soortelijk gewicht: 1,02 bij 20 °C 

148 Hoogte mm

60 Breedte mm

47 Diepte mm

0.250 Gewicht kg

5014551627796 Streepjescode EAN

241 Hoogte mm

178 Breedte mm

127 Diepte mm

2.520 Gewicht kg

05014551005150 OCU barcode

CP1 1200 x 1000 Pallet afmetingen

10 Stuks per doos

35 Dozen per laag

350 Eenheden per transitlaag

6 Lagen per type vervoer

2100 Eenheden per transittype

62393-NL-NL.pdf Veiligheidsvoorschriften (NL)
62393-NL-GB.pdf Veiligheidsvoorschriften (EN)
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