
Utilizare 

Ambalare, depozitare și siguranță 

Specificații 

Leak Sealer F4 10 Litre 
62556 

• Formulă pe bază de emulsie siliconică, creat să migreze pe
părțile conductelor, pentru a astupa scurgeri și picături
microscopice, inaccesibile, din sistemele HVAC și în
sistemele comerciale ușoare
• Elimină necesitatea unei goliri complete a sistemului
• Eficacitate demonstrată în termen de 1- 24 de ore de la
aplicare
• Rezolvă repede și eficient, prin intervenții minime,
problemele cauzate de pierderile de presiune
• Sigur de utilizat - nu cauzează blocaje în conducte sau în
componentele vulnerabile ale cazanului cum ar fi pompele,
gurile de ventilație sau schimbătoarele de căldură
• Se dispersează repede în sistem pentru a identifica zona
de pătrundere a oxigenului și a etanșa orificiul

Leak Sealer F4 este un dispozitiv de etanșare a scurgerilor interne dezvoltat pentru a fi utilizat în sistemele HVAC și în sistemele
comerciale ușoare de încălzire și răcire pentru etanșarea scurgerilor și picurărilor, care pot cauza pierderi de presiune și
defectarea cazanului. După ce a fost împrăștiat în sistem, produsul găsește zona de pătrundere a oxigenului și formează un
polimer pentru a etanșa orificiu. Cu o eficacitate în decurs de 1-24 de ore de la aplicare, s-a demonstrat eficiența unică de
etanșare a acestui produs chimic de tratare a apei, lider pe piață, în prevenirea blocajelor sau a restricțiilor din componentele
vulnerabile ale sistemului, cum ar fi pompele, gurile de aerisire și dispozitivele de siguranță. O scurgere poate fi etanșată rapid și
eficient, fără a fi necesară oprirea și golirea totală a sistemului. Un produs de 10 litri tratează un sistem de până la 2000 de litri la
o putere a dozei de 0,5%. 

Concentrația recomandată a produsului în timpul utilizării este de 0,5%, care va trata un sistem de 2000 de litri. Fernox Leak Sealer
F4 10L poate fi introdus în sistem printr-un punct adecvat, precum un vas de dozaj. Pentru a asigura dispersia rapidă, goliți parțial
sistemul pentru a introduce cantitatea dorită de Fernox Leak Sealer F4 10L. Produsul prezintă eficacitate în termen de 1-24 de ore
de la aplicare și nu necesită eliminare ulterior din sistem. 

Fernox Leak Sealer F4 10L este furnizat în recipiente de 10 litri.

Fernox Leak Sealer F4 este clasificat ca fiind nepericulos, dar la fel ca toate produsele chimice, nu se va lăsa la îndemâna copiilor.
În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă. 

Fernox Leak Sealer F4 este o emulsie de polimeri.
Culoarea: Albicioasă
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Element unic Ambalaj exterior 

Miros: Slab
Forma: Lichid vâscos
pH (conc): 5,0 - 7,0
pH (la - utilizare): 7,0 - 8,5
SG: 1,0 la 20°C 

310 Înălțime mm

230 Lățime mm

205 Adâncime mm

12.000 Greutate kg

5014551625563 Cod de bare EAN

310 Înălțime mm

230 Lățime mm

205 Adâncime mm

12.000 Greutate kg

Euro 1200 x 800 Tipul de transport

20 Cutii pe strat

2 Straturi pe tip de tranzit

15-11-2021 (d/m/y) Ultima modificare

  

 
Copyright Fernox ©

https://fernox.com

	Utilizare
	Ambalare, depozitare și siguranță
	Specificații
	Element unic
	Ambalaj exterior

