
NOUVEAU TF1 Sigma Mini

Pas de place? 
Pas de problème!

•	Ultra compact
•	Idéal pour espaces restreints
•	Facile et rapide à installer
•	Entretien rapide
•	Puissant aimant
•	Orientable 360° 



Volumétrie
Code: 62709

Type et Taille de Fixation: BSP, 
Taille métriquede raccord: 3/4"

Code-barres de l’Unité Unique: 
5014551627093

Dimensions de la Boîte Unitaire 
(Profondeur x Largeur x Hauteur): 
128 x 173 x 75 mm

Code-barres du Carton Extérieur 
(ITF): 05014551003569

Dimensions du Carton Extérieur 
(Profondeur x Largeur x Hauteur): 
274 x 378 x 180 mm

Performance
Fluides appropriés
•	Eau
•	Solutions de glycol inhibé
•	�Gamme chimique Fernox  

/ Additifs de système

Pourcentage maximum  
de glycol: 50%

Pression maximale de 
fonctionnement:  
5 bar (72 psi)

Débit maximum: 30 L/m

Plage de température de 
fonctionnement normale:  
0 °C à 100 °C

Taux de capture:  
Jusqu’à 100% des  
contaminants du système

Fernox, Alpha Assembly Solutions France
ZI de la Bergerie, Rue Gustave Eiffel, 49280 La Séguinière

Principe de fonctionnement
1.	�L’eau contaminée du système pénètre 

dans le filtre TF1 Sigma Mini par le 
collecteur et se déplace dans le boîtier 
principal, transportant les débris et 
particules en suspension.

2.	�Lorsque l’eau sale passe dans  
le boîtier du filtre, elle traverse 
 l’ensemble magnétique en néodyme 
haute puissance, capturant les  
boues et la magnétite.

3.	�La combinaison des voies 
d’écoulement techniques et de la 
conception unique du collecteur 
permet d’éliminer efficacement les 
débris sans affecter le débit, assurant 
des taux de capture élevés tout 
en maintenant une faible perte de 
pression.

4.	�Les saletés capturées à l’intérieur 
du filtre peuvent être facilement 
évacuées via le point de vidange. Cette 
procédure, détaillée dans le guide de 
nettoyage, ne nécessite ni l’arrêt du 
système ni le démontage du filtre.

Spécifications / Propriétés
Physiques
Boîtier du filtre:  
Nylon renforcé de verre

Collecteur: Laiton nickelé

Circlip: Acier inoxydable

Bouchon de soupape de vidange: 
Laiton nickelé

Aimant:  
Néodyme haute puissance

Joints et rondelles: EPDM

Emballage, Manipulation
et Sécurité
•	�Prendre des précautions  

lors de la manipulation du  
filtre magnétique, surtout  
en cas de port d’un  
implant cardiaque.

•	�Emballé séparément avec  
mode d’emploi inclus.

•	�Pas de conditions  
particulières de stockage.

www.fernox.fr
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