
Toepassing en dosering 

Powerflow Flushing Machine MKIII Euro 230V 
56874 

Powerflush centrale verwarmingssystemen voor het
verwijderen van corrosie puin, slib en kalkaanslag
Ontkalkt het systeem
Overwin ketelgeluiden en circulatieproblemen
Maak een systeem schoon met slechts ÉÉN bezoek
aan de site
Alleen te gebruiken met Fernox producten
Hoge-temperatuur-werking om een snellere
reiniging mogelijk te maken
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De Powerflow Flushing Machine MKIII is een spoelmachine die gebruik maakt van een gerichte, krachtige zoetwaterstroom om
slib, kalkaanslag en puin snel en grondig te verwijderen uit bestaande en vervuilde huishoudelijke cv-systemen. Het is compatibel
met alle Fernox Cleaners. Na slechts één bezoek aan de locatie kan het optimale energierendement van de ketel en het algemene
prestatieniveau van het systeem worden hersteld; het elimineren van ketelgeluiden en het minimaliseren van het
brandstofverbruik. Compleet geleverd met alle slangen en koppelingen, klaar voor gebruik, direct uit de doos. Circulatiesnelheid
tot 99l/min. Geschat tot 85ºC bedrijfstemperatuur. Omkeerbare stroming. Geïntegreerde dubbele terugslagkleppen op de hoofd
invulling. 

Deze krachtige spoelpomp is ideaal om boiler- en radiatorsystemen snel te reinigen, zonder de radiatoren te verwijderen. Hij kan
ook dienst doen als ontkalkingspomp voor warmtewisselaars. Bespaart tijd ter plaatse. Met behulp van de Powerflow Flushing
Machine MKIII bij temperaturen tot 85ºC samen met Fernox DS40 System Cleaner, System Neutraliser, Powerflushing Cleaner F5,
of Cleaner F3, is slechts één bezoek ter plaatse nodig om een centrale verwarmingsinstallatie door te spoelen.

Deel L 2010 van de bouwvoorschriften voor Engeland en Wales, schrijven nu voor dat een centraal verwarmingssysteem bij elke
ketelwissel chemisch moet worden gereinigd en behandeld met remmers. De Fernox Powerflow Flushing Machine zal van
toegevoegde waarde voor je bedrijf zijn en je professionele imago verbeteren. Gebruik hem om een snelle, professionele en
betrouwbare reinigings- en spoelservice te bieden bij het vervangen van boilers. Veel ketelfabrikanten maken de garantie nu
afhankelijk van het spoelen en reinigen in overeenstemming met Benchmark en deel L.

Gebruik een Fernox Powerflow Flushing Machine bij:
Installatie van een nieuwe boiler in een bestaand systeem 
Installatie van TRV's, of het upgraden naar een volledig pompsyteem
Reiniging ter plaatse van radiatoren met druppeltoevoer
Verwijdering van zwart slib
Het verhelpen van ketellawaai en voor ketelontkalking 
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Fysieke eigenschappen 

Verpakking Omdoos 

1100W pomp/motor
Circulatiesnelheid tot 99 l/min
Proportionele volle doorlaat bij 60 l/min
Nominale bedrijfstemperatuur tot 85°C
CE-gemarkeerde pomp
Omkeerbare stroming
Tankinhoud van 50 liter
Geïntegreerde dubbele terugslagklep bij waternetvulling
Lichtgewicht
Na 3 jaar terug naar basis garantie 

900 Hoogte mm

500 Breedte mm

500 Diepte mm

38.000 Gewicht kg

5014551568747 Streepjescode EAN

900 Hoogte mm

500 Breedte mm

500 Diepte mm

38.000 Gewicht kg

CP1 1200 x 1000 Pallet afmetingen

2 Eenheden per transitlaag

1 Lagen per type vervoer

2 Eenheden per transittype
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