
Applicazione 

Confezione, manegevole e sicura 

Specifiche 

System Neutraliser 2 litre 
62482 

• Neutralizza l'acqua dell'impianto dopo l'uso del
decalcificante e pulitore DS40 System Descaler & Cleaner
• Condiziona l'impianto per l'applicazione dell'inibitore di
corrosione
• Assicura la conformità alle normative ambientali
• Comodo liquido da 2 litri per un facile dosaggio con
unità di risciacquo, o applicazione tramite serbatoio di
alimentazione e di espansione o dosatore (per impianti a
tenuta stagna)
• Formulazione non tossica
• 0 

System Neutraliser è progettato per neutralizzare qualsiasi acido presente nell'impianto dopo la pulizia con un detergente acido,
come il Fernox DS40 Descaler & Cleaner, garantendo la conformità alle normative ambientali prima dello smaltimento delle
acque reflue. Il System Neutraliser condiziona l'impianto anche per l'applicazione di un inibitore di corrosione e di incrostazioni. 

Per informazioni dettagliate sull'uso di DS40 Descaler & Cleaner e Neutraliser per la pulizia dell'impianto di riscaldamento
centrale, consultare il foglietto delle istruzioni all'interno della confezione di DS40. Il prodotto può essere versato direttamente
dentro l'unità di risciacquo forzato, attraverso il vaso di alimentazione ed espansione, o (in impianti sigillati) attraverso un punto
di dosaggio idoneo, p. es. un radiatore. Un flacone di System Neutraliser (2L) è di solito sufficiente a neutralizzare un flacone di
DS40 Descaler & Cleaner (1,5 kg) dopo aver pulito l'impianto di riscaldamento centrale. Una volta che eventuali detriti si sono
adagiati sul fondo, l'acqua dell'impianto dovrebbe apparire di colore giallo. Se l'acqua rimane rossa occorre aggiungere più
neutralizzatore. L'impianto deve essere svuotato e sciacquato più volte con acqua dolce, fino a quando l'acqua di scarico non
diventa limpida. Dopo l'ultimo svuotamento si raccomanda l'uso di Fernox Protector come inibitore dell'impianto. Per serbatoi a
singola alimentazione indiretta, p. es. "Primatic" o modelli analoghi, è necessario usare prodotti chimici per acqua potabile. 

Fernox System Neutraliser è disponibile in bottiglie da 2 litri.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mischiare con altri prodotti chimici. Consultare la Scheda Dati di Sicurezza (SDS) per
ulteriori informazioni. 

Colore: Incolore a giallo chiaro
Odore: Ammoniacale (Tenue)
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Singolo articolo Scatola esterna 

Forma: Liquido
pH: 10,5 a 1,5% (peso per peso in acqua) 

215 Altezza mm

138 Larghezza mm

100 Profondità mm

2.300 Peso kg

5014551624825 Codice a barre EAN

212 Altezza mm

303 Larghezza mm

279 Profondità mm

14.100 Peso kg

05014551002081 Codice a barre OCU

CP1 1200 x 1000 Tipo di transito

6 Unità per cartone

12 Cartoni per strato

72 Unità per strato

4 Strati per tipo

288 Unità per tipo
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