
Solicitud 

Embalaje, manipulación y seguridad 

Protector+ Filter Fluid F9 10 Litre 
62557 

• Paquete único de inhibidor y dispersante diseñado para
desincrustar y llevar los restos circulantes en el sistema a un
filtro en línea para una recolección y eliminación segura.
• Se debe usar solamente con un filtro del sistema
• Proporciona una protección de primera contra la
corrosión y la formación de incrustaciones en sistemas de
calefacción y refrigeración HVAC de metales mixtos, incluso
acero y aluminio.
• Diseñado para ser dejado en el sistema de manera
permanente para ayudar a que este funcione de manera
eficiente, ya que permite tuberías más limpias y mantiene
índices de flujo óptimos. Reduce el riesgo de tiempo de
inactividad no programado del sistema.
• Regulación de pH avanzada para asegurar que el nivel de
pH del agua se estabilice en un rango óptimo de 7 a 8,5.
• Alto rendimiento, no tóxico y de bajo impacto ambiental,
conforme al programa de aprobación de inhibidores
químicos (CIAS) de NSF CIAS y Belgaqua. 

Protector+ Filter Fluid F9 es un inhibidor avanzado que incorpora tecnología dispersante para proporcionar una excelente
protección contra la corrosión, inhibición de la cal y control del pH en sistemas HVAC y comerciales ligeros de calefacción y
refrigeración. Diseñado para usarse con un sistema de filtros en línea de la gama comercial de Fernox u otros filtros similares,
este paquete inhibidor único incluye un dispersante activo que ayuda a la recolección segura de restos de corrosión,
incrustaciones y otros contaminantes del sistema a través de un filtro. Esta fórmula innovadora prolonga la vida del sistema y
mantiene la eficiencia óptima. Protector+ Filter Fluid F9 es compatible con los otros productos comerciales Fernox y se puede
utilizar con todos los materiales y metales usados comúnmente en los sistemas de calefacción y refrigeración, incluso acero y
aluminio. Diez litros de producto tratan un sistema de hasta 2000 litros, con una dosis de 0,5 %. 

Este producto solo se debe usar en sistemas provistos con un sistema de filtros en línea, tal como Fernox TF1 Omega+ o Fernox
TF1 Delta. La concentración que se recomienda para el uso del producto es 0,5 % para tratar un sistema de 2000 litros. Fernox
Protector+ Filter Fluid F9 10L se puede introducir en el sistema mediante un elemento adecuado, como un recipiente dosificador.
Para asegurar una rápida dispersión, drene de forma parcial o total e introduzca Protector+ Filter Fluid F9 10L mientras se vuelve
a llenar. Se recomienda que los sistemas sin tratar se limpien y enjuaguen minuciosamente con Fernox Cleaner F3 10L antes de
tratar con Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L, ya que los deshechos existentes pueden dañar la instalación. Los niveles de
concentración del producto se deben verificar con regularidad mediante la prueba Fernox Express Inhibitor y completar según sea
necesario, para máxima protección. 

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L se suministra en contenedores de 10 litros.

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L está clasificado como no peligroso, aunque como todos los productos químicos se debe
mantener fuera del alcance de los niños. No se debe mezclar con otros productos químicos. En caso de contacto con los ojos o la
piel, enjuague de inmediato con abundante agua. 
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Especificación 

Objeto unico Caja exterior 

Color: Amarillo claro 
Olor: Aromático (débil)
Presentación: Líquido claro
pH (conc.): 8,3
pH (sol. 0,5 %): de 7,85 a 8,5
SG: 1,112 a 20 °C 

310 Altura mm

230 Ancho mm

205 Profundidad mm

12.000 Peso kg

5014551625570 Código de barras EAN

310 Altura mm

230 Ancho mm

205 Profundidad mm

12.000 Peso kg

Euro 1200 x 800 Tipo de tránsito

20 Cajas por capa

2 Capas por tipo de tránsito
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