F=RINOX

MAKES WATER WORK

System Water Test
62254

* Pozwala utrzyma¢ maksymalng sprawnosc instalacji

* Pomaga zapobiegac awariom kotta ,
* Przedtuza zywotnos¢ kotta L
* Test tatwy do przeprowadzenia na miejscu - umozliwia .
natychmiastowe podjecie dziatah zaradczych :

Prosty i tatwy w uzyciu test metnosci stosowany w celu sprawdzenia jakosci wody grzewczej i okreslenia odpowiedniego sposobu
jej uzdatniania, pozwalajgcego zapewni¢ optymalng sprawnos¢ instalacji i petng ochrone kotta.

Zastosowanie

Wila¢ do rurki prébke w postaci 50 ml wody obiegowej pobranej z kotta lub grzejnika. Spojrze¢ w gtab rurki skupiajgc wzrok na
czarno-zéttej tarczy na dnie rurki. W zaleznosci od czystosci wody zalecane sg 4 opcje jej uzdatniania: 1. Tarcza jest wyraznie
widoczna, tzn. instalacja jest odpowiednio zabezpieczona inhibitorem (na kotle jest etykieta dot. kolejnej konserwacji) - nie jest
wymagane zadne dziatanie 2. Tarcza jest wyraznie widoczna, ale uktad moze nie by¢ odpowiednio zabezpieczony inhibitorem (na
kotle brak etykiety dot. kolejnej konserwacji) - dodac¢ preparatu Fernox Protector F1 3. Tarcza jest widoczna, ale obraz jest
rozmazany, co wskazuje na obecnos¢ zanieczyszczern w wodzie obiegowej - zamontowac filtr Fernox TF1 i doda¢ dawke Fernox
Protector + Filter Fluid 4. Tarcza nie jest widoczna, co wskazuje na duze zaszlamienie oraz zabrudzenie uktadu z powodu korozji i
kamienia kottowego - oczysci¢ uktad za pomocg Fernox F3 Cleaner lub Fernox Power Cleaner F8, zamontowac Fernox Filter i
doda¢ dawke Fernox Protector + Filter Fluid.

Pojedynczy produkt Opakowanie zbiorcze

Wysoko$¢ mm 52 Kod kreskowy OCU 5.01455E+12
Szeroko$é¢ mm 200

Diugosé mm 59

Waga kg 0.300

Kod kreskowy EAN 5014551622548
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