
Informații suplimentare 

Utilizare 

TF1 Sigma Mini 3/4" BSP 
62709 

• Unul dintre cele mai compacte filtre de pe piață, proiectat
special pentru spații restrânse, cu o distanță de până la 105
mm
• Service fără murdărie, rapid și ușor prin punctul de golire a
filtrului, fără a fi nevoie să demontați piesele componente
• Ușor și rapid de instalat

TF1 Sigma Mini este un filtru de sistem compact de înaltă performanță care utilizează un magnet puternic de neodim pentru a vă
proteja sistemul împotriva efectelor dăunătoare ale coroziunii. TF1 Sigma Mini are cea mai mică amprentă la sol dintre toate
filtrele de pe piață, ceea ce înseamnă că poate fi instalat cu ușurință direct sub un boiler sau în spații restrânse pe conducte
orizontale sau verticale. 

Design compact – TF1 Sigma Mini oferă un design ultra-compact, care nu compromite performanța. Amprenta redusă a filtrului și
a conductelor înseamnă că filtrul poate fi instalat direct sub un boiler și la o distanță de doar 105 mm.

Componente de înaltă calitate – Filtrul TF1 Sigma Mini utilizează o gamă de componente de înaltă calitate, care asigură o
performanță optimă a filtrului. Fiecare colector este proiectat pentru a permite o instalare ușoară, oferind în același timp o
conexiune sigură la sistem. Magnetul este fabricat din magnet neodim de primă clasă, care permite o rată de captare cu o
eficiență ridicată, precum și o filtrare medie robustă, asigurând un nivel de colectare continuu și consecvent. Un punct de scurgere
din alamă permite o întreținere controlată și fără mizerie, fără a fi nevoie să dezasamblați filtrul.

Performanță ridicată – Filtrul TF1 Sigma Mini a fost proiectat pentru asigurarea unor pierderi minime la capul de presiune și pentru
menținerea unei eficiențe ridicate de colectare. Ansamblul de magneți și căile interne de curgere au fost proiectate pentru a
maximiza captarea contaminanților din sistem, asigurând în același timp că filtrul nu se poate bloca. 

TF1 Sigma Mini este un filtru cu sistem magnetic, special conceput pentru utilizarea în spații înguste. Filtrul poate fi ușor montat pe
conducte orizontale, verticale sau cu orice orientare 360⁰.

TF1 Sigma Mini nu trebuie instalat în exterior și, în mod ideal, pe fluxul de retur la cazan. 
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Ambalare, depozitare și siguranță 

Eficiență 

Specificații 

Element unic Ambalaj exterior 

La fel ca în cazul tuturor produselor magnetice, dacă aveți montat un stimulator cardiac, trebuie acordată întotdeauna atenție
suplimentară la manipularea oricărui filtru magnetic.

Ambalare individuală, cu instrucțiuni incluse. Nu sunt necesare condiții de depozitare speciale. 

Lichide adecvate
• Apă
• Soluții de inhibare pe bază de glicol
• Gama de substanțe chimice Fernox / Aditivi pentru sistem

Procent maxim de glicol: 50%
Presiune maximă de lucru: 5bar (72psi)
Debit maxim: 30 l/m
Temperatura normală de lucru: Filtru potrivit pentru temperaturi de lucru cuprinse între 0⁰C – 100⁰C
Rata de captare: Până la 100% din contaminanții sistemului

Principiul de funcționare
1- Apa contaminată din sistem intră în TF1 Sigma Mini prin colector, apoi se deplasează în corpul principal al filtrului, transportând
resturi și particule ținute în suspensie de apă.
2- Pe măsură ce apa murdară intră în corpul filtrului, aceasta trece peste ansamblul magnetului de neodim de mare putere, cu
nămolul și magnetita captate și reținute cu filtrul.
3- Combinația de căi de curgere proiectate prin filtru, precum și designul unic al colectorului asigură îndepărtarea eficientă a
resturilor fără a afecta negativ fluxul prin acest sistem. Acest lucru promovează rate ridicate de captare pentru un filtru de această
dimensiune, menținând în același timp pierderi scăzute de presiune.
4- Toată murdăria captată în filtru poate fi evacuată cu ușurință prin punctul de scurgere. Această procedură este prezentată în
ghidul de curățare și nu necesită oprirea sistemului sau dezasamblarea filtrului. 

• Corp filtru – nailon armat cu sticlă
• Colector – alamă nichelată
• Inel elastic de siguranță – Oțel inoxidabil
• Capac supapă de scurgere - alamă nichelată
• Magnet – Neodim de mare putere
• Garnituri și șaibe – EPDM 

75 Înălțime mm

173 Lățime mm

128 Adâncime mm

0.796 Greutate kg

5014551627093 Cod de bare EAN

274 Înălțime mm

378 Lățime mm

180 Adâncime mm

8.190 Greutate kg

05014551003569 Cod de bare OCU

Euro 1200 x 800 Tipul de transport

10 Unități pe cutie

12 Cutii pe strat

120 Unități per strat de tranzit

4 Straturi pe tip de tranzit

480 Unități pe tip de tranzit
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Grafic 
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Diagrama dimensiunilor 
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Schema de curățare 
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Schema de dozare 
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