
Toepassing en dosering 

Verpakking, gebruik en veiligheid 

Boiler Noise Silencer F2 Express 400ml 
62421 

• Snel en handig in gebruik - dosering in 30 seconden -
geen noodzaak om het systeem af te tappen
• Geleverd met een reeks doseeradapters en een volledig
controleerbaar triggermechanisme voor een foutloze
dosering zonder verspilling
• Hoogwaardige, niet-toxische, milieuvriendelijke
formulering
• Eén 400ml, 100% recycleerbare bus behandelt tot 130
liter systeemwater (16 radiatoren) en het equivalent van
250m2 vloerverwarming.
• Vermindert het ketelgeluid en verbetert het rendement
van de warmteoverdracht
• Bespaart op de brandstofrekening en verlaagt de
onderhoudskosten 

Boiler Noise Silence F2 is ontworpen om het ketelgeluid te verminderen en de afbraak en het vermogen tot warmteoverdracht te
herstellen. Ketelgeluid is een symptoom van een geschaald systeem dat wordt veroorzaakt door kalkvorming aan de binnenzijde
van het leidingwerk. Dit product is ideaal voor gebruik met alle soorten ketels en is compatibel met alle metalen en materialen
die vaak worden gebruikt in systemen, waaronder aluminium. De Fernox Express serie maakt gebruik van Barrier Pressure Pack
technologie en persluchtpropellent om het product uit te stoten, zodat de gehele serie onbrandbaar is. De stuwstof (perslucht)
wordt niet gemengd met het actieve product, zodat er geen risico is op het binnendringen van lucht in het systeem, wat het
toekomstige risico op corrosie zou kunnen versnellen. 

Een enkele dosis is voldoende voor een grotere woning met een verwarmingssysteem van 130 liter, tot 16 radiatoren of 250 m2
vloerverwarming en kan rechtstreeks in een radiatorontluchter of een vulleiding worden gedoseerd, of via een TF1 filter met
behulp van de juiste adapter die bij het product wordt geleverd. Fernox Express doseert het systeem in minder dan 30 seconden
zonder dat het systeem hoeft te worden afgetapt, wat ter plaatse tijd bespaart. Bij dosering via een TF1-filter moet het filter vóór
de behandeling met het product worden ontdaan van alle verzamelde verontreinigingen. Te veel behandelen veroorzaakt geen
problemen en heeft de voorkeur boven onvoldoende dosering. Ernstig lawaai kan meer dan één toepassing vereisen. Voor een
langdurige bescherming tegen de gevolgen van corrosie en kalkaanslag adviseren wij systemen te reinigen met Fernox Cleaner
F3 Express en te behandelen met Fernox Protector F1 Express. In indirecte cilinders voor enkelvoudige toevoer, bijv. "Primatic"
en dergelijke, moeten drinkwaterchemicaliën worden gebruikt. 

Fernox Boiler Noise Silencer F2 Express wordt geleverd in spuitbussen van 400 ml met een universele applicatorset. 

Fernox Boiler Noise Silencer F2 Express is geclassificeerd als ongevaarlijk, maar zoals met alle chemicaliën, buiten bereik van
kinderen houden. In geval van aanraking met de ogen of de huid, onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. 
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Fysieke eigenschappen 

Verpakking Omdoos 

Kleur: Licht beige
Vorm: Vloeistof
Geur: zwak
pH: 8,2
SG: 1,05 at 20°C 

218 Hoogte mm

66 Breedte mm

95 Diepte mm

0.566 Gewicht kg

5014551624214 Streepjescode EAN

241 Hoogte mm

178 Breedte mm

339 Diepte mm

5.880 Gewicht kg

50145510018628 OCU barcode

Euro 1200 x 800 Pallet afmetingen

10 Stuks per doos

12 Dozen per laag

120 Eenheden per transitlaag

5 Lagen per type vervoer

600 Eenheden per transittype
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