
Utilizare 

Element unic Ambalaj exterior 

System Water Test 
62254 

• Menține eficiența maximă a sistemului
• Ajută la prevenirea defectării centralei termice
• Prelungește durata de viață a centralei
• Test ușor de utilizat la fața locului - permite luarea de
acțiuni corective imediat

Un test de turbiditate simplu și ușor de utilizat pentru verificarea calității apei din sistem și determinarea tratamentului adecvat
pentru a asigura funcționarea sistemului la un randament optim, iar centrala este complet protejată. 

Se umple tubul cu o mostră de 50 ml de apă din sistem prelevată fie din cazan, fie din radiator. Priviți în interiorul tubului și
focalizați obiectivul negru și galbenă de la baza tubului. În funcție de cât de curată este apa, există 4 opțiuni de tratament al apei;

1. Obiectivul este clar vizibil și sistemul este inhibat corespunzător (cu cazanul care afișează o etichetă de retratare) -Nu este
necesară nicio acțiune
2. Obiectivul este clar vizibil, dar sistemul nu este inhibat corespunzător (pe cazan nu este afișată nicio etichetă de retratare) -
doza cu protector Fernox Protector F1
3. Obiectivul este vizibil însă dar neclară, indicând prezența contaminanților în apa din sistem - Montați un filtru Fernox TF1 și
dozați cu Fernox Protector+ Filter Fluid
4. Obiectivul nu este vizibil indicând un sistem foarte înnămolit și murdar din cauza coroziunii și a formării depunerilor de calcar -
Curățați sistemul utilizând Fernox F3 Cleaner sau Fernox Power Cleaner F8, montați un filtru Fernox și dozați cu Fernox
Protector+ Filter Fluid. 

52 Înălțime mm

200 Lățime mm

59 Adâncime mm

0.300 Greutate kg

5014551622548 Cod de bare EAN

5.01455E+12 Cod de bare OCU
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