
Anvendelse 

Emballage, håndtering og sikkerhed 

Specifikation 

Cleaner F3 10 Litre 
62555 

• Universelt, pH-neutralt rengøringsmiddel til rengøring før
ibrugtagning af nye og eksisterende HVAC og mindre
kommercielle varmesystemer
• Specielt formuleret til at fjerne markedsførende flusmidler,
olier, fedtstoffer, jernoxider og andet smuds i systemet
hurtigt og effektivt
• Det anbefales at blive i systemet i op til en uge under
driftsforhold
• Hæmmet rengøringsmiddel designet til at beskytte
systemet under rengøring
• Indeholder hurtigvirkende dispergeringsmiddel, som er
velegnet i alle typer systemvand: hårdt, blødt, kunstigt
blødgjort og demineraliseret vand
• Ikke-skummende formel, som er nem at fjerne fra
systemet efter brug, hvilket sparer tid på stedet

Et universalrengøringsmiddel designet til brug i HVAC og mindre kommercielle varme- og kølesystemer, Cleaner F3, kan anvendes
til rengøring før idriftsættelse af nye systemer, fjernelse af flusrester, olie/fedt og andet installationssnavs. Cleaner F3 kan også
anvendes til at fjerne slam, kalk og andet cirkulerende snavs i eksisterende forurenede systemer, hvilket forbedrer effektiviteten
og undgår beskadigelse af systemkomponenter. Dette højtydende, hurtigvirkende rengøringsmiddel er kompatibel med alle
metaller og materialer, der almindeligvis anvendes i varme- og kølesystemer, inklusive stål og aluminium. Et 10 liters produkt
behandler op til et 2000 liters system med en dosishastighed på 0,5 %. 

For at opnå optimale resultater skal hele systemet være helt drænet. Cleaner F3 bør doseres i en koncentration på 0,5 %. Produktet
kan indføres i systemet via et passende sted, såsom en doseringsbeholder. Til rengøring før ibrugtagning, cirkuler Cleaner F3 i
systemet i mindst en time ved normal driftstemperatur. For at fjerne slam fra eksisterende systemer, cirkuler under normale
driftsforhold i op til 7 dage, indtil acceptabelt flow er opnået i systemet. Yderligere/gentagne tilførsler af Cleaner F3 kan være
nødvendigt, hvis systemerne er meget slammet til. Dræn og skyl med koldt vand, indtil vandet er klart, og Cleaner F3 er skyllet ud
af systemet. Til sidst tilføres en passende Fernox-hæmmer såsom Protector F1 for at forhindre yderligere korrosionsskader og
kalkaflejringer. 

Fernox Cleaner F3 leveres i 10 liters beholdere. Fernox Cleaner F3 er klassificeret som ikke-farlig, men som med alle kemikalier:
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke blandes med andre kemikalier. I tilfælde af kontakt med øjne eller hud, skylles straks
med rigeligt vand. 

Farve: Ravfarvet
Lugt: Svagt aromatisk 
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Enkelt element Ydre æske 

Form: Væske 
pH (konc): 6,6 
pH (i brug) 6,5 - 7,7 
SG: 1,116 ved 20°C 

310 Højde mm

230 Bredde mm

205 Dybde mm

12.000 Ydre vægt kg

5014551625556 Stregkode EAN

310 Højde mm

230 Bredde mm

205 Dybde mm

12.000 Ydre vægt kg

Euro 1200 x 800 Transitype

20 Kartoner pr. Lag

2 Layers per transit type
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