
Anvendelse 

Emballage, håndtering og sikkerhed 

Specifikation 

Leak Sealer F4 10 Litre 
62556 

Siliciumemulsionsbaseret formulering designet til at
migrere til siderne af rørsystemet for at lukke
mikroskopiske, utilgængelige lækager og sivninger i
HVAC og mindre kommercielle systemer
Eliminerer behovet for en komplet systemtømning
Bevist at være effektiv inden for 1-24 timer efter
tilførsel
Løser problemer med tryktab hurtigt og effektivt
med minimal indgriben
Sikker at anvende - forårsager ikke blokeringer i
rørledninger eller sårbare kedelkomponenter såsom
pumper, luftventiler eller varmevekslere
Spredes hurtigt i systemet for at finde området med
iltindtrængen og forsegle pinhullet
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• 
• 

• 
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• 

Leak Sealer F4 er en intern lækageforsegler udviklet til brug i HVAC og mindre kommercielle varme- og kølesystemer til at forsegle
små, utilgængelige lækager og sivninger, som kan forårsage tryktab og kedelnedbrud. Når produktet er spredt inden i systemet,
finder det området med iltindtrængning og danner en polymer til at forsegle pinhullet. Effektiv inden for 1-24 timer efter tilføring,
har den unikke tætningseffektivitet for dette markedsledende vandbehandlingsmiddel vist sig, at forhindre blokeringer eller
begrænsninger på sårbare systemkomponenter såsom pumper, luftventiler og sikkerhedsanordninger. En lækage kan forsegles
hurtigt og effektivt uden behov for et komplet systemafløb. Et 10 liters produkt behandler op til et 2000 liters system med en
dosishastighed på 0,5 %. 

Produktets anbefalede koncentration i drift er 0,5%, hvilket vil behandle et 2000 liters system. Fernox Leak Sealer F4 10L kan
indføres i systemet via et passende punkt, såsom en doseringsbeholder. For at sikre hurtig spredning, skal du delvist tømme
systemet for at indføre den nødvendige mængde Fernox Leak Sealer F4 10L. Produktet er effektivt indenfor 1-24 timer efter
tilførsel og skal ikke fjernes fra systemet efterfølgende. 

Fernox Leak Sealer F4 10L leveres i 10 liters beholdere.

Fernox Leak Sealer F4 er klassificeret som ikke-farlig, men bør holdes utilgængeligt for børn, som med alle andre kemikalier. I
tilfælde af kontakt med øjne eller hud, skylles straks med rigeligt vand. 

Fernox Leak Sealer F4 er en polymeremulsion.
Farve: Off white
Lugt: Svag
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Enkelt element Ydre æske 

Form: Viskøs væske
pH (konc.): 5,0 - 7,0
pH (i brug): 7,0 - 8,5
SG: 1,0 ved 20°C 

310 Højde mm

230 Bredde mm

205 Dybde mm

12.000 Ydre vægt kg

5014551625563 Stregkode EAN

310 Højde mm

230 Bredde mm

205 Dybde mm

12.000 Ydre vægt kg

Euro 1200 x 800 Transitype

20 Kartoner pr. Lag

2 Layers per transit type
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