
Ytterligare information 

Tillämpning 

Förpackning, hantering och säkerhet 

Biocide F7 200ml 
62779 

Förhindrar återuppkomst av geléartade avlagringar i
lågtemperaturvärmesystem, såsom
golvvärmesystem, och rengör matnings- och
expansionscisterner
Snabb, effektiv verkan – börjar verka inom 24 timmar
Enkel applicering, tillsätt via en radiator,
handdukstork, påfyllningsslinga eller inline-
systemfilter
Kompatibel med alla Fernox-skyddsmedel
Högpresterande biocid med dubbel verkan –
desinfektions- och konserveringsmedel ger kort- och
långsiktigt skydd
En enda 200 ml flaska Biocide F7 behandlar upp till
250 m2 golvvärmesystem och 150 liter systemvolym

• 

• 
• 

• 
• 

• 

Biocide F7 skyddar mot bakterie- och svamptillväxt i värmesystem och icke-avdunstande kylvattenanläggningar i bostäder. Fernox
rekommenderar starkt att Fernox Protector, till exempel Protector F1 eller Antifreeze Alphi-11, doseras tillsammans med Biocide
F7 för att ge fullständigt skydd mot korrosion och avlagringar i systemet och för att upprätthålla energieffektiviteten.

Biocide F7 används också för att rengöra och förhindra återuppkomst av mikrobiologisk påväxt som bildar geléliknande
avlagringar (svamptillväxt) i matnings- och expansionscisterner. Gas som bildas genom jäsning i systemen elimineras också
genom tillsats av Biocide F7. 

Fernox Biocide F7 har beviljats ett EU-godkännande för användning som biocidprodukt för denna applikation i hela Europeiska
unionen, med godkännandenummer EU-0031652-0000. 

En flaska Biocide F7 på 200 ml räcker till upp till 150 liter systemvolym. Tillsätt via matnings- och expansionsbehållaren eller, för
slutna system, via en radiator, påfyllningsslinga eller annan ingångspunkt, t.ex. en handdukstork. Fernox rekommenderar starkt att
även dosera med Fernox Protector för att skydda mot korrosion i system som behandlats med biocid.

För kraftigt nedsmutsade system kan du utföra en biocidrengöring med Biocide F7 innan du dränerar och spolar systemet. Fyll
sedan på med ytterligare Biocide F7 för att säkerställa långvarigt skydd av systemet. Som tidigare rekommenderas det starkt att
använda i kombination med ett Fernox Protector, såsom Protector F1 eller Protector+ Filter Fluid F9. 

Biocide F7 levereras i flaskor om 200 ml.

  

 
Copyright Fernox ©

https://fernox.com


Specifikation 

Enskilda objekt Yttre kartong 

Biocide F7 är en farlig produkt och lämplig försiktighet bör iakttas vid användning av denna produkt. Se produktens
säkerhetsdatablad för mer information. Förvaras oåtkomligt för barn. 

Färg: Färglös till ljusgul 
Lukt: Aromatisk
Form: Klar vätska
pH (konc.): 2,5–3,5
pH (1 % lösning): 6,0–7,0
S.G: 1,02 vid 20 °C 

148 Height mm

60 Width mm

47 Depth mm

0.250 Weight kg

5014551627796 Barcode EAN

241 Höjd mm

178 Bredd mm

127 Djup mm

2.520 Vikt kg

05014551005150 OCU-streckkod

CP1 1200 x 1000 Transityp

10 Enheter per kartong

35 Kartonger per lager

350 Enheter per transiteringslager

6 Layers per transit type

2100 Enheter per transittyp

62393-SE-GB.pdf Säkerhetsdatablad (EN)
62393-SE-SE.pdf Säkerhetsdatablad (SE)
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