
Μεμονωμένο τεμάχιο Εξωτερική συσκευασία 

Solar S1 20 Litre 
57674 

Προστασία από τον παγετό έως -28 °C
Πτητικός αναστολέας διάβρωσης για βέλτιστη
προστασία σε αέρια και υγρή φάση
Σταθερό pH σε όλο το εύρος των θερμοκρασιών
λειτουργίας

• 
• 

• 

Ένα υγρό μεταφοράς θερμότητας με αναστολείς, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την προστασία όλων των ηλιακών θερμικών
συστημάτων θέρμανσης σε υψηλές θερμοκρασίες. Το προϊόν αυτό είναι αποτελεσματικό τόσο σε αέρια όσο και σε υγρή κατάσταση
σε θερμοκρασίες άνω των 180 °C. 

365 Ύψος mm

280 Πλάτος mm

250 Βάθος mm

20.700 Βάρος kg

5014551576742 Γραμμοκωδικός EAN

365 Ύψος mm

280 Πλάτος mm

250 Βάθος mm

20.700 Βάρος kg

Euro 1200 x 800 Τύπος μεταφοράς

2 Επίπεδα ανά τύπο διέλευσης

12 Μονάδες ανά στρώση

24 Μονάδες ανά τύπο διέλευσης

57674-GR-GR.pdf Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (GR)
57674-GR-GB.pdf Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (EN)
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Ειδική θερμοκρασία θέρμανσης 
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Θερμοκρασία ιξώδους 
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Θερμική αγωγιμότητα 
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