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TF1 Sigma HP Filter 28mm
62615

* Ten wysokowydajny produkt zostat specjalnie
zaprojektowany do uzytku z powietrznymi i
gruntowymi pompami ciepta.

* TF1 Sigma HP Filter wykorzystuje unikalng
technologie filtracji, ktora jest niezwykle skuteczna
przy duzych natezeniach przeptywu, usuwajac rézne
typy zanieczyszczen z systemu.

* Wytrzymata i solidna konstrukcja TF1 Sigma HP Filter
jest wykonana z wysokiej jakosci polimeru
technicznego wzmocnionego wiéknem szklanym i
jest standardowo wyposazona w mosiezne zawory o
petnym przelocie.

* TF1 Sigma HP Filter jest tatwy w czyszczeniu i
serwisowaniu. Zawarto$¢ mozna oprozni¢ poprzez
zawor spustowy bez koniecznosci wytgczania uktadu
czy tez demontazu filtra, co przekiada sie na krétszy
czas corocznej konserwadji.

* Filtr jest tatwy w montazu, pasuje do przewodoéw
poziomych i pionowych.

* Produkt zapewnia jedne z najlepszych na rynku
wartosci réznicy cisnien, zapewniajace prace pompy
ciepta przy maksymalnym wspoétczynniku COP.

TF1 Sigma HP Filter zostat specjalnie zaprojektowany do ochrony powietrznych i gruntowych pomp ciepta. Wykorzystujac
technologie zgtoszong do opatentowania, skutecznie usuwa wszystkie rodzaje zanieczyszczen z systemoéw pasywnego ogrzewania.
Innowacyjna konstrukcja TF1 Sigma HP Filter nie ogranicza przeptywu nawet przy duzych predkosciach i zapobiega powstawaniu
zatoréw, zapewniajgc utrzymanie odpowiedniego wspétczynnika wydajnosci cieplnej systemu (COP), tym samym zmniejszajac
zuzycie energii i materiatéw opatowych. Prosty i szybki w montazu TF1 Sigma HP Filter jest standardowo wyposazony w zawory o
petnym przelocie, co przektada sie na lepszg wydajnos¢ systemu i wiekszg efektywno$¢ energetyczng.

Zastosowanie

TF1 Sigma HP Filter zostat specjalnie zaprojektowany do uzytku w uktadach powietrznych i gruntowych pomp ciepta. Filtr mozna w
prosty sposéb montowac¢ na przewodach pionowych lub poziomych, zgodnie z kierunkiem przeptywu wskazanym przez strzatke na
kolektorze. W idealnym przypadku TF1 Sigma HP Filter powinien by¢ zamontowany na powrocie do pompy ciepta, przy czym mozna
go zainstalowac z odchyleniem do 45° od pozycji pionowej, jesli przestrzen lub odlegto$¢ do stropu jest ograniczona.

TF1 Sigma HP Filter zostat zaprojektowany w celu ochrony pompy ciepta przed zanieczyszczeniami w obiegu, ktére mogg
uszkadza¢ lub blokowa¢ komponenty systemu. Zabezpieczenie instalacji wysokiej jakosci inhibitorem z gamy Fernox Protector
pozwala zapobiec tworzeniu sie korozji i kamienia na dtugi czas, zgodnie z przepisami i najlepszymi praktykami, jak rowniez
zmniejsza ryzyko przedwczesnej awarii lub skrécenia zywotnosci uktadu.

Pakowanie, przechowywanie i bezpieczeristwo

Pakowane pojedynczo wraz z instrukcjg. Brak specjalnych wymagan dotyczgcych przechowywania.
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Wydajnos¢

Kompatybilne ptyny:

Woda Roztwory glikolu zawierajgce inhibitor

Srodki chemiczne / dodatki do cieczy obiegowych firmy Fernox

Maksymalne stezenie glikolu: 50%

Maksymalne ci$nienie robocze: 5 bar (72psi)

Maksymalny przeptyw: 80 I/min

Maksymalna temperatura robocza: 100 °C Sprawnos¢ wychwytywania: do 100% zanieczyszczeh w obiegu

Zanieczyszczona woda wptywa do filtra TF1 Sigma HP Filter przez kolektor, a nastepnie przemieszcza sie do gtéwnego korpusu
filtra, przenoszac zanieczyszczenia i zawieszone czgstki state. W korpusie filtra zastosowana jest unikalna technologia filtracji
»Flow Disruptor”, ktéra usuwa te zanieczyszczenia i czastki z przeptywajacej wody.

Konstrukcja kolektora w potgczeniu z unikalng technologig filtracji ,Flow Disruptor” pozwala uzyska¢ wysoce efektywng strefe
niskiego przeptywu w korpusie filtra, powodujac, ze czastki state osiadajg na podstawie filtra, nawet przy duzym natezeniu
przeptywu.

Porowata konstrukcja systemu ,,Flow Disruptor” umozliwia osiadanie i wychwytywanie czgstek przy jednoczesnym zachowaniu
dynamicznego przeptywu w filtrze. Umiejscowienie systemu ,Flow Disruptor” oraz specjalnie zaprojektowane $ciezki przeptywu
zapobiegajg przedostawaniu sie zanieczyszczen z powrotem do uktadu.

Wszelkie zabrudzenia zgromadzone w filtrze mozna tatwo i szybko usung¢ otwierajgc zawor spustowy. Ta procedura jest pokazana

w instrukcji czyszczenia filtra i nie wymaga wytgczania uktadu ani demontazu filtra.

Specyfikacje

Obudowa filtra - polimer techniczny wzmocniony wtoknem szklanym

Kolektor - polimer techniczny wzmocniony wtéknem szklanym

Zawor spustowy - mosigdz niklowany

Pierscieh zabezpieczajgcy - stal nierdzewna

Uszczelki i podktadki - EPDM

Pojedynczy produkt Opakowanie zbiorcze

Wysoko$¢ mm 112 Wysokos¢ mm 241

Szerokos¢ mm 346 Szerokos¢ mm 178

Diugosé¢ mm 179 Dtugosé mm 352

Waga kg 1.999 Waga kg 7.967

Kod kreskowy EAN 5014551626157 Kod kreskowy OCU 05014551002654
Rodzaj tranzytu Euro 1200 x 800
Ilos¢ sztuk w kartonie 4
Kartony na warstwe 6
Jednostki na warstwe 24
Warstwy wedtug typu tranzytu 5
Jednostki wedtug typu 120
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Wykres

TF1 Sigma HP - 22mm and 28mm

1000

100

AP (mbar)

1000

100

: 1
Flow Rate (I/m)
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Schemat wymiaréw

TF1 Sigma HP Filter Range

169 mm

364 mm 210 mm

Ostatnia modyfikacja 12-07-2023 (d/m/y)
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