
Yderligere information 

Anvendelse 

TF1 Omega+ Filter 1 ¼” BSP 
62375 

• Tryktestet, forseglet enhed designet til lette kommercielle
opvarmningssystemer.
• Højeffektiv optagelse på tværs af en række
strømningshastigheder og systemstørrelser. Fås i 1 ¼ ”og 1
½” gevindtilslutning.
• Let at installere - passer til vandret og lodret rørretning.
Filteret kan fungere ved en 45⁰ vinkel.
• Unik handling, specielt designet til større
systemstørrelser, der muliggør optagning af en række
magnetiske og ikke-magnetiske typer affald.
• Blokerer ikke eller begrænser strømningen.
• 10 års garanti 

TF1 Omega+ filter er et højtydende centralvarmesystem filter designet til større, lette kommercielle varme- og kølesystemer. Den
bruger unik cyklon partikelseparation (HPS) og magnetisk filtrering til fjernelse af magnetisk og ikke-magnetisk systemaffald,
hvilket reducerer risikoen for kedelnedbrydning og forbedrer effektiviteten og levetiden for varmesystemet. Tryktestet, dette
forseglede filter er fremstillet med pålidelighed og ydeevne i tankerne, da det tilbyder højeffektiv fangstkapacitet på tværs af en
række strømningshastigheder og systemstørrelser. 

TF1 Omega+ Filter er fremstillet af højkvalitets ingeniør messing, der er egnet til applikationer til brug i varme- og kølesystemer.
Messingkomponenterne er forniklet for at øge holdbarheden og modstanden, hvilket betyder, at filteret er kompatibelt med en
række glykoler og additiver, der anvendes i centralvarmesystemer.

TF1 Omega+ Filter er designet til at sikre, at der er et minimalt tryktab, samtidig med at der opretholdes en høj
opsamlingseffektivitet. Den interne cyklon partikelseparator (HPS), magnetsamlingen og området med lav strømning er alle
konstrueret til at tillade filteret at fange en række systemforureninger, samtidig med at det sikres, at dette ikke påvirker resten af
varmesystemet.

TF1 Omega+ Filter bruger en række komponenter af høj kvalitet, der sikrer, at filteret giver optimal ydelse. Magneten er fremstillet
ved hjælp af neodym af høj kvalitet, hvilket muliggør en høj effektivitets opfangningshastighed kombineret med rustfrit stål HPS,
som muliggør fortsat og ensartet filtrering af en række systemforureninger. 

Designet til at blive installeret på lette kommercielle systemer. TF1 Omega+ Filter kan let monteres på enten vandret eller lodret
rørledninger i begge strømningsretninger i overensstemmelse med flowretningen angivet med pilen på manifolden. TF1 Omega+
Filter er designet til at beskytte kedlen mod de skadelige virkninger af cirkulerende korrosionssnavs, som er opsamlet i systemet
som et resultat af en kemisk reaktion, når vand kommer i kontakt med blandede metaller, der anvendes i et varme- og kølesystem.
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Emballage, håndtering og sikkerhed 

Ydeevne 

Specifikation 

Enkelt element Ydre æske 

Installationsvejledninger medfølger. Ideelt set skal TF1 Omega+ Filter monteres ved tilbageløbet til kedlen og kan installeres i op til
45⁰ fra lodret position, hvis plads eller hovedhøjde er begrænset. 

Som med alle magnetiske produkter, skal du altid udvise forsigtighed, når du håndterer et magnetisk filter, hvis du har en
implanteret hjerteenhed. 
Individuelt pakket, instruktioner medfølger. Ingen specielle opbevaringskrav. 

Egnede væsker:
Vand
hæmmede glykolopløsninger
Fernox Chemical Range / System Additives
Maksimal procentdel af glykol - 50%

Maksimalt arbejdstryk - 50 L/min
Maksimal arbejdstemperatur - 100⁰C
Optagningshastighed - Op til 100% af systemforureninger

Driftsprincip - Forurenet vand kommer ind i filteret via manifold, der bærer en række system snavs og partikler, der holdes i
suspension. Denne snavs, herunder jernholdige urenheder såsom magnetit, bevæger sig gennem manifolden og ind i filterets
hoveddel.
Vand tvinges ned mod filterets bund på grund af de konstruerede strømningsegenskaber, der er skabt i filteret af cyklon
partikelseparatoren (HPS). HPS-handlingen hjælper med at fjerne snavspartikler, der holdes i suspension af vandet, og dirigere
disse partikler mod et konstrueret område med lav strømning ved bunden af filteret.
Den dynamiske flow af vandet i filteret tillader også, at jernholdige urenheder fanges af den kraftige magnetenhed.
For at forlade filteret skal vand passere over magneten fra kappen og omkring HPS og derefter ud af manifolden. På denne måde
har snavs i systemet svært ved at undslippe enheden og bliver enten fanget i området med lav strømning eller fanget af den
kraftige magnet, hvilket betyder, at rent vand kommer ud af filteret.
Al snavs opsamlet i filteret kan derefter udledes ved at fjerne magneten fra kappen og åbne afløbsventilen. Denne procedure er
vist i rengøringsvejledningen og kræver ikke nedlukning af systemet, eller at filteret skal skilles ad. 

Filterhus - Smedet messing (EN 12165-CW617N-DW), forniklet
Manifold - Smedet messing (EN 12165-CW617N-DW), forniklet
Magnet - Neodym
Cyklon partikelseparator - Rustfrit stål 
Cirkelring - Rustfrit stål
Afløbsventil - Forniklet messing
Tætninger og skiver - EPDM 

110 Højde mm

270 Bredde mm

200 Dybde mm

4.770 Ydre vægt kg

5014551623750 Stregkode EAN

Euro 1200 x 800 Transitype

90 Enheder pr. Karton

18 Kartoner pr. Lag

1620 Enheder pr. Transitlag

8 Layers per transit type

12960 Enheder pr. Transittype
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Graf 
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Dimensionsdiagram 

15-11-2021 (d/m/y) Seneste ændring

  

 
Copyright Fernox ©

https://fernox.com

	Yderligere information
	Anvendelse
	Emballage, håndtering og sikkerhed
	Ydeevne
	Specifikation
	Enkelt element
	Ydre æske
	Graf
	Dimensionsdiagram

