F=RINOX

MAKES WATER WORK

Protector Solar S1 20 litre
59244

* Fagy elleni védelem -28 °C-ig

+ Illékony korréziogatld gazok és folyadékok szamara
+ Stabil pH szamos Uzemeltetési h&mérsékleten

« Kompatibilis az 6sszes fajtaju és gyartmanyu
napelemmel

* Piacvezetd termékekkel lett 6sszehasonlitva

Inhibitor tartalmu héatadé folyadék magas hémérséklet(i szolar rendszerekhez. Gaz és folyadék halmazallapotban is hatékony
akar 180 °C feletti h6mérsékleten is.

Egy tétel Csomagolas

Magassag (mm) 365 Magassag (mm) 0

Szélesség (mm) 280 Szélesség (mm) 0

Mélység (mm) 250 Mélység (mm) 0

sily (kg) 22.000 sily (kg) 0.000

Vonalkéd (EAN) 5014551592445 Szallitas tipusa Euro 1200 x 800
Vonalkéd (OCU) N/A
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Fajlagos hémérséklet

Specific Heat Capacity of Fernox Solar $1
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Viszkozitas

Viscosity of Fernox Solar $1
Viscosity (cPs at 100rpm)
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Hévezetdképesség

Thermal Conductivity of Fernox Solar S1
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