
Specifikáció 

Protector F1 Express 400ml 
62418 

Védi a vegyes fémből készült központi fűtési
rendszereket a korróziótól és a vízkőlerakódástól,
megelőzve ezzel a meghibásodásokat és a kazán
Gyors és kényelmes – 30 másodperc alatt
adagolható a radiátoron, a töltőhurkon vagy a
Fernox TF1 rendszer szűrőjén keresztül – nincs
szükség a rendszer leürítésére.
Akár 130 liter rendszervíz (16 radiátor) és 250 m2
padlófűtéses rendszer kezelésére alkalmas.

• 

• 

• 

A Protector F1 piacvezető inhibitor, mely megakadályozza a korróziót és a vízkőképződést a fűtési rendszerekben. Ez a hatékony
keverék kiváló védelmet biztosít szerves részecskékből felépülő három inhibitor egyedi kombinációjának köszönhetően. Rátapad a
fűtési rendszer fém alkatrészeire és megakadályozza a törmelék lerakódását, emellett az anódos inhibitorok reakcióba lépnek a
rendszerben található fémfelületekkel védőréteget hozva létre. A katódos inhibitorok összekapcsolják a kemény víz sóit,
oldhatatlan réteget képezve. A Fernox Protector F1 pH kiegyenlítő összetevőt is tartalmaz, amely biztosítja, hogy a rendszerben
lévő víz pH szintje ne menjen 6,5 alá vagy 8,5 fölé, így optimálisan tartva a pH értéket, mely elengedhetetlen a korrózió és
vízkőképződés megakadályozásához. A helyi előírásoknak és bevált gyakorlatoknak megfelelően, valamint a rendszer hosszú távú
védelme érdekében a koncentrációt fenn kell tartani és ellenőrizni kell az éves kazán- vagy rendszerkarbantartás részeként. A
Protector F1 kompatibilis az összes Fernox termékkel és használható a fűtési rendszerekben alkalmazott anyagokkal és fémekkel,
beleértve az alumíniumot is. A hajtóanyag (sűrített levegő) nem keveredik a termékkel, így nem áll fenn annak a kockázata, hogy
levegő kerüljön a rendszerbe. 

A Protector F1 Express organikus és nem organikus korrózió és vízkőgátlók keveréke.
Formátum: Világosbarna folyadék
Szag: Enyhén aromás
pH (konc): 8,4
pH (oldat): 7,8-8,5
Fajsúly: 1,17 20 °C-on 
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Egy tétel Csomagolás 

218 Magasság (mm)

66 Szélesség (mm)

95 Mélység (mm)

0.600 Súly (kg)

5014551624184 Vonalkód (EAN)

241 Magasság (mm)

178 Szélesség (mm)

339 Mélység (mm)

6.240 Súly (kg)

50145510018550 Vonalkód (OCU)

Euro 1200 x 800 Szállítás típusa

10 Egység dobozonként

12 Dobozok rétegenként

120 Egységek rétegenként

5 Rétegek tranzittípusonként

600 Egységek típusonként

62418-HU-HU.pdf Biztonsági adatlap (HU)
62418-HU-GB.pdf Biztonsági adatlap (EN)
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