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MAKES WATER WORK

TF1 Compact Filter with Protector+ Filter Fluid F9 500ml
62136

* Bardzo skuteczny, dopracowany w szczegotach,
hydrocyklonowy i magnetyczny filtr szeregowy do
usuwania zanieczyszczen magnetycznych i
niemagnetycznych z wody obiegowe;j

* Idealny do stosowania w matych, ciasnych
przestrzeniach z ograniczonym dostepem

* Zawiera butelke o pojemnosci 500 ml sSrodka Fernox
Protector + Filter Fluid pozwalajgcego zwiekszy¢
skutecznosc filtra podczas wychwytywania
zanieczyszczen z wody obiegowe;j

+ Innowacyjny inhibitor wraz z chemicznym $rodkiem
dyspergujgcym to stata ochrona kotta przed
odpadami krgzacymi w uktadzie

* Pasuje do rur pionowych i poziomych. W komplecie
wszystkie zawory i armatura

* Gwarancja 5 lat
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TF1 compact Filter

TF1 Compact Filter to bardzo skuteczny, magnetyczny filtr szeregowy, idealny do zabudowy w matych i ciasnych przestrzeniach.
Ten prosty w montazu filtr z kompozytowego tworzywa sztucznego moze by¢ zabudowany w réznych potozeniach na przewodach
pionowych i poziomych. Jego konstrukcja umozliwia wychwytywanie zanieczyszczen zaréwno magnetycznych, jak i
niemagnetycznych dzieki dziataniu na zasadzie hydrocyklonu w potgczeniu ze specjalnie zaprojektowanymi zespotami magnesow,
co pozwala zbierac i utrzymywad zanieczyszczenia wewnatrz filtra do czasu ich bezpiecznego usunigcia. Szybkie czyszczenie za
pomocg zaworu spustowego w mniej niz 2 minuty i bez zabrudzen - nie ma potrzeby demontazu urzgdzenia. W komplecie znajduje
sie ulepszony inhibitor Protector + Filter Fluid, ktory zawiera srodek dyspergujacy pozwalajgcy zmaksymalizowa¢ skutecznos¢ filtra
podczas zbierania zanieczyszczen. Wspotdziatanie srodka chemicznego i filtra zapewnia najwyzszy stopieh ochrony kotta i
instalacji.

Pojedynczy produkt

Opakowanie zbiorcze

Wysokos¢ mm 112 Wysokos¢ mm 240

Szeroko$¢ mm 263 Szeroko$¢ mm 474

Diugosé mm 232 Diugosé¢ mm 474

Waga kg 2.290 Waga kg 9.360

Kod kreskowy EAN 5014551621367 Kod kreskowy OCU 05014551643004
Rodzaj tranzytu Euro 1200 x 800
Ilos¢ sztuk w kartonie 4
Kartony na warstwe 6
Jednostki na warstwe 24
Warstwy wedtug typu tranzytu 5
Jednostki wedtug typu 120

Copyright Fernox ©


https://fernox.com

F=RINOX

MAKES WATER WORK

Wykres
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Schemat wymiarow
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Schemat czyszczenia
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1. Close inlet and outlet valves 2. Remove magnet 3. Open outiet and drain valves 4. Close drain valve, replace
magnet and open inlet valve
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Schemat montazu
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1. Using a flat end screwdriver 2. Pull the inlet/outlet port 3. Push the inlet/outiet port back 4. Push the locking clip securely
in the recess shown, gently lever approximately 3 mm away from towards the body of the unit to back into the ‘lock’ position.
the locking clip into the ‘unlock’ the body to allow rotation to the prevent further rotation.
position. required position.
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Schemat dozowania
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