
Tillämpning 

System Water Test 
62254 

Upprätthåll maximal systemeffektivitet
Bidrar till att förhindra haveri av värmepannan
Förlänger värmepannans livslängd
Lättanvänt test på plats - gör det möjligt att
omedelbart vidta korrigerande åtgärder

• 
• 
• 
• 

Ett enkelt och lättanvänt grumlighetstest för att kontrollera kvaliteten på systemvattnet och avgöra lämplig behandling för att
säkerställa att systemet fungerar med optimal effektivitet, och att värmepannan är helt skyddad. 

Fyll röret med ett 50 ml prov av systemvatten som tagits från antingen pannan eller en radiator. Titta ner i röret och fokusera på
det svarta och gula målet i botten av röret. Beroende på vattnets renhet finns det fyra rekommenderade behandlingsalternativ.

1. Målet är tydligt synligt och systemet är tillräckligt hämmat (med en etikett för återbehandling på pannan) – Ingen åtgärd krävs
2. Målet är tydligt synligt men systemet är kanske inte tillräckligt hämmat (ingen etikett för återbehandling visas på pannan) –
Dosera med Fernox Protector F1
3. Målet är synligt men suddigt, vilket indikerar att det finns föroreningar i systemvattnet – montera ett Fernox TF1-filter och
dosera med Fernox Protector+ Filter Fluid
4. Målet är inte synligt, vilket indikerar ett kraftigt slamigt och smutsigt system på grund av korrosion och kalkavlagringar – Rengör
systemet med Fernox F3 Cleaner eller Fernox Power Cleaner F8, montera ett Fernox-filter och dosera med Fernox Protector+ Filter
Fluid. 
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Enskilda objekt Yttre kartong 

52 Height mm

200 Width mm

59 Depth mm

0.300 Weight kg

5014551622548 Barcode EAN

52 Höjd mm

200 Bredd mm

59 Djup mm

0.300 Vikt kg

05014551800137 OCU-streckkod

N/A Transityp

30 Enheter per kartong

0 Kartonger per lager

0 Enheter per transiteringslager

0 Layers per transit type

0 Enheter per transittyp
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