
Anvendelse 

Emballage, håndtering og sikkerhed 

Specifikation 

Leak Sealer F4 500ml 
57792 

Ideel til at reducere tryktab fra lukkede systemer
Søger og forsegler utilgængelige, interne
mikroskopiske lækager hurtigt
Sparer tid og penge på dræning og reparation
Sikker at bruge - forårsager ikke tilstopninger i
rørledninger eller sårbare kedelkomponenter som
pumper, lufthuller og varmevekslere
Efterlades permanent i systemet - kompatibel med
alle metaller og materialer, inklusive aluminium
En 500 ml genanvendelig flaske behandler op til 130
liters systemvand (16 radiatorer) og svarende til 250
m2 gulvsystemer.
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• 
• 
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Leak Sealer F4 er en intern lækageforsegler, der er udviklet til brug i et centralvarmesystem til at forsegle små, utilgængelige
lækager og græd, som kan forårsage tryktab og kedelnedbrud. Når produktet er spredt inden i systemet, finder det området med
iltindtrængning og danner en polymer til at forsegle pinhullet. Effektiv inden for 1-24 timer efter påføring er den unikke
forseglingseffektivitet af dette markedsledende vandbehandlingsmiddel blevet bevist at forhindre tilstopninger eller
begrænsninger i kedlen eller sårbare systemkomponenter såsom pumper og sikkerhedsanordninger. En lækage kan forsegles
hurtigt og effektivt uden behov for et komplet systemafløb. 

Den anbefalede koncentration 'i brug' af produktet er 0,385 %. En enkelt dosis af dette produkt behandler en større ejendom med
et varmesystem på 130 liter, op til 16 radiatorer eller 250 kvm gulvvarme. Ved anlæg med åben ventilering tilfører man via
tilførslen og ekspansionstanken. Ved lukkede anlæg tilfører man via et passende doseringssted (fx en håndklædestang eller et in-
line systemfilter), Som alternativ kan man benytte en passende doseringsmetode til at sprøjte produktet ind i anlægget. Ved
enkelttilførsel med indirekte beholdere, fx 'Primatic' eller lignende, skal der bruges drikkevandskemikalier. 

Fernox Leak Sealer F4 leveres i 500 ml flasker.

Fernox Leak Sealer F4 er klassificeret som ikke-farlig, men bør holdes utilgængeligt for børn, som med alle andre kemikalier. I
tilfælde af kontakt med øjne eller hud, skylles straks med rigeligt vand. 

Fernox Leak Sealer F4 er en polymeremulsion.
Farve: Off white
Lugt: Svag

  

 
Copyright Fernox ©

https://fernox.com


Enkelt element Ydre æske 

Form: Viskøs væske
pH (conc.): 5,0 - 7,0
pH (i brug): 7,0 - 8,5
SG: 1,0 ved 20°C 

182 Højde mm

88 Bredde mm

52 Dybde mm

0.500 Ydre vægt kg

5014551577923 Stregkode EAN

195 Højde mm

265 Bredde mm

180 Dybde mm

6.130 Ydre vægt kg

05014551577961 OCU-stregkode

CP1 1200 x 1000 Transitype

10 Enheder pr. Karton

20 Kartoner pr. Lag

200 Enheder pr. Transitlag

4 Layers per transit type

800 Enheder pr. Transittype
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