
Applicazione 

Confezione, manegevole e sicura 

Specifiche 

LS-X External Leak Sealer 50ml 
61016 

• Ideale per l'impiego su giunti a compressione e raccordi
a vite
• Non si indurisce mai, le giunture possono essere
facilmente disfatte
• Pronto all'uso, non è necessaria la miscelazione
• Durerà nel tempo
• Efficace all'uso sotto zero e sopra il punto di ebollizione
dell'acqua
• Completamente sicuro da usare con acqua potabile 

LS-X è una collaudata pasta di silicone ad azione rapida che viene utilizzata come efficace sigillante esterno e composto di
giunzione. È progettato per l'uso su impianti per acqua calda e fredda, compresa l'acqua potabile. Comodo e facile da usare. 

Se possibile, ridurre la pressione dell'acqua prima dell'applicazione per sigillare le perdite. Se necessario, svuotare l'impianto
mentre LS-X sta solidificando. Applicare LS-X direttamente dal tubo e plasmare con una spatola o un coltello da stucco già
inumiditi con acqua saponata in modo da non farli aderire o strisciare. Richiudere immediatamente dopo l'uso. Tempo minimo
di presa: 2 ore. Il tempo di presa varia in base allo spessore del prodotto applicato. Spruzzare con acqua per velocizzare la
solidificazione. LS-X può essere usato come sigillante per impianti ad acqua calda e fredda, inclusi quelli di acqua potabile, invece
dei materiali tradizionali. Di solito non necessita di rinforzi, ma tubature di grandi dimensioni potrebbero necessitare di fibre di
rinforzo. L'uso di materiali di rinforzo è raccomandato per perdite pesanti e per alte pressioni. 

Fernox LS-X è disponibile in tubi da 50 ml. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle. Usare in aree
ben ventilate. Consultare la Scheda Dati di Sicurezza (SDS) per ulteriori informazioni. 

Colore: Bianco latteo
Forma: Pasta
Odore: Delicato, Acetico
pH: <3
Gravità specifica: 1,0 a 20°C 
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Singolo articolo Scatola esterna 

30 Altezza mm

150 Larghezza mm

40 Profondità mm

0.068 Peso kg

5014551584341 Codice a barre EAN

90 Altezza mm

150 Larghezza mm

150 Profondità mm

10.500 Peso kg

05014551000117 Codice a barre OCU

CP1 1200 x 1000 Tipo di transito

144 Unità per cartone

8 Cartoni per strato

1152 Unità per strato

6 Strati per tipo

6912 Unità per tipo

61016_it-it.pdf Scheda di sicurezza (IT)
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