
Applicazione 

Confezione, manegevole e sicura 

Heat Transfer Fluid HP-5c 20 Litre 
62544 

Fluido termovettore concentrato, idoneo all'uso in
pompe di calore ad aria e geotermiche e per impianti
di riscaldamento sotto pavimento.
Protegge dal gelo da -4 °C a -14 °C.
Protegge da corrosione e calcare
Formulazione atossica ad alte prestazioni
Compatibile con tutti i materiali di uso comune nelle
pompe di calore e negli impianti di riscaldamento a
pavimento radiante
Prodotto a pH stabile

• 

• 
• 
• 
• 

• 

Fluido termovettore atossico concentrato, per pompe di calore ad aria e geotermiche e per impianti di riscaldamento sotto
pavimento. Questo prodotto è stato progettato per proteggere dalla corrosione e dal calcare, nonché dal gelo tra -4° e -14° C. 

Diluire prima dell'uso con acqua della rete idrica. Al fine di garantire un'adeguata protezione anticorrosione e biocida, la
concentrazione minima "in uso" del prodotto è del 10%. La concentrazione massima "in uso" è del 30%. Una volta diluito, Fernox
HP-5c fornisce una protezione dal gelo secondo la tabella sottostante.

Concentrazione 10% 20% 30%

Protezione dal gelo -4°C -9°C -14°C

I livelli di protezione dal gelo possono essere controllati usando un rifrattometro Fernox Refractometer. Gli impianti di
riscaldamento preesistenti dovrebbero essere puliti dalle impurità e dai depositi di calcare con un idoneo prodotto Fernox Cleaner
prima di aggiungere Fernox HP-5c. 

Fernox HP-5c è fornito in fusti da 20 litri.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mescolare con altri prodotti chimici. Per ulteriori informazioni, consultare la Scheda di
Sicurezza (SDS). 
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Specifiche 

Singolo articolo Scatola esterna 

Composizione: soluzione acquosa di glicole monopropilenico con inibitori e stabilizzatori appositamente formulati.
Odore: Tenue
Forma: Liquido
Aspetto: Liquido blu
Gr. spec.: 1,0
pH: 7,5 

365 Altezza mm

280 Larghezza mm

250 Profondità mm

22.000 Peso kg

5014551625440 Codice a barre EAN

365 Altezza mm

280 Larghezza mm

250 Profondità mm

22.000 Peso kg

Euro 1200 x 800 Tipo di transito

12 Unità per strato

2 Strati per tipo

24 Unità per tipo

62544-IT-IT.pdf Scheda di sicurezza (IT)
62544-IT-GB.pdf Scheda di sicurezza (EN)
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Temperatura di calore specifico 
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Temperatura di viscosità 
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Protezione antigelo 
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