
Dodatečné informace 

Aplikace 

Corrosion and pH test 
62684 

Rychlé a jednoduché testování na místě, které
poskytuje okamžité závěry a doporučení
Jeden testovací proužek na systém. Každá nádobka
obsahuje 50 testovacích proužků.
Vhodné pro testování přítomnosti rozpuštěných
kovů a úrovně pH ve vodě v systému ústředního
vytápění
Umožňuje splnění požadavků normy BS 7593:2019 a
systému Benchmark
Usnadňuje dodržování záruk na kotle
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Test koroze a pH umožňuje rychlý test na místě pro stanovení koroze a úrovně pH vody v systému ústředního vytápění. 

Kombinované testovací proužky Fernox na korozi a pH (50 proužků) měří hladinu rozpuštěných kovů v systému a ukazují rozsah
koroze v topném systému. Tyto testovací proužky detekují měď v systému a určují úroveň pH vody a zjišťují, zda je voda příliš kyselá
nebo zásaditá. Přílišná kyselost nebo zásaditost může urychlit korozi kovů, zejména ve systémech se smíšenými kovy. Koroze
představuje významný problém, protože může způsobit erozi potrubí, netěsnosti a ucpávání. Proto je důležité zajistit, aby systém
nekorodoval. 

Návod k použití: 
1. Odeberte vzorek vody ze systému, který je reprezentativní pro celý systém (před odběrem vzorku vodu na několik sekund
vypusťte)
2. Ponořte testovací proužek na 1 sekundu do vody v systému a vyjměte jej.
3. Porovnejte s barevnou tabulkou do 10 sekund
4. Porovnejte podložku na spodním konci proužku s barevnou tabulkou pH
5. Pokud barva podložky neodpovídá hodnotám pro pH 7 a 8 v tabulce, znamená to, že voda v systému může být příliš kyselá (pod
pH 7) nebo příliš zásaditá (nad pH 8)
6. Pokud výsledek pH neodpovídá hodnotě 7 nebo 8, společnost Fernox doporučuje přidat přípravek Protector F1
7. Podložku na horním konci proužku porovnejte s barevnou tabulkou koroze
8. Pokud barva podložky ukazuje více než 2 ppm, znamená to problém s korozí v systému, protože byly zjištěny rozpuštěné ionty
kovů
9. Pokud podložka koroze ukáže více než 2ppm, společnost Fernox doporučuje přidat prostředek Cleaner F3, propláchnout a
vypustit systém a poté systém znovu naplnit a přidat prostředek Protector F1
10. Po provedení těchto úkonů lze provést opakovaný test. 
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Balení, manipulace a bezpečnost 

Jedna položka Vnější krabice 

Testovací proužky jsou dodávány v lahvičce s 50 proužky. Testovací proužky nejsou nebezpečné, ale měly by být uchovávány mimo
dosah dětí. 

5014551626843 EAN kód

86 Výška mm

29 šířka mm

29 Hloubka mm

0.030 Váha kg

110 Výška mm

150 šířka mm

180 Hloubka mm

0.500 Váha kg

05014551003439 Čárový kód OCU

12 Jednotky v karton

5 Kartony na vrstvu

60 Jednotky na vrstvu

8 Vrstvy na typ přepravy

480 Jednotky na paletě
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