
Anvendelse 

Emballage, håndtering og sikkerhed 

Specifikation 

TF1 Total Filter Thermal Cover 
62349 

Et stærkt og holdbart kabinet
Reduceret varmetab
Større effektivitet i varmesystemet
Beskyttelse mod interne komponenter og varme
overflader

• 
• 
• 
• 

Fernox TF1 Total Filter Thermal Cover er fremstillet af udvidet polypropylen (EPP) og bruges til at isolere indbyggede systemfiltre
installeret på centralvarmesystemer for at minimere systemets varmetab og maksimere energieffektivitet 

De tilpassede EPP-termodæksler leveret af Fernox er designet til at holde hele TF1 Delta Total levetiden. De isolerer og beskytter
systemfiltret år efter år uden at miste deres integritet eller ydeevne.

Designet til at isolere TF1 Omega Filter for at bevare varmeniveauet, reducere energiforbruget og energiomkostningerne 

Individuelt pakket. Ingen specielle opbevaringskrav. 

Flammehæmmende beskyttelsesdæksel af høj kvalitet
Forbedrer energieffektivitet
Fremmer sikrere håndtering 
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Enkelt element Ydre æske 

157 Højde mm

365 Bredde mm

157 Dybde mm

0.220 Ydre vægt kg

5014551623491 Stregkode EAN

157 Højde mm

365 Bredde mm

157 Dybde mm

0.220 Ydre vægt kg

CP1 1200 x 1000 Transitype

30 Enheder pr. Transitlag

5 Layers per transit type

150 Enheder pr. Transittype
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