
Informazioni supplementari 

Applicazione 

TF1 Sigma Mini 3/4" BSP 
62709 

Uno dei filtri più compatti sul mercato, progettato
specificamente per spazi ristretti, anche di soli 105
mm
Studiato per garantire una perdita di pressione
minima e mantenere un'elevata efficienza di raccolta,
garantendo al contempo che il filtro non si ostruisca
Manutenzione semplice e veloce grazie al punto di
scarico del filtro, senza la necessità di smontare i
componenti
Facile e veloce da installare

• 

• 

• 

• 

TF1 Sigma Mini è un filtro compatto per impianti ad alte prestazioni, che utilizza un potente magnete al neodimio al fine di
proteggere l'impianto dagli effetti dannosi della corrosione. TF1 Sigma Mini ha un ingombro più piccolo rispetto a qualsiasi altro
filtro in commercio, per cui può essere facilmente installato direttamente sotto la caldaia o in spazi ristretti, su tubazioni orizzontali
o verticali. 

Design compatto – TF1 Sigma Mini offre un design ultracompatto che non compromette le prestazioni. Grazie all'ingombro ridotto
del filtro e delle tubazioni, il filtro può essere installato direttamente sotto la caldaia e con uno spazio libero di soli 105 mm.

Componenti di alta qualità – TF1 Sigma Mini utilizza una serie di componenti di alta qualità che garantiscono al filtro prestazioni
ottimali. Ogni collettore è progettato per consentire una facile installazione, assicurando al tempo stesso un collegamento sicuro
all'impianto. Il magnete è realizzato con un neodimio di qualità, superiore che consente una cattura ad alta efficienza, nonché un
solido mezzo di filtrazione che garantisce un livello di raccolta continuo e costante. Il punto di scarico in ottone consente una
manutenzione controllata e agevole, senza la necessità di smontare il filtro.

Prestazioni elevate – TF1 Sigma Mini è stato progettato per garantire una perdita di pressione minima, oltre a mantenere
un'elevata efficienza di raccolta. Il gruppo della calamita e i percorsi di flusso interni sono stati progettati per massimizzare la
cattura dei contaminanti del sistema, garantendo al contempo che il filtro non si ostruisca. 

TF1 Sigma Mini è un filtro magnetico per impianto, specificamente progettato per l'uso in spazi ristretti. Il filtro può essere
facilmente montato su tubazioni orizzontali, verticali o con qualsiasi orientamento a 360⁰.

TF1 Sigma Mini non deve essere installato all'esterno e, idealmente, sul ritorno alla caldaia. 
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Confezione, manegevole e sicura 

Prestazioni 

Specifiche 

Singolo articolo Scatola esterna 

Come per tutti i prodotti magnetici, gli utenti con dispositivi cardiaci impiantati devono sempre usare la massima cautela nel
maneggiare qualsiasi tipo di filtro magnetico.

Imballato singolarmente, con istruzioni incluse. Non sono richiesti requisiti particolari per la conservazione. 

Fluidi adatti
• Acqua
• Soluzioni di glicole inibito
• Gamma chimica Fernox / Additivi di sistema

Percentuale massima di glicole: 50%
Pressione massima di esercizio: 5bar (72 psi)
Portata massima: 30 L/M
Intervallo di temperatura di esercizio normale: Filtro adatto a temperature di esercizio comprese tra 0⁰C e 100⁰C
Tasso di cattura: Fino al 100% dei contaminanti dell'impianto

Principio di funzionamento
1- L'acqua contaminata del sistema entra in TF1 Sigma Mini attraverso il collettore, quindi si sposta nel corpo principale del filtro,
trasportando detriti e particolato tenuti in sospensione dall'acqua.
2- Quando l'acqua sporca entra nel corpo del filtro, passa sopra il gruppo del magnete al neodimio ad alta potenza, e i fanghi e la
magnetite vengono catturati e trattenuti dal filtro.
3- La combinazione di percorsi di flusso ingegnerizzati attraverso il filtro, e il design esclusivo del collettore, assicurano la
rimozione efficace dei detriti senza influire negativamente sul flusso attraverso questo sistema. Ciò favorisce un'elevata velocità di
cattura per un filtro di queste dimensioni, pur mantenendo una bassa perdita di pressione.
4- Tutte le impurità catturate all'interno del filtro possono essere facilmente scaricate attraverso il punto di scarico. Questa
procedura è illustrata nella guida alla pulizia e non richiede l'arresto dell'impianto o lo smontaggio del filtro. 

• Corpo del filtro – Nylon rinforzato con fibra di vetro
• Collettore – Ottone nichelato
• Anello di sicurezza – Acciaio inossidabile
• Tappo della valvola di scarico – Ottone nichelato
• Magnete – Neodimio ad alta potenza
• Guarnizioni e rondelle – EPDM 

75 Altezza mm

173 Larghezza mm

128 Profondità mm

0.790 Peso kg

5014551627093 Codice a barre EAN

274 Altezza mm

378 Larghezza mm

180 Profondità mm

8.092 Peso kg

05014551003569 Codice a barre OCU

10 Unità per cartone

12 Cartoni per strato

120 Unità per strato

4 Strati per tipo

480 Unità per tipo
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