
Tillämpning 

Förpackning, hantering och säkerhet 

Specifikation 

TF1 Sigma Filter Flushing Adapter 
62453 

Snabb och enkel spolning med anslutning via Fernox
TF1 Sigma-filter
Möjliggör full flödeshastighet för att optimera
rengöringseffektiviteten
Gör det möjligt att rengöra den primära sidan av den
sekundära värmeväxlaren på kombipannan genom
att helt enkelt vrida på kranen för varmvatten för att
aktivera pannans omkopplingsventil.
Fernox TF1 Sigma Filter Flushing Adapter är klassad
för 85 °C

• 

• 

• 

• 

Denna lättanvända TF1 Sigma-spoladapter är utformad för att fungera tillsammans med TF1 Sigma-filtret som ett snabbt och
bekvämt sätt att ansluta en kraftspolningsmaskin till systemet. Genom att helt enkelt byta ut filterhuvuddelen från inlopps-/
utloppsfördelaren kan adaptern monteras på enheten. Adaptern möjliggör också snabb och enkel dosering via dräneringsventilen
på TF1 Sigma-filtret. 

1. Töm centralvärmesystemet på vatten. 
2. Byt ut TF1 Sigma-filterhuset mot TF1 Sigma-filter spolningsadapter. 
3. Anslut Fernox Powerflow-spolningsmaskin till TF1 Sigma-filterflödesadaptern. Använd 3/4” BSP-hylsa och tätningar, som
medföljer Fernox Powerflow-spolningsmaskin. 

Individuellt förpackad med instruktioner. Inga särskilda förvaringskrav. 

Vid korrekt användning är Fernox TF1 Sigma-filterflödesadaptern underhållsfri. 
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Enskilda objekt Yttre kartong 

88 Height mm

74 Width mm

65 Depth mm

0.110 Weight kg

5014551624535 Barcode EAN

88 Höjd mm

74 Bredd mm

65 Djup mm

0.110 Vikt kg

05014551004955 OCU-streckkod

N/A Transityp

100 Enheter per kartong

0 Kartonger per lager

0 Enheter per transiteringslager

0 Layers per transit type

0 Enheter per transittyp
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