
Anvendelse 

Protector F1 500ml 
57789 

Beskytter mod korrosion og kalk i
centralvarmesystemer af blandet metal for at undgå
nedbrud og forhastede kedelfejl
Når det bruges sammen med Rengøringsmiddel F3,
kan besparelsen på brændsel nå op på 15 %, hver
gang man varmer lokalet op
Stopper hyppig udluftning af radiatorer og
forhindrer kolde pletter
Reducerer vedligeholdelsesomkostninger,
opretholder energieffektivitet og sparer på
brændstofsregninger
Understøtter kedelproducentens garantikrav
Høj ydeevne, ikke-giftig, miljøvenlig - NSF CIAS, KIWA
og Belgaqua-godkendt formulering
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Protector F1 er den markedsledende inhibitor som forhindrer korrosion og kalkdannelse i centralvarmesystemerne. Dette høj-
ydeevne produkt tilbyder overlegen beskyttelse ved helt unikt at kombinere tre inhibitorer af organiske partikler, hvilket binder til
metal inde i varmesystemet for at beskytte mod snavs langs inhibitorerne, som reagerer med systemets metaloverflade for at
skabe et beskyttende lag, og katodiske inhibitorer der kombineres med salte af hårdt vand for at forme et uopløseligt lag. Fernox
Protector F1 inkluderer også en forbedret pH-buffering for at sikre at systemvandets pH-værdi ikke falder til under 6,5 eller stiger
til over 8,5 - den optimale pH-interval til at undgå korrosion og kalkdannelse. På linje med lokale regler og bedste praksis, og for
langtidsbeskyttelse af systemet, skal koncentrationsniveauet holdes ved lige og tjekkes årligt som en del af kedlens- eller
systemets service. Sikring F1 er brugbar med alle andre Fernox-produkter og er anvendelig til brug med alle materialer og
metaller brugt i centralvarmesystemer, inklusiv aluminium 

Fernox Protector F1 giver en langtidsbeskyttelse af centralvarmeanlæg til husholdninger imod indre korrosion og dannelse af
kedelsten. Det passer til alle typer kedler, radiatorer og rørsystemer. Protector F1 er kompatibel med alle metaller og materialer
der normalt anvendes til centralvarmeanlæg. Det kan bruges til alle typer vand, inklusive blødgjort vand og afioniseret vand. En
enkelt dosis af dette produkt behandler og beskytter en større ejendom med et varmesystem på 130 liter, op til 16 radiatorer eller
250 kvm gulvvarme. Ved anlæg med åben ventilering tilfører man via tilførslen og ekspansionstanken. Ved lukkede anlæg tilfører
man via et passende doseringssted (fx en håndklædestang eller et in-line systemfilter), Som alternativ kan man benytte en
passende doseringsmetode til at sprøjte produktet ind i anlægget. Ved enkelttilførsel med indirekte beholdere, fx 'Primatic' eller
lignende, skal der bruges drikkevandskemikalier. Protector F1 er formuleret, så det har den bedste pH-bufferevne, som holder
vandets pH-værdi i anlægget på mellem 6,5 og 8,5, hvilket giver den optimale beskyttelse til anlæg med forskellige metaller. For at
overholde BS 7593:2019, skal man kontrollere niveauet af Protector F1 årligt. Koncentrationen at produktet kan let måles på stedet
med et Fernox Protector Test Kit eller ved at bruge Fernox Water Quality Test, der sendes med posten. BS 7593:2019 siger også at
anlæggene efter 5 år, enten skal doseres igen eller blive laboratorietestet, fx med Fernox Water Quality Test.

"Hvis man beskytter et centralvarmeanlæg med Fernox Protector F1 efter rensning med Fernox Cleaner F3, så kan man
genopbygge og vedligeholde anlæggets effektivitet med en brændselsbesparelse på op til 15 %, hver gang man varmer et lokale
op. Denne besparelse svarer til 110 kg CO2 per år per typiske husholdning." uafhængigt verificeret. 
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Emballage, håndtering og sikkerhed 

Specifikation 

Enkelt element Ydre æske 

Fernox Protector F1 leveres i 500 ml flasker.

Fernox Protector F1 er klassificeret som ikke-farlig for menneskers sundhed, men bør holdes utilgængeligt for børn, som med alle
andre kemikalier. I tilfælde af kontakt med øjne eller hud, skylles straks med rigeligt vand. 

Protector F1 er en blanding af uorganiske og organiske inhibitorer af korrosion og kedelsten.
Form: Lysegul væske
Lugt: Lidt aromatisk
pH (conc.): 8,3
pH (i brug): 7,8-8,5
SG: 1,14 ved 20°C 

182 Højde mm

88 Bredde mm

52 Dybde mm

0.500 Ydre vægt kg

5014551577893 Stregkode EAN

195 Højde mm

265 Bredde mm

180 Dybde mm

6.130 Ydre vægt kg

05014551577930 OCU-stregkode

CP1 1200 x 1000 Transitype

10 Enheder pr. Karton

20 Kartoner pr. Lag

200 Enheder pr. Transitlag

4 Layers per transit type

800 Enheder pr. Transittype

57789_Protector_F1_500ml_dk-en-gb.pdf Sikkerhedsdatablad (EN)
57789_Protector_F1_500ml_dk-dk.pdf Sikkerhedsdatablad (DA)
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