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TF1 Compact Filter with Protector+ Filter Fluid F9 22mm
62760

* Bardzo skuteczny, dopracowany w szczegofach,
hydrocyklonowy i magnetyczny filtr szeregowy do
usuwania zanieczyszczen magnetycznych i
niemagnetycznych z wody obiegowe;j

+ Idealny do stosowania w matych, ciasnych
przestrzeniach z ograniczonym dostepem

+ Zawiera butelke o pojemnosci 265 ml sSrodka Fernox
Protector + Filter Fluid pozwalajgcego zwiekszy¢
skutecznos¢ filtra podczas wychwytywania
zanieczyszczen z wody obiegowe;j

+ Innowacyjny inhibitor wraz z chemicznym $rodkiem -
dyspergujgcym to stata ochrona kotta przed

TF1 Compact Filter

odpadami krazacymi w ukfadzie Protector
* Pasuje do rur pionowych i poziomych. W komplecie
wszystkie zawory i armatura TREATS o0 LTRSS
+ Gwarangja 5 lat
[ femoccon |

Wysokowydajny, magnetyczny filtr systemowy do instalacji liniowej TF1 Compact Filter jest idealny do matych i ograniczonych
przestrzeni. Ten fatwy w montazu filtr z tworzywa kompozytowego mozna zamontowa¢ na pionowych i poziomych przewodach w
réznych pozycjach. Jego konstrukcja umozliwia wychwytywanie zaréwno zanieczyszczen magnetycznych, jak i niemagnetycznych,
dzieki dziataniu hydrocyklonowemu oraz specjalnie zaprojektowanym modutom magnetycznym, ktére zbierajg i zatrzymuja
zanieczyszczenia wewnatrz filtra przed ich bezpiecznym usunieciem. Szybkie i czyste czyszczenie przez zawor spustowy w mniej
niz 2 minuty - bez koniecznosci demontazu urzgdzenia. Dostarczany z ulepszonym inhibitorem Protector+ Filter Fluid F9 265 ml,
ktéry zawiera dyspergator maksymalizujgcy skutecznos¢ filtra w zbieraniu zanieczyszczeh. Komplementarne dziatanie srodka
chemicznego i filtra zapewnia najwyzszg ochrone kottfa i systemu.

Dodatkowe informacje

TF1 Compact Filter jest zbudowany z polimeru technicznego, odpowiedniego do zastosowan w uktadach ogrzewania i chtodzenia.
Polimer wzmocniony wiéknem szklanym charakteryzuje sie dobrg odpornosciag na hydrolize, a takze duzg odpornoscig na
naprezenia i $cieranie. Polimer jest kompatybilny z glikolami i dodatkami stosowanymi w instalacjach centralnego ogrzewania.
Konstrukcja TF1 Compact Filter zapewnia minimalne straty ciSnienia przy utrzymaniu wysokiej skutecznosci zbierania
zanieczyszczen. Unikalny hydrocyklon, zesp6t magnesow i strefa matego przeptywu zostaty skonstruowane tak, aby umozliwic
filtrowi wychwytywanie szeregu zanieczyszczen z instalacji, bez konsekwencji dla reszty uktadu grzewczego. TF1 Compact Filter
wykorzystuje szereg wysokiej jakosci komponentdw, ktére zapewniajg optymalng skutecznos¢ filtra. Wszystkie zawory odcinajace
sq zaprojektowane tak, aby umozliwi¢ uzytkownikom tatwg obstuge reczng, zapewniajgc jednoczes$nie bezpieczne potgczenie z
instalacjg i uzycie ztgcza serwisowego. Magnes jest produkowany z wykorzystaniem najwyzszej jakosci neodymu, ktory zapewnia
wysoka skutecznos¢ wychwytywania, a takze solidng filtracje, poprzez ciggly i niezmienny poziom zbierania zanieczyszczen.

Zastosowanie

TF1 Compact Filter mozna zamontowac¢ bezpos$rednio na przewodzie rurowym wykorzystujgc dotgczong armature zaworowa.
Dzieki unikalnej konstrukcji uktadu wlotowo-wylotowego, filtr mozna zamontowa¢ w dowolnym potozeniu sposrod 24 réznych
orientacji. Fernox TF1 Compact Filter (chroniony w Wielkiej Brytanii patentem nr 2448232) to rewolucyjny filtr przewodowy, ktory
taczy dziatanie hydrocyklonu ze specjalnie zaprojektowanymi zespotami magneséw, aby wytapywaé zaréwno magnetyczne, jak i
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niemagnetyczne zanieczyszczenia z wody obiegowej i bezpiecznie utrzymywac je w filtrze do czasu, az zostang usuniete. Filtr
mozna montowac na przewodach pionowych lub poziomych, zgodnie z kierunkiem przeptywu wskazanym przez strzatke na
kolektorze. Filtr ma za zadanie chronic¢ kociot przed szkodliwym dziataniem krazgcych zanieczyszczen korozyjnych, ktére gromadzg
sie w uktadzie w wyniku reakcji chemicznych, zachodzgcych kiedy woda wchodzi w kontakt z r6znymi metalami stosowanymi w
instalacjach ogrzewania i chtodzenia. W idealnym przypadku filtr powinien by¢ zamontowany na powrocie do kotta, przy czym
mozna go zainstalowac¢ z odchyleniem do 45 ° od pozycji pionowej, jesli przestrzen lub odlegtos¢ do stropu jest ograniczona.

Pakowanie, przechowywanie i bezpieczenstwo

Osoby z wszczepionymi implantami kardiologicznymi powinny zawsze zachowywac szczegdlng ostroznos¢ podczas obstugi filtra
magnetycznego, podobnie jak w przypadku wszystkich wyrobow magnetycznych. Fernox Protector+ Filter Fluid F9 jest dostepny w
butelkach o pojemnosci 265ml. Fernox Protector F1 jest sklasyfikowany jako nieszkodliwy dla zdrowia ludzi, ale, tak jak w przypadku
wszystkich chemikaliow, nalezy go przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami lub skérg
natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody.

Wydajnos¢

Kompatybilne ptyny: Woda Roztwory glikolu zawierajace inhibitor Srodki chemiczne / dodatki do cieczy obiegowych firmy Fernox
Maksymalne stezenie glikolu: 50% Maksymalne cisnienie robocze: 50 I/min Maksymalna temperatura robocza: 100 °C Sprawnos¢
wychwytywania: do 100% zanieczyszczen w obiegu Zasada dziatania Zanieczyszczona woda wptywa do filtra przez kolektor, niosgc
rézne zanieczyszczenia powstate w instalacji oraz zawieszone czastki state. Te zanieczyszczenia, w tym zanieczyszczenia
ferromagnetyczne, takie jak magnetyt, przemieszczajg sie przez kolektor do gtéwnego korpusu filtra. Podczas filtrowania, TF1
Compact Filter wykorzystuje zasade hydrocyklonu. Hydrocyklon to urzadzenie statyczne, ktére oddziatuje sita odsrodkowa na
mieszanine cieczy, przez co powoduje separacje czastek statych. Dziatanie hydrocyklonu sprowadza sie do tego, aby wprawic
strumien naptywajacej cieczy w ruch obrotowy. Gdy woda wptywa do filtra, wiruje dookota i opada w dét po Sciankach zewnetrznych
filtra, unoszac ze sobg czgstki state. Ksztatt filtra zostat zaprojektowany tak, aby u dotu powstata strefa matego przeptywu, w ktérej
osadzajg sie ciezsze czgstki. Hydrocyklon wewnatrz TF1 Compact Filter zostat zoptymalizowany w celu zapewnienia maksymalnej
skutecznosci wychwytywania zaréwno materiatu magnetycznego, jak i niemagnetycznego. Gdy strumien wody dotrze do dna filtra,
woda przeptywa z powrotem ku goérze przez $rodkowg cze$¢ TF1 Compact Filter, niosac ze sobg czgstki wzdtuz ptaszcza magnesu,
gdzie nastepuje dalsza filtracja magnetyczna, zwiekszajgc skutecznos$¢ zbierania zanieczyszczen przez filtr. Wszelkie zabrudzenia
zgromadzone w filtrze mozna nastepnie usung¢, wyjmujac magnes z obudowy i otwierajgc zawor spustowy. Ta procedura jest
pokazana w instrukcji czyszczenia filtra i nie wymaga wytgczania uktadu ani demontazu filtra.

Specyfikacje

Obudowa filtra - polimer techniczny wzmocniony wtoknem szklanym Kolektor - polimer techniczny wzmocniony wiéknem szklanym
Zawor spustowy - mosigdz niklowany Zawory odcinajgce - mosigdz niklowany Pierscieh zabezpieczajgcy - stal nierdzewna
Uszczelki i podktadki - EPDM Fernox Protector + Filter Fluid stanowi mieszanke inhibitoréw powstawania korozji i kamienia
kottowego zawierajgcg réwniez dyspergatory. Postac fizyczna: ciecz Zapach: aromatyczny Kolor: jasno z6tty pH (konc.): 8,3 pH
(uzytkowy): 7,8-8,5 c.w.: 1,135 przy 20°C
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Pojedynczy produkt
Wysokos¢ mm
Szerokos¢ mm
Diugosé mm

Waga kg

Kod kreskowy EAN

Ostatnia modyfikacja

107

242

170

2.016
5014551627604

12-09-2025 (d/m/y)

Opakowanie zbiorcze
Wysokos¢ mm
Szeroko$¢ mm
Diugosé¢ mm

Waga kg

Kod kreskowy OCU
Rodzaj tranzytu

Ilos¢ sztuk w kartonie
Kartony na warstwe
Jednostki na warstwe
Warstwy wedtug typu tranzytu
Jednostki wedtug typu

228

362

265

8.424
05014551004252
Euro 1200 x 800
4

8

32

5

160
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