
Información Adicional 

Corrosion and pH test 
62684 

• Prueba rápida y sencilla in situ, que ofrece el resultado
inmediato.
• Se utiliza una tira de prueba por sistema. Cada envase
contiene 50 tiras de prueba.
• Adecuado para la detección de metales disueltos y niveles
de pH en el agua del sistema de calefacción central.
• Facilita el cumplimiento de las garantías de calderas.

La Prueba de Corrosión y pH proporciona un análisis rápido in situ para determinar los niveles de corrosión y pH en el agua de los
sistemas de calefacción central. 

Las tiras de prueba combinadas de Corrosión y pH de Fernox (50 tiras) miden los niveles de metales disueltos en el sistema,
indicando el grado de corrosión presente. Estas tiras detectan la presencia de cobre en el sistema y determinan el nivel de pH del
agua, identificando si es demasiado ácida o alcalina. Una acidez o alcalinidad excesiva puede acelerar la corrosión de los metales,
especialmente en sistemas compuestos de diferentes tipos de metales. La corrosión es un problema grave, ya que puede
desgastar las tuberías, provocar fugas y causar obstrucciones. Por ello, es fundamental garantizar que el sistema esté libre de
corrosión. 
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Solicitud 

Embalaje, manipulación y seguridad 

Objeto unico Caja exterior 

Modo de empleo:
Tomar una muestra de agua del sistema (dejar correr el agua durante varios segundos antes de recoger la muestra).
Sumergir la tira de prueba en el agua del sistema durante 1 segundo y retirarla.
Comparar con la escala de colores durante 10 segundos.
Hacer coincidir la almohadilla del extremo inferior de la tira con la tabla de colores de pH.
Si el color de la almohadilla no coincide con los valores de pH 7 u 8, esto indica que el agua del sistema puede ser demasiado
ácida (por debajo de pH 7) o demasiado alcalina (por encima de pH 8).
Si el resultado del pH no muestra 7 u 8, Fernox recomienda añadir Protector F1.
Hacer coincidir la almohadilla del extremo superior de la tira con la tabla de colores de corrosión.
Si el color de la almohadilla indica un valor superior a 2 ppm, esto señala un problema de corrosión en el sistema debido a la
presencia de iones metálicos disueltos.
Si la almohadilla de corrosión muestra un valor superior a 2 ppm, Fernox recomienda añadir Limpiador F3, realizar un lavado y
vaciado del sistema, y luego rellenarlo y añadir Protector F1.
Una vez realizadas estas acciones, se puede repetir la prueba. 

Las tiras de prueba se suministran en un envase con 50 unidades. Son productos no peligrosos, pero deben mantenerse fuera del
alcance de los niños. 

86 Altura mm

29 Ancho mm

29 Profundidad mm

0.030 Peso kg

5014551626843 Código de barras EAN

110 Altura mm

150 Ancho mm

180 Profundidad mm

0.500 Peso kg

05014551003439 Código de barras OCU

12 Unidades por caja

5 Cajas por capa

60 Unidades por capa de tránsito

8 Capas por tipo de tránsito

480 Unidades por tipo de tránsito
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